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Oszczednosc¢ energii | ekologia

Zanikanie zasobow Ssrodowiskowych i problemy globalnego ocieplenia.
Jako korporacja o swiatowym zasiegu, Fuji Furukawa Engineering uznaje,
ze udziat w rozwoju spoteczno-ekonomicznym jest obecnie najwazniejszg
kwestig zarzgdzania, obejmuje ona wiele przedsiewzie¢ zwigzanych
ze sprzedazag, obstugg i recyklingiem oraz z determinacjg dazy
do zwiekszenia energooszczednosci swoich produktow i ochrony srodowiska.
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Klasa A Klasyfikacja efektywnosci energetycznej

KLASA Klimatyzatory marki Fuji Electric osiggajg klase energetyczng ,A” -

A najwyzszy poziom efektywnosci energetycznej, zawarty w europejskiej

etykiecie energetycznej.

Nowa Etykieta Energetyczna Unii Europejskiej (EU) 626 / 2011

Etykieta efektywnosci energetycznej

E Air-conditioner
nergy ‘e
Engineering &
Manufacturer Construction Co.ltd.
Outside unit RO- s
Inside unit RS- sk

More efficient

sokk

Full foad (the higher the better) sk KLASA A
Cooling only —
Type Cooling + Heating — |
Air cooled —|
Water cooled —
5| Heat output kw skkk
§ Heating performance A
§ A: higher G: lower
£| Noise =

(dB(A) re 1pW)

Further information is contained
n product brochures

Norm EN 814
Air-conditioner
Energy Label Directive 2002/31/EC

Nowa Etykieta efektywnosci
energetycznej

e \Wydajnos¢ energetyczna
oparta na parametrach lepiej
okreslajgcych prace urzgdzenia

» o Korekta Etykiety efektywnosci

»

Less efficient energetycznej
Annual energy consumption, @ 0 B . .
kWh ling mode sk e Osiggniecie poziomu

klasyfikacji energetycznej

Obowigzuje siedem klas efektywnosci
energetycznej od A do G. Najwyzsza
efektywnos¢ to klasa ,A”, a najnizsza to ,G”.

e Trzy strefy klimatyczne dla grzania
o Efektywno$¢ sezonowa
e Poziom hatasu

* Zaczyna obowigzowac od 1 stycznia 2013r.
Klimatyzatory o wydajnosci do 12kW

Energooszczedne technologie

ALL Funkcja ALL DC pozwala
osiagna¢ oszczednos¢
energii w skali roku

Jednostka wewnetrzna

Silnik wentylatora
na prad staty

Jednostka wewnetrzna

Uktad sterowania

/ Invertera

Silnik wentylatora

f na prad staty

Sprezarka
na prad stalty

Jednostka zewnetrzna

V-PAM (Vector+I-PAM) [\]

Sterowanie Inverterowe V.pam

Uktad ten umozliwia generowanie wyzszego napiecia
zasilania, rozszerzajgc tym samym zakres regulaciji
predkoséci obrotowej sprezarki. Zaawansowana
technologia sterowania PAM pozwala na zwigkszenie
maksymalnych obrotow sprezarki i podnosi
efektywnos¢ pracy catego urzadzenia.

Bardziej kompaktowe
niz w modelach
konwencjonalnych.

>+

Nowy, wysokowydajny system sterowania silnikiem
sprezarki wptywa na wzrost mocy.

Vector I-PAM

03



TYPOSZEREG KLIMATYZATOROW
Split i Multi Split

Wydajnosé (kW) ) . 5.3

Kod wydajnosci 18

Typ scienno-przysufitowy

RJZ14LB RJZ18LB
Wysokie COP
Typ oraz pelna INVERTER
$cienny moc w grzaniu RSGOILT RSG12LT
>
10strona . okie cop [inverTen
RSGO7LU RSG09ILU RSG12LU RSG14LU
INVERTER
TVP RSGO7LE RSGOILE RSG12LE RSG14LE RSG18LF
scienny Standard
» 14 strona f
Konwencjonaln
RS-7UC RS-9UB RS-12UD RS-18UC
Typ poditogowy INVERTER
»- 22 strona RGFO9LA RGF12LA RGF14LA

Zwarty typ kasetonowy/ inveErTER

Typ kasetonowy RCG12LVLBINW RCG14LVLB NS RCG18LVLB
» 24 strona
T f't I INVERTER

YP przysufitowo RYG18LVTB
przypodiogowy
» 28 strona

. INVERTER

Typ przysufitowy
» 30 strona

Typ zwarty kanatowy
» 32 strona

RDG12LLTB NeIe¥d RDG14LLTB NG RDG18LLTB

Typ zwarty kanatowy/
Typ kanatowy
» 34 strona
RD-18UA
o wysokim sprezu
dyspozycyjnym

Do 2 jednostek

RO o
» 44 strona 14LAC2 18LAC2
Do 3 jednostek ROG
» 44 strona | 18LAT3
Do 4 jednostek i
> 44 srona -
Do 8 jednostek
» 46 strona

Symultaniczny System Multi
Podwajny / Potréjny

» 62 strona

INVERTER




Nowo:

S
S

RJZ24LB
RSG24LF RSG30LF
RS-24UC RS-30UB
RCF24LB RCA30LB RCA36LB/RCG36LR RCA45LC/RCG45LR
RYF24LB
Now

RYA30LB RYA36LB/RYG36LR RYA45LC/RYG45LR

RDF24LB RDA30LB

Nowos
RDC45LC/RDG45LH

¢
Nowo-
¢

RD-60UA

—
-
ROG
45LAT8 r ¥
—
s
ROG ROG ROG .
36LATT 45LATT S54LATT e -
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Energooszczedne i przyjazne srodowisku
klimatyzatory, gwarantujgce komfortowe warunki
W pomieszczeniu.

Fuji Furukawa Engineering & Construction oferuje bogaty typoszereg jednostek
przeznaczonych do duzych pokoi dziennych, sypialni oraz pokoi dziecinnych.

Dzieki szerokiej gamie typow klimatyzatoréow, od modeli Scienno-przysufitowych z
funkcjg automatycznego czyszczenia filtra, po modele Scienne z udoskonalonymi
funkcjami oczyszczania powietrza. Ponadto modele te charakteryzujg sie
wysokowydajng pracg i niskim zuzyciem energii.

Split
11 typow 77 modeli

08 Typ scienno-przysufitowy

10 Typ scienny

22 Typ podiogowy

24 Typ zwarty kasetonowy

26 Typ kasetonowy

28 Typ przysufitowo / przypodtogowy
30 Typ przysufitowy

32 Typ zwarty kanatowy

34 Typ kanatowy

48 Typ kanatowy wysoki sprez




or komfortu

atyzatory Split

Fuji Furukawa Engineering & Construction Co.Ltd.
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INVERTER

TYP SCIENNO-PRZYSUFITOWY

Dziewiaty rok rekordowych osiggnieé. V =R & |Z MO O oo Bl =x
Kllmatyzatorzfunkch automatycznego V.pam | | Doutte Adjust | | Restart }mﬂ'ﬂf Economy P@L Steep | | Program % @ CoitDry| | Wash
czyszczenia filtra.

Dla RJZ14/18LB Dla RJZ24LB
KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL
RJZ14LB RJZ18LB RJZ24LB

»Nawiew w pionie” zapewnia dogrzanie
dolnych partii pomieszczenia

»Nawiew w poziomie” chroni uzytkowni-
kow przed bezposrednim strumieniem

Zwiekszona skuteczno$¢ wymiany ciepta

Ruchomy dyfuzor

Duze
zaluzje

Dane techniczne

e Powietrze jest wydmuchiwane bezposrednio w dot

chiodnego powietrza

Zwigkszona skuteczno$¢ wymiany ciepta

Ruchomy dyfuzor

Duze zaluzje

s

Nadmuch w poziomie

*Poréwnanie z naszym modelem konwencjonalnym Model RSW-13V

RJZ14LB RJZ18LB RJZ24LB
Nr modelu
ROZ14LB ROZ18LB ROZ24LB
Zasilanie V/@iHz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydainost Chlodzelnie KW 4.20(0.9~5.3) 5.20(0.9~5.9) 7.10(0.9~8.0)
Grzanie 6.00(0.9~9.1) 6.70(0.9~9.7) 8.50(0.9~11.0)
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie| kW 1.02/1.35 1.58/1.63 2.21/2.24
EER - klasa energetyczna Chtodzenie WAW 4.12-A 3.29-A 3.21-A
COP - klasa energetyczna Grzanie 4.44-A 4.11-A 3.62-A
Pobdr pradu Chtodzenie A 4.5/5.9 6.9/7.2 9.7/10.3
Osuszanie I/h 2.1 2.8 3.0
Poziom hatasu (J. wewn.) Cmodzeme‘H/M/L/Q/SQ dB(A) 46/43/35/29/24 46/43/35/29/24 47/43/40/36/32
Poziom hatasu (J. zewn.) Chtodzenie 46 47 53
Przeplyw powietrza (wysoki)|J. wewn. / J. zewn.| mdh 850/1910 850/1910 880/3600
i e J. wewn. mm 250%899x298 250x899x298 250x899x298
(wys. x szer. x gt.) kg(lbs) 13.5(30) 13.5(30) 14(31)
Masa netto J. zewn. mm 578x790x300 578x790%300 830x900%330
kg(lbs) 39(86) 39(86) 62(137)
?rednica przewodéw chtodniczych (ciecz/gaz) mm 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) 13.8/15.8 to 16.7 13.8/15.8 to 16.7 13.8/15.8 to 16.7
Maks. dlugo$é przewodéw (bez dotadowania) i 20(15) 20(15) 30(15)
Maks. réznica poziomow 15 15 20
Zakres temperatur pracy ‘ Chmdze.me °CDB ~10-43 -10-43 -10-43
‘ Grzanie -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A




Automatyczne czyszczenie filtra CERIALIEIED |

e Automatyczne czyszczenie catego filtra zajmuje okoto 2 minut.

e Filtr jest czyszczony automatycznie, dzigki czemu nie wptywa to na dodatkowe obcigzenia urzgdzenia.

e Klasa energetyczna A z zapasem efektywnosci.

e Dwie wydajne funkcje: eliminujgca bakterie i dezodorujgca zapewniajg czyste powietrze w pomieszczeniu.

Technologie zapewniajgce oszczednos¢ energii 0 0o

e Brud i kurz sg wolne od bakterii dzieki zastosowaniu filtra
fotokatalitycznego 2

@ Bakterie i nieprzyjemne zapachy sa neutralizowane za pomocg
promieni UV

G Oszczedno$¢ energii dzieki funkcji automatycznego czyszczenia
filtra™!
Funkcja ta pozwala na utrzymanie oszczedno$ci energii na
poziomie 25% w skali roku oraz zachowanie ptynnego przeptywu
powietrza zapobiegajac zatykaniu sie filtréw kurzem.

@ Komputerowo zaprojektowany wentylator zapewnia wigkszy
strumien powietrza niz w modelach konwencjonalnych. . °
Nowy kanat wylotowy zapewnia ptynny przeptyw
powietrza, a osiowy silnik wentylatora zwigksza
maksymalny wydatek powietrza 0 10% w
poréwnaniu z modelami konwencjonalnymi.

CAE: Inzynieria Wspomagana Komputerowo

Q Silnik ,0siowy” zapewnia niekonwencjonalnie wysokg moc i wysokg wydajnos$¢.3

Szczelina osiowa Elektromagnes topatka wirnika

Lo . . " __ Duze pole magnetyczne
topatki wirnika sg zainstalowane ,nad” i ,pod wytwarza prad o wiekszej

elektromagnesami. mocy

Cechy (w poréwnaniu z modelami

Antybakteryjny pojemnik na kurz

konwencjonalnymi) Uzwojenie z cienkiego

Kompaktowy, 1.5 razy wigksza moc wyjsciowa. @3 fé:;l;t:ri]i?::'{;i?;g:g:kUJe Usuwa brud i kurz dzigki zastosowaniu

Mechanizm samonapedzajacy zwieksza wydajnosé 1 - podwojnych szczotek. Zbieranie brudu jest
topatka wirnika niemal dwukrotnie efektywniejsze niz w

wirnika o 10%. Nasza technologia symulaciji pola
elektromagnetycznego zapewnia niski poziom wibracji i
hatasu.

przypadku naszych poprzednich modeli.
Obstuga: pojemnik wystarczy oprézni¢ raz na
dwa lata.

*1: Ogtoszono 9 wrzesnia 2002 roku. W zakresie klimatyzatoréw pokojowych do uzytku domowego (badania witasne). *2: Zapewnia zdwojony efekt oraz zachowuje swoje
wiasciwosci na ditugi czas, pochtaniajac i tym samym usuwajgc okoto 99,99% nieprzyjemnych zapachéw, dymu papierosowego, bakterii, itp. *3: Ogtoszono 13 grudnia 2004.
Dotyczy wentylatora zastosowanego w klimatyzacji (badania wtasne).

Wym lary Modele: RJZ14LB /RJZ18LB / RJZ24LB Jednostka : mm)

300

899 298

=

250
mmmm "
=
2
T

M

40

170
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INVERTER

TYP SCIENNY

Waska i smukta 1= 1 =R &Ny VO%L (=)

: Human
A . i-PAM | | s /D Adjust | | Restart | |cn HEAT | | E.
konstrukcja z wysokim ensor | | Upown| | Adj angeoer| -~

Wspotczynnikiem COP oraz
Wydajnym Grzaniem

Lownoise

e®e | £A
gl?ep ngDmm V&?kly%/lon\@

Pilot bezprzewodowy Dla RSGOILT Dla RSG12LT
Klasa ALL Klasa ALL 05
N
600D
RSGOILT RSG12LT PESIGN
Waska i smukta konstrukcja Wydajne grzanie
SR - - — Poprawiona wydajno$¢ grzewcza w niskich temperaturach. Nominalna wydajno$¢ grzewcza
Osiggnigcie tak smukiej konstrukeji umoZliwito utrzymywana jest przy temperaturze zewnetrznej -7°C. Nowy model moze pracowaé
zastosowanie wymiennika o duzym w temperaturze zewnetrznej siggajacej nawet -20°C.
zageszczeniu rur oraz wydajnego wentylatora. _ 2.5kW Model _ 3.5kW Model
Duzy wlot Czynnik chtodniczy E 4.0 Nowy model E 40| Nowy model
[§ © @
| @5mm T 30 T30
: = - N N Poprzedni model
Y & 20 320 :
Otwierany 8 g Poprzedni model 8 :
panel T 10 i ] F10 : :
2 g g ° g
iy ALt g " 2 -
Wiator 20mM 4-kanalowy 25 20 15 1075 0 5 10 25 20 15 1075 0 5 10
L wentylator rozdmelaczj Temperatura zewnetrzna (°C) Temperatura zewnetrzna (°C)

v

Tryb wydajnej pracy

Dostepny jest 20 minutowy tryb ciggtej pracy z maksymalnym nawiewem powietrza
i maksymalng wydajnoscia sprezarki. Btyskawiczne chtodzenie lub grzanie pozwala
momentalnie osiggna¢ komfort w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Jedn. wew. RSGOISLT

RSG12LT

Nr modelu

Jedn. zew. ROGOSLT ROG12LT
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
Wydajnosé Chiodzenie W 2.5(0.9-3.5) 3.5(1.1-4.0)
Grzanie 3.2(0.9-5.4) 2.0(0.9-6.5)
Pobdr mocy Chtodzenie/Grzanie| kW 0.505/0.660 0.850/0.910
EER - klasa energetyczna Chtodzenie WW 4.95-A 4.12-A
COP - klasa energetyczna Grzanie 4.85-A 4.40-A
Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie| A 2.6/3.3 4.0/4.3
Osuszanie I/h 1.3 1.8
Poziom hatasu (jedn. wewn.)| Chtodzenie ‘ H/Q dB(A) 42/36/32/21 43/37/32/21
Poziom hatasu (jedn. zewn.) Chtodzenie 50 48
Przeplyw powietrza (wysoki)| Jedn. wew. / Jedn. zew.| m?3h 800/1,700 850/2,050
. mm 282x870x185 282x870x185
Wymiary netto Jedn. wew kg(lbs) 9.5(21) 9.5(21)
(wys. x szer. x gt.)
Masa netto L ST mm 540x790%x290 620x790%290
kg(Ibs) 33(73) 40(88)
Srednica przewodéw chiodniczych (cieczigaz) 6.35/9.52 6.35/9.52
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) mm 13.8/15.8 t0 16.7 13815810 16.7
Maks. dtugos¢ przewodow (bez dotadowania) m 20(15) 20(15)
Maks. réznica poziomoéow 15 15
[ Chtodzenie . -10~43 -10~43
Zakres temperatur pracy ‘ il CDB 20~24 2024
Czynnik chtodniczy R410A R410A

*: Parametry nie byty dostepne w dniu publikacji.
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Energooszczedne sterowanie

Czujnik obecnosci wykrywa ruch oséb przebywajgcych w pomieszczeniu, powoduje
ograniczenie wydajnosci klimatyzatora kiedy pomieszczenie jest puste. Po powrocie

uzytkownikéw, urzadzenie automatycznie przywraca poprzedni tryb pracy.

Czujnik ruchu wykrywajgcy obecnos$¢ w pomieszczeniu

AUTO
L RESET Czujnik
obecnosci

Dostepna tylko z pilotem bezprzewodowym.

Funkcja 10°C HEAT

Temperatura w pomieszczeniu moze

by¢ utrzymywana na statym

poziomie 10°C, w celu unikniecia jej

nadmiernego spadku w czasie gdy

nikt nie przebywa w pomieszczeniu. ~ Nie uruchomi sie. Praca
rozpocznie sig i temperatura

Przycisk ,10°C HEAT” bedzie utrzymywana na
- funkcji poziomie 10_ C przez 48
20°C godzin, dopiero ;_)_o _spa?ku
[Uruchomienie pracy jedno- ] temperatury ponizej 10°C.
stki wewnetrznej Po zakonczeniu dziatania
funkcji ,10°C HEAT”",
10°C temperatura w pomieszcze-
niu szybko osiggnie warto$¢

zgodng z wczesniejszg
nastawa.

Tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej

Tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej mozna ustawi¢ za pomoca
pilota bezprzewodowego.
Hatas

Uwaga

«Jezeli temperatura

W pomieszczeniu przekracza
10°C, funkcja ,10°C HEAT”

Nominalny poziom
hatasu

Tryb cichej
prac;

Wymiary

Modele: RSGOILT / RSG12LT

282

3 tryby programatora
(Tygodniowy/Program/Nocny)

Programator tygodniowy mozna
ustawi¢ w prosty sposéb za pomocag
pilota bezprzewodowego. Czasy
WL, | WYL. mozna ustawi¢
do 4 razy dziennie i do 28 razy
w ciggu 1 tygodnia. Program i tryb
nocny dostepne sg po wcisnigciu
jednego przycisku.

Zakres pracy

50 Chiodzenie 43°C
4
Grzanie 24°C

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy: UTY-RNNXM
Prosty pilot przewodowy:  UTY-RSNXM
Modut przytaczeniowy UTY-TWBXF
Zestaw przytgczeniowy UTY-XWZXZ5

wejscia-wyjscia

( Jednostka : mm)

55

100
lub wigcej

:

337

870

185
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INVERTER

TYP SCIENNY

i3S RNz =

i-PAm || Upown| | Adjust || Restart | | crangeover| | HEAT | | Economy Lownoise

OloloEa
Steep | | Program| | Weekdy | | Fitter

Pilot bezprzewodowy ~ Dla RSG07/09LU Dla RSG12/14LU

KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL

©

G00D

RSGO7LU RSGO9LU RSG12LU RSG14LU pESIGN

Waska i smukta konstrukcja

Osiagnigcie tak smuktej konstrukcji umozliwito zastosowanie
wymiennika o duzym zageszczeniu rur o $rednicy 5 mm oraz
wydajnego wentylatora.

Duzy otwierany panel oraz wysokie zageszczenie rur wymiennika.

Duzy wlot Czynnik

-

< Otwierany

panel

20mm 4-kanatowy

L‘ rozdzielacz

Duzy wentylator
@D> /

wys.282 X szer.870 X gt.185

Dane techniczne

RSGO7LU

Jedn. wew. RSGO9LU RSG12LU RSG14LU

ROGO9LU ROG12LU ROG14LU

Nr modelu

Jedn. zew. ROGO7LU

Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnost Chlodze‘nie W 2.0(0.5~3.0) 2.5(0.5~3.2) 3.5(0.9~4.0) 4.2(0.9~5.0)
Grzanie 3.0(0.5~4.0) 3.2(0.5~4.2) 4.0(0.9~5.6) 5.4(0.9~6.0)
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie| kW 0.460/0.660 0.555/0.680 0.905/0.930 1.235/1.380
EER - klasa energetyczna Chtodzenie WAW 4.35-A 4.50-A 3.87-A 3.40-A
COP - klasa energetyczna Grzanie 4.55-A 4.71-A 4.30-A 3.91-A
Pobor pradu Chiodzenie/Grzanie| A 2.6/3.4 3.1/3.4 4.6/4.7 5.8/6.3
Osuszanie I/h 1.0 1.3 1.8 2.1
Poziom hatasu (jedn. wewn.)| Chtodzenie | H/Q dB(A) 38/35/31/21 42/36/32/21 43/37/32/21 45/40/33/25
Poziom hatasu (jedn. zewn.)| Chtodzenie 46 48 50 50
Przeplyw powietrza (wysoki) Jedn. wew. / Jedn. zew| mdh 680/1,720 800/1,720 850/1,940 900/1,940
. mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185
}'\:’v‘;’:'izzr;?“? o) Jedn. wew N ibs) 9.5(21) 9.5(21) 9.5(21) 9.5(21)
R Jedn. zow. mm 540x660%290 540x660x290 540x790x290 540x790x290
kg(lbs) 23(51) 25(55) 33(73) 34(75)
Srednica przewodéw chtodniczych (ciecz/gaz) mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) 13.8/15.8 t0 16.7 13.8/15.8 to 16.7 13.8/15.8 to 16.7 13.8/15.8 to 16.7
Maks. dlugo$é przewodéw (bez dotadowania) - 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Maks. réznica poziomow 15 15 15 15
[ Chiodzenie | . -10~43 -10~43 -10~43 -10~43
Zakres temperalur pracy | G anie co8 15-24 15-24 15-24 15-24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A

*: Parametry nie dostepne w dniu publikacii.



Tryb wydajnej pracy

Dostepny jest 20 minutowy tryb pracy z maksymalnym
nawiewem powietrza i maksymalng predkoscig sprezarki.
Btyskawiczne chtodzenie lub grzanie pozwala momentalnie
osiggna¢ komfort w pomieszczeniu.

Temperatura

Tryb normalnej pracy
\Wydaijnie!

Czas

Fu n kcj a 1 0°C H EAT *Dostepna tylko z pilotem bezprzewodowym

Temperatura w pomieszczeniu moze by¢ utrzymywana na
statym poziomie 10°C, w celu unikniecia jej nadmiernego
spadku w czasie gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Przycisk ,10°C HEAT”
wigczenie funkcjim

Uruchomienie pracy jedno-
stki wewnetrznej 30

Uwagi

«Jezeli temperatura w
pomieszczeniu przekracza
10°C, funkcja ,10°C HEAT" nie
uruchomi sig. Praca rozpocznie
sie i temperatura bedzie
utrzymywana na poziomie 10°C,
dopiero po spadku temperatury
ponizej 10°C.

*Po zakonczeniu dziatania funkcji
,10°C HEAT”, temperatura w
pomieszczeniu szybko osiggnie
warto$¢ zgodna z wczesniejszg
nastawa.

Tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej

Tryb cichej pracy
jednostki zewnetrznej
mozna ustawic za
pomoca pilota
bezprzewodowego.

Wymiary

282

‘ 870

3 tryby programatora

(Tygodniowy/Program/Nocny)

Programator tygodniowy mozna ustawi¢ w prosty

spos6b za pomoca pilota bezprzewodowego.
Czasy WE. i WYL. mozna ustawi¢ do 4 razy

dziennie i do 28 razy w ciggu 1 tygodnia. Program

i tryb nocny dostgpne sg po wcisnieciu jednego
przycisku.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Kontrolka sygnalizuje
koniecznos¢
wyczyszczenia filtra.

Zakres pracy

50 Crhltgigéme

40 Grzanie

30 24°C

20
10
0
-10 =

-15°C

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy: UTY-RNNXM
Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNXM
Modut przytgczeniowy: UTY-TWBXF
Zestaw przytgczeniowy

wejscia-wyjscia: UTY-XWZXZ5

Modele: RSGO7LU / RSGO9LU / RSG12LU / RSG14LU

(Jednostka : mm)

337

55

100
lub wiecej

:

‘ 185
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INVERTER

TYP SCIENNY

i I = a1\ 2| 1 ‘((LED)
Prosta i energooszczedna | .1 Vv t R \, -\ Mﬁym( )

°°° Z A
010 BA el -

A i-pam | | V-ram | | Upown| | Adjust || Restart | | changeover| | HEAT | | Economy Lownoise
konstrukcja. (s o) .
dla RSG14LE
RSGO07/09/12LE RSG14LE Pilot bezprzewodowy
KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL pla ReCOTIoezLE
RSGO7LE RSGO9LE RSG12LE RSG14LE
Kompaktowa konstrukcja Wysokie zageszczenie rur wymiennika
ciepta dzieki zastosowaniu cienszych
Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna
rurek
198 - 660 N
| T (b 5 Zastosowanie cieniszych rurek
1 7mm—=5mm

Redukcja pojemnosci wy-

[=]
g miennika ciepta 30%
— Stabilnos¢ temperatury
Dla RSG07/09/12LE Dla ROGO07/09/12LE 4'

Zwigkszona wydajnos¢
wymiennika ciepta

Dane techniczne

Jedn. wew.

RSGO7LE

RSGOILE RSG12LE

RSG14LE

Nr modelu

Jedn. zew. ROGO7LE ROGO9LE ROG14LE
Zasilanie V/I@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnosé Chlodzetnie W 0.5-3.0 0.5-3.2 0.9-3.9 0.9-5.0
Grzanie 0.5-4.0 0.5-4.2 0.9-5.3 0.9-6.4
Pobér mocy Chlodzenie/Grzanie | kKW 0.47/0.685 0.64/0.75 0.92/0.99 1.105/1.305
EER - klasa energetyczna Chtodzenie WIW 4.47-A 3.91-A 3.70-A 3.62-A
COP - klasa energetyczna Grzanie 4.38-A 4.27-A 4.04-A 3.83-A
Pobor pradu Chiodzenie/Grzanie A 2.7/13.5 3.5/3.8 4.4/47 5.3/6.0
Osuszanie I/h 1.0 1.3 1.8 21
Poziom hatasu (jedn. wewn.) | Chtodzenie| H/M/L/Q dB(A) 43/38/31/21 43/38/31/21 43/38/31/21 44/40/33/25
Poziom hatasu (jedn. zewn.) Chtodzenie 45 45 50 49
Przeplyw powietrza (wysoki) | Jedn. wew./Jedn. zew. | m3/h 690/1720 690/1720 690/1830 770/1,800
R ek Jedn. wew mm 260X790X198 260X790X198 260X790X198 280X790X203
(wys. x szer. x gt.) kg(lbs) 7.5(17) 7.5(17) 7.5(17) 8.0(18)
Masa netto Jedn. zew. mm 540X660X290 540X660X290 540X660X290 540X790X290
kg(lbs) 23(51) 23(51) 29(64) 34(75)
?rednica przewodéw chiodniczych (ciecz/gaz) mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) 13.8/15.8 to 16.7 13.8/15.8 t0 16.7 13.8/15.8 t0 16.7 13.8/15.8 to 16.7
Maks. dtugo$¢ przewodéw (bez dotadowania) - 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Maks. réznica poziomow 15 15 15 15
T S — ‘ Chlodzejnie °CDB -10~43 -10~43 -10~43 -10~43
| Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A

*: Parametry nie dostgpne w dniu publikacji.



Tryb wydajnej pracy

Dostgpny jest 20 minutowy tryb ciggtej pracy z maksymalnym nawiewem
powietrza i maksymalng predkoscig sprezarki. Btyskawiczne chtodzenie lub
grzanie pozwala momentalnie osiggna¢ komfort w pomieszczeniu.

Tryb normalnej pracy
INCEE

astawa temp

Temperatura

Czas

Funkcja 10°C HEAT

Temperatura w pomieszczeniu moze by¢ utrzymywana na statym poziomie 10° C,
w celu unikniecia jej nadmiernego spadku w czasie gdy nikt nie przebywa w

pomieszczeniu.

Przycisk ,10°C HEAT® o

wiaczenie funkcjifel) *Jezeli temperatura w
20°C pomieszczeniu przekracza

[Uruchomienie pracy jedno- ] 10°CH funkcja go"c HEAT” nie
i i uruchomi sie. Praca rozpocznie
stki wewngtrznej sie i temperatura bedzie
utrzymywana na poziomie 10°C
10°C przez 48 godzin, dopiero po
spadku temperatury ponizej
10°C.

*Dostepna tylko z pilotem bezprzewodowym.

Uwaga

*Po zakonczeniu dziatania funkgcji
»10°C HEAT”, temperatura w
pomieszczeniu szybko osiggnie
warto$¢ zgodng z wezesniejszg
nastawa.

Tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej

Tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej mozna ustawi¢ za pomoca pilota bezprzewodowego.

Hatas

Nominalny poziom
hatasu pracy

Wymiary

Modele: RSGO7LE / RSGO9LE / RSG12LE / RSG14LE

790
—k
o
©
~
[
790
E == =
—X —
o
@
&
- [

Prosta obstuga

Zdejmowany
i zmywalny panel

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Kontrolka sygnalizuje konieczno$¢
wyczyszczenia filtra.

Cicha praca

Tryb chtodzenia ( MODEL 07/09/12)

Tryb pracy

wentylatora Poziom hatasu

Quiet |WAKLT

Zakres pracy

Chtodzenie

<L 43°C

40

Grzanie

30 24°C

-10°C

-15°C

Akcesoria opcjonalne

UTY-RNNXM

Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNXM

Modut przytgczeniowy: UTY-XCBXE (Model 07/09/12)
UTY-XCBXZ1 (Model 14 )

Pilot przewodowy:

Zestaw przytgczeniowy

wejscia-wyjscia: UTY-XWZX

(Jednostka : mm)
198

203
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INVERTER

TYP SCIENNY

Prosta i elegancka konstrukcja ‘X Y i_:lAM ;:1;’ % ngn M‘@ H;:: E sCID Pgm % B
(24)  (18/30) = : - - =
Pilot bezprzewodowy
Dla RSG18LF Dla RSG24LF Dla RSG30LF
KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL
RSG18LF RSG24LF RSG30LF

,Nawiew w pionie” zapewnia dogrzanie
dolnych partii pomieszczenia.

(24/30)

12(m)

Warunki powietrza zewn.: 2°C 60% -

Tryb pracy: grzanie, 3 32 31 30 29
Ustawiona temperatura (maksymalnie) 30°C,

Wysokie obroty wentylatora, nawiew

powietrza skierowany w dét i do przodu

Ruchomy dyfuzor (otwarty)

Dane techniczne

Nr modelu

Jedn. wew.

RSG18LF

,Nawiew w poziomie” chroni
uzytkownikow przed bezposrednim

strumieniem chtodnego powietrza.
5

(24/30)

25

0 3 6 9

Ruchomy dyfuzor

Warunki powietrza zewn.: 35°C 40%
Tryb pracy: chtodzenie,

Ustawiona temperatura (minimalna) 18°C, 15
Wysokie obroty wentylatora, nawiew

powietrza skierowany w dét i do przodu

RSG24LF

RSG30LF

Jedn. zew. ROG18LF ROG24LF ROG30LF
Zasilanie V/I@iHzZ| 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnodé Chiodzenie | | 5.20(0.9~6.0) 7.10(0.9~8.0) 8.00(2.9~9.0)
Grzanie 6.30(0.9~9.1) 8.00(0.9~10.6) 8.80(2.2~11.0)
Pobdr mocy Chiodzenie/Grzanie| kW 1.52/1.71 2.20/2.21 2.49/2.44
EER - klasa energetyczna| Chtodzenie WI/W 3.42-A 3.23-A 3.21-A
COP - klasa energetyczna Grzanie 3.68-A 3.61-A 3.61-A
Pobér pradu Chiodzenie/Grzanie| A 6.8/7.6 9.7/9.8 10.9/10.7
Osuszanie I/h 2.8 2.7 3.2
Poziom hatasu (jedn. wewn.) |Chtodzenie| HM/L/Q dB(A) 43/37/33/26 47/42/37/32 48/42/37/33
Poziom hatasu (jedn. zewn.) | Chtodzenie 51 52 53
Przeplyw powietrza (wysoki)| Jedn: wew./ Jedn. zew. m3/h 900/2070 1100/2340 1100/3600
. mm 320X998X238 320X998X238 320X998X238
:’x’;:'izzneer“s o, Jedn. wew g (ibs) 14(30.8) 14(30.8) 14(30.8)
Masa netto e, mm 620X790X298 578X790X315 830X900X330
kg(lbs) 40(88) 43(95) 61(135)
Srednica przewodéw chiodniczych (cieczigaz) | MM 6.35/12.8 6.35/15.88 9.52/15.88
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) | mm 12/16 12/16 12/16
Maks. diugosc przewodéw (bez dotadowania) | ) 25(15) 30(15) 50(20)
Maks. réznica poziomoéw 20 20 30
Zakres temperatur pracy | Chiodzenie |, o -10~46 -10~46 -10~46
‘ Grzanie -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A
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Cechy filtra klimatyzatora

Filtr jonowy usuwajgcy zapachy

Organiczna ostona lamel

wymiennika ciepia\.

Filtr polifenolowy

Filtr wstepny

Antybakteryjny filtr wstepny usuwajacy nieprzyjemne zapachy, ze specjalnym proszkiem
ceramicznym

e Filtr ,jonowy” o wydtuzonej
“Ton) zywotnosci*

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukcji jonow
generowanych na powierzchni drobnych elementéw ceramicznych.

(*Filtr mozna uzywac¢ przez okoto 3 lata pod warunkiem czyszczenia wodg po
zabrudzeniu w celu regeneraciji.)

Stosowanie réznych filtréw po obu stronach
klimatyzatora

7
@ Filtr polifenolowy

Drobne czastki kurzu, zarodniki grzybéw oraz szkodliwe
mikroorganizmy sg absorbowane dzieki zjawiskom elektrostatyki.
Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegajg zwigzki polifenolu
ekstrahowanego z jabtek.

Elastyczny montaz

18 model | 24 model | 30 model

Maks. dtugosc¢ instalacji 25m 30m 50m

Maks. réznica pozioméw |  20m 20m 30m

Prosta obstuga

Uproszczona procedura czyszczenia tacy skroplin
ufatwia obstuge.

Zakres pracy

Chtodzenie

50 46°C

Grzanie

30 24°C

-10°C

-15°C

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy: UTY-RNNXM
Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNXM
Zestaw przytgczeniowy

wejécia-wyjscia: UTY-XWZX
Wymlary Modele: RSG18LF / RSG24LF / RSG30LF (Jednostka: mm)
| 998 |
I I -
-
-
/
(=]
25 s
L
ﬁ [ I = G/ ]
N ol \ -
s 520
\ 590
T\ 238
520

@ Przytacze kielichowe rury cieczowej
@ Przytacze kielichowe rury gazowej
@ Przytacze wezyka skroplin
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TYP SCIENNY

RS-7UC RS-9UB RS-12UD

Kompaktowa konstrukcja

80.8cm

Adjust

Restart

@ O

Changeover sleep

On-off | | Wash

Dla RS-7UC/9UB

Dla RS-12UD

Adjust

Restart

& O

Changeover| | Sleep

Program| | Wash

18.7cm

25.7cm

i

RS-14UC

DANE TECHNICZNE

Nr modelu

RO-9UB

Dla RS-14UC

RO-12UD

Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnosé Chtodzgnie KW 2.20 2.60 3.25
Grzanie 2.30 2.95 3.95
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie] kW 0.83/0.75 1.07/0.90 1.35/1.28
EER - klasa energetyczna Chtodzenie WAW 2.65-D 2.43-E 2.41-E
COP - klasa energetyczna Grzanie 3.07-D 3.28-C 3.09-D
Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie] A 3.9/3.6 4.8/4.1 5.9/5.6
Osuszanie I/h 1.0 1.3 1.8
Poziom dzwieku (J. wewn.)| Chtodzenie ‘ H/M/L/Q dB(A) 38/35/33/29 40/38/35/30 40/38/36/33
Poziom dzwigku (J. zewn. )| Chtodzenie 43 46 48
Wydajnosc powietrza (wysoka) | J. wewn. / J. zewn| m3/h 380/1350 540/1350 540/1700
) 1 CET, mm 257x808x187 257x808x187 257x808x187
LR WSD kg(lbs) 8(18) 8(18) 8(18)
(wys. x szer. x gt.)
Masa netto J. zewn. mm 535x650x250 535x650x250 535x695x250
kg(lbs) 26(57) 28(62) 31(68)
Srednica przewodéw chtodniczych (ciecz/gaz) mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) 12.0/16.2t0 17.0 12.0/16.2 to 17.0 12.0/16.2 to 17.0
Maks. dtugos¢ przewoddw (bez dotadowania) m 10(7.5) 15(7.5) 15(7.5)
Maks. réznica poziomow 5 8 8
Zakres temperatur [ Chiodzenie = 21~43 21~43 21~43
pracy Grzanie -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A
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Symetryczna
konstrukcja

6‘“"""‘ Symetryczna, zwarta konstrukcja

harmonizujgca z kazdym wnetrzem.

Prosta obstuga

Prosta obstuga dzigki
zdejmowanemu przedniemu
panelowi upraszcza czynnosci

konserwacyjne.
|:> Stopnie
sl \Wachlowanie
Wyswietlacz LCD
Wygodny Przycisk zmiany temperatury
pilot bezprzewodowy Przycisk predkosci wentylatora

Przycisk ustawienia
zaluzji w pionie
Przycisk ustawienia

wachlowania w pionie
Przycisk Acl
/(Reset po zmianie baterii)

Przycisk TRYBY PRACY 4 Przycisk
— o
Funkcja wysuszania wymiennika*j START/STOP

Nadajnik sygnatu ™\

Funkcja ,program nocny”
Przycisk Trybu Testowego

Przycisk Programatora
*Funkcja dostgpna dla RS-9UB/12UD

Wym lary Modele: RS-7UC / RS-9UB / RS-12UD (Jednostka: mm)

808 187

N~
& = 7
\ ]
\ —
| l
()]
Y . l I 0 J I
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20

TYP SCIENNY

=R@[O]®

Douvie || Adjust | | Restart | |changeover Sleep Program

Dla RS-18/24UC Dla RS-30UB

RS-18UC RS-24UC RS-30UB

Duza moc niezaleznie od matych rozmiaréw

Pomimo matych rozmiaréw, wewnatrz jednostki wbudowano
centralnie duzy, wysokowydajny wentylator (o srednicy 107 mm)

oraz wymiennik ciepta typu lambda, dzieki czemu uzyskano
zwigkszong moc. Przedtuzony dyfuzor gwarantuje szeroki

strumien powietrza.

Zapewnia to zwigkszony wydatek chtodnego lub cieptego
powietrza rozprowadzanego po catym pomieszczeniu.

DANE TECHNICZNE

RS-18UC

RS-24UC

RS-30UB

Nr modelu
Zasilanie VIQ/Hz, 230/1/50 230/1/50 230/1/50

L Chtodzenie 5.40 6.80 7.90
Wydajnose Grzanie e 5.70 7.40 8.40
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie| kW 1.85/1.85 2.40/2.40 2.75/2.75
EER - klasa energetyczna| Chtodzenie WIW 2.92-C 2.83-C 2.87-C
COP - klasa energetyczna Grzanie 3.08-D 3.08-D 3.05-D
Pobor pradu Chiodzenie/Grzanie| A 8.3/8.3 10.6/10.5 13.0/13.0
Osuszanie I/h 2.0 25 3.0
Poziom dzwieku (J. wewn.)| Chodzenie | H/M/L dB(A) 41/37.5/34 45/42/38 47.5/44/40.5
Poziom dzwigku (J. zewn.) | Chtodzenie 52 53 54
Wydajnosc powietrza (wysoka) |J. wewn. / J. zewn. | m3/h 800/3200 970/3200 1040/3320
Wymiary netto 1. CETTL, mm 320x1120x220 320x1120x220 320x1120x220
;\‘/’I‘g':a )r('.:tztzr xgt) kg(Ibs) 16(35) 16(35) 16(35)

mm 650x830x320 650x830x320 900X900X350
J. zewn.
kg(lbs) 52(114) 59(130) 74(163)

Srednica przewoddw chiodniczych (ciecz/gaz) | mm 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) | mm 12.0/16.2 to 17.0 12.0/16.2 to 17.0 12.0/16.2 to 17.0
Maks. dtugos¢ przewoddw (bez dotadowania) - 20(7.5) 20(7.5) 25(7.5)
Maks. réznica poziomow 8 8 15
Zakres temperatur | Chiodzenie | 0~43 0~43 0~43
pracy | Grzanie Sl 6~24 -6~24 6~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A




Wielokierunkowy nawiew powietrza

Zastosowano duzy, niezaleznie napedzany dyfuzor.

Chtodzenie

Kierunek poziomy oraz inne mozliwosci.

Niski hatas

Wentylator o wysokiej
wydajnosci =
wymiennik o $rednicy
@ 7 mm, w ksztalcie
litery lambda pozwala
uzyskac lepszy
przeptyw powietrza.

Wymiennik typu lambda

Duzy, niezaleznie

napegdzany dyfuzor.
Niski hatas Duzy napedzany
34dB niezaleznie dyfuzor

(RS-18)

Wymiary

Modele: RS-18UC / RS-24UC / RS-30UB

1,120

Duzy napedzany
niezaleznie dyfuzor.

Grzanie

Szeroki nawiew powietrza
skierowany w dot

Prosty montaz

Zwigkszona o 15% przestrzen
montazowa przewodow
chtodniczych w dolnej

czesci urzadzenia.

Zwiekszona o 15%
przestrzen montazowa
przewodow

» Podwdjne automatyczne wachlowanie
» Dwa kierunki odptywu skroplin

Inne funkcje

(Jednostka: mm )

320

//// al

593

o || |H

691

721

@® Przytgcze po stronie gazowe;j
@ Przytacze po stronie cieczowej
@ Przytacze odptywu skroplin
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INVERTER

TYP PODLOGOWY

V1= R[@NZ0] 0 ]clay| =

Prosta i waska konstrukcja V.pam | |Uppown | | Adjust || Restart | |cangovwer| | HEAT | | Econony || Steep || Program| | lon Coitry| | Wash
harmonizujgca z wystrojem wnetrza

Dla RGF09/12LA Dla RGF14LA
KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL
RGFO09LA RGF12LA RGF14LA
Elastyczny i prosty montaz Dwa wentylatory i szeroki
Czesciowa zabudowa Stru m ie ﬁ pOWietrza
Pod standardowym Standardowa wneka Na $cianie (niezbedne akcesoria Chtodzenie ,gora”
oknem opcjonalne) w celu zabezpieczenia

. wiasciwego
Min.940 I przeptywu
T opadajacego
Min. zimnego

Min. 590 p powietrza.
700 i N .
500 rozpoczeciu Stabilna
700 \l\ i pracy praca
. /08 Grzanie ,gora” w celu Okno—
740 Min. 730 Max. Zabezpieczenia
200 Max. 150 80 przed
(

rze: )
przedostawaniem

(Jednostki: mm) (Jednostki: mm) Jednostki: mm) (Jednostki: mm) g?vﬁg{?zcj;ego
Po
rozpoczeciu
pracy Stabilna

praca

Dane techniczne

RGFO9LA RGF12LA RGF14LA

ROV12LA ROV14LA

Nr modelu
J. zewn. ROVO9LA

Zasilanie V/D/HZ| 230/1/50 230/1/50 230/1/50
L Chtodzenie 2.60(0.9~3.5 3.50(0.9~4.0 4.20(0.9~5.0
R e Grzanie 8 3.5020.9~545; 4.5020.9~6.6; 5.2020.9~8.0;
Pobor mocy Chtodzenie/Grzanie| kW 0.53/0.79 0.94/1.19 1.14/1.44
EER - klasa energetyczna| Chtodzenie WIW 4.91-A 3.72-A 3.68-A
COP - klasa energetyczna Grzanie 4.43-A 3.78-A 3.61-A
Pobor pradu Chiodzenie/Grzanie| A 2.6/3.8 4.4/5.5 5.2/6.4
Osuszanie I/h 1.3 1.8 2.1
Poziom dzwieku (J. wewn.) Chlodzenie‘ H/M/LIQ dB(A) 40/35/29/22 40/35/29/22 44/38/31/22
Poziom dzwigku (J. zewn.) | Chtodzenie 47 48 50
Wydajnos¢ powietrza (wysoka) |J. wewn. / J. zewn. | m3h 570/1680 570/1680 650/1910
Wymiary netto PY— mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200
Masanaty " kg(lbs) 14(31) 14(31) 14(31)
J. zewn. mm 540x790x290 540x790x290 578x790x300
kg(lbs) 36(79) 36(79) 40(88)
Srednica przewodéw chiodniczych (ciecz/igaz) | Mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) | mm 13.8/15.8 to 16.7 13.8/15.8 to16.7 13.8/15.8 to 16.7
Maks. diugos¢ przewodow (bez dotadowania) | ) 20(15) 20(15) 20(15)
Maks. réznica poziomoéw 15 15 15
Zakres temperatur  |_Chlodzenie -coB -10~43 -10~43 -10~43
pracy | Grzanie -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A




Cechy filtra klimatyzatora

Filtr polifenolow!
Filtr “jonowy” o wydtuzonej zywotnosci* P y
Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukgcji
jonéw generowanych na powierzchni drobnych elementéw
ceramicznych.

(*Filtr mozna uzywac przez okoto 3 lata pod warunkiem czyszczenia
wodg po zabrudzeniu w celu regeneraciji).

Stosowanie réznych filtrow
po obu stronach klimatyzatora

Filtr polifenolowy

Drobne czastki kurzu, zarodniki grzybéw oraz szkodliwe
mikroorganizmy sg absorbowane dzieki zjawiskom
elektrostatyki. Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegaja
zwigzki polifenolu ekstrahowanego z jabtek.

Filtr jonowy
usuwajacy zapachy

Funkcja 10°C HEAT

Temperatura w pomieszczeniu moze byc¢ utrzymywana na statym
poziomie 10°C, w celu uniknigcia jej nadmiernego spadku
w czasie gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Uwagal!

e Jezeli temperatura w pomieszczeniu przekracza 10°C, funkcja ,,10°C HEAT”
nie uruchomi sie. Praca rozpocznie sig i temperatura bedzie utrzymywana
na poziomie 10°C, dopiero po spadku temperatury ponizej 10°C.

® Po zakonczeniu dziatania funkcji ,,10°C HEAT”, temperatura
w pomieszczeniu szybko osiggnie warto$¢ zgodna z wczesniejszg nastawa.

Przycisk “10°C HEAT”
wiaczenie funkcjifel)
Uruchomienie pracy
jednostki wewnetrznej
Przycisk “10°C HEAT”

wiaczenie funkciifel)

Prosta obstuga

Zdejmowany panel
Zdejmowany, zmywalny panel.

Wymiary  modele: RGFO9LA /RGF12LA / RGF14LA

600

740

Widok z przodu

Wyboér 6 kierunkéw wyprowadzenia
przewodoéw i odprowadzania
skroplin

Widok od tytu

23 skroplin

Instalacja
Zakres pracy
Chtodzenie
%0 "43°Cc
40
Grzanie
50 24°C

-15°C

Cicha praca

Wiodace osiagnigcia w zakresie
poziomu dzwigku.

Tryb . -
wg&'ljarta:rya Poziom dzwieku

2 2dB(A)

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy: UTY-RNNXM
Zestaw do czesciowej

zabudowy: UTR-STA
Zestaw przytaczeniowy
wejscia-wyjscia: UTY-XWZX

(Jednostka: mm )

200

Widok z boku
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TYP ZWARTY KASETONOWY

Silny, szeroki nawiew powietrza i cicha praca Vv t :E R @ -@ @ @ m
ilter

V.ram | |Upmown | | Adijust || Restart | |changeover| | HEAT | | Economy sleep Program
(12114/18)

Kompaktowa jednostka zewnetrzna

Pilot bezprzewodowy

KLASA ALL  KLASA ALL  KIASA ALL  KLASA ALL

RCG12LVLB RCG14LVLB RCG18LVLB RCF24LB

2-sekcyjny wentylator Turbo Cicha praca

Wysokowydajna konstrukcja dzigki 2-sekcyjnemu systemowi. o )
Optymalizacja ksztattu (typ laminarny)

Predkosé | ( Konwencjonalny N 2-sekeyjny wentylator Turbo i ilosci (7) topatek.
przeplywu wentylator Turbo ) . Zaprojektowano na podstawie analizy CFD
powietrza w przype!dku wentylatorg 2 etapy przeptywu pom_net_rza nast(?pu!ace — symulacja przeplywu plynow
konwencjonalnego, powietrze po sobie, uzyskane dzieki 2 sekcyjnej Cicho
Szybko przemieszcza sie po stronie struktur;e nowego wentylatoran Laminarne topatki
silnika co powoduje zwezenie powodujg ciagty doptyw szerokiego ) _
strumienia wydmuchiwanego strumienia powietrza do wymiennika ciepta. Powietrze przeptywa swobodnie

powietrza oraz nieréwnomierng wzdtuz laminarnych fopatek

predkos$¢ przeptywu powietrza

A Nie nastepuje
prz wymiennik ciepta. ] ' /— rozdzitelgr?iejstrumienia
powietrza
Wolno 2-s<+ekcja
‘ . ‘ ' Wzrost wydajnosci .H‘ Cisza Zastosowanie
wymiennika ciepta

laminarnych topatek

Yowiekszy {Kierunek obrotu == Kierunek nadmuchy s |

RCF24LB

RCG18LVLB

RCG12LVLB RCG14LVLB

ROA24LA

ROG12LALL ROG18LALL

ROG14LALL

Zasilanie VIG/Hz, 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Aoy Chtodzenie 3.50 4.30 5.20 7.10
Wydajnos¢ Grzanie | W 410 5.00 6.00 8.00
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie| kW 1.05/1.11 1.33/1.34 1.62/1.66 2.21/2.21
EER - klasa energetyczna| Chtodzenie WIW 3.33-A 3.21-A 3.21-A 3.21-A
COP - klasa energetyczna Grzanie 3.69-A 3.71-A 3.61-A 3.61-A
Pobor pradu Chiodzenie/Grzanie | A 4.8/5.1 6.1/6.1 7.2/7.4 9.7/9.7
Osuszanie I/h 1.2 1.5 2.2 2.7
Poziom dzwigku (J. wewn.) Chlodzenie‘H/M/L/Q dB(A) 37/34/30/27 38/34/30/27 38/34/30/26 49/44/36/30
Poziom dzwigku (J. zewn.) | Chtodzenie 47 49 50 52
Wydajnos¢ powietrza (wysoka) | J. wewn. / J. zewn.| m3/h 600/1780 680/1910 680/2000 930/2470
245%x570x570/ 245%x570x570/ 245x570x570/ 245%x570x570/
Wymiary netto J. wewn./ mm 49x700x700 49x700x700 49x700x700 49x700x700
(wys. x szer. x gt.) Maskownica
Vi it kg(lbs) 15(33)/2.6(6) 15(33)/2.6(6) 15(33)/2.6(6) 17(37)/2.6(6)
1. zewn. mm 578x790x300 578x790x300 578x790x300 578x790x315
kg(lbs) 40(88) 40(88) 40(88) 44(97)
Srednica przewodéw chiodniczych (ciecz/gaz) | mm 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70 6.35/15.88
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) | mm 25/32 25/32 25/32 19.4/26.8
Maks. diugost przewoddw (bez dotadowania) | 25(15) 25(15) 25(15) 30(15)
Maks. réznica poziomow 15 15 15 20
Zakres temperatur ‘ Chtodzenie . -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
pracy | Grzanie ol -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A
Maskownica CG-UFFD CG-UFFD CG-UFFD CG-FFB




Prosta obstuga

@ Obstuga wentylatora i jego silnika

Konserwacje wentylatora i jego silnika mozna
przeprowadzi¢ w prosty sposob po zdjeciu
maskownicy i fatwym demontazu stozkowej dyszy.

A: Silnik wentylatora B : 2-sekcyjny wentylator Turbo

C : Stozkowa dysza D : Maskownica

@ Filtr o wydluzonej zywotnosci

Wyposazenie standardowe.

© Elementy odptywu skroplin

wykonane z transparentnego

materiatu

Mozliwos$¢ sprawdzenia dziatania zestawu

odptywu skroplin w czasie montazu.

Zwarta konstrukcja

Pierwszy na $wiecie model typu 24,000BTU zaliczany do kategorii zwartych

urzagdzen kasetonowych

(prosty montaz w otworze sufitu podwieszanego — panel 600 x 600).

Poprzedni model
830

24 typ

Wymiary Modele: RCG12LVLB / RCG14LVLB / RCG18LVLB / RCF24LB

700

700

Widok od dotu

30
49

Widok z boku

530(Rozstaw otworéw)

540(Bolt pitch)
[1570(Jednostka wewnetrzna

75

245

[ /
Skrzynka przytaczeniowa R geas

Pompka skroplin o duzej
wysokosci podnoszenia
A

700mm
—
Zakres pracy
Chtodzenie
50 46°C
40
Grzanie
&L 24°C
20
10
0
-10
-10°C
-15°C
Akcesoria opcjonalne
Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZB
Pilot przewodowy: UTY-RNNXM
Dodatkowa izolacja: UTZ-KXGC
UTY-XWZX
Zestaw do podigczenia
zewnetrznych wejsé i wyjsc: UTD-ECS5A
Modut doprowadzania
Swiezego powietrza: UTZ-VXAA
Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNXM

(Jednostka: mm)

-660(Otwor w suficie)

[] 580

Widok z gory

262

215
q
b ey
30 Ng!
58 L
| |30

Sufit

Widok z boku
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INVERTER

TYP KASETONOWY

Silny, szeroki nawiew powietrza i cicha praca : = o\ U m
l.-.PAM Upmown| | Adjust Ign Changeover D.gr,#g %;h) Economy| | W+S || Fitter
pross

Pilot przewodowy Dla RCA30/36LB
Dla RCA45/54L.C
RCG36/45/54LR
KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL
RCA30LB RCA36LB RCA45LC RCA54LC

RCG36LR [ [[fzm]RCG45LR [ [[fzom|RCG54LR [T

Wysokowydajny wentylator turbo z tréjwymiarowymi topatkami

Nowy wentylator turbo

Konwencjonalny wentylator turbo L ‘e . -
Osiggnieto wysoka efektywnos$é poprzez ujednolicenie

Powietrze nie przeptywato rownomiernie przez wymiennik

ciepta, docierajac jedynie w okolice sufitu.

450mm

Rozdzielony strumien

nasilenia hatasu

Wymiennik ciepta
<po stronie silnika>

przeptyw powietrza

powietrza byt przyczyng

Konwencjonalna topatka

Dane techniczne

wydajnosci topatek i powietrza przeptywajacego przez wymiennik

ciepta.

500mm

Nie nastepuje
rozdzielenie

Predkos¢ o strumienia
przeptywu Wymiennik ciepta powietrza
powietrza <po stronie silnika>
Szybko
Trojwymiarowa topatka
Wolno
<«€<——Kierunek obrotu === Kierunek nadmuchu - ¢ & ® Hatas spowodowany

burzliwym przeptywem

Nr modelu
Zasilanie V/ @/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Wydajnosé Ch*odze.nie KW 8.50 10.00 12.50 13.3 10.00 12.50 14.00
Grzanie 10.00 11.20 14.00 16.0 11.20 14.00 16.00
Poboér mocy kw 2.65/2.77 3.12/3.02 3.90/3.77 4.42/4.69 2.44/2.56 3.54/3.58 4.36/4.43
EER - klasa energetyczna Chtodzenie WW 3.21-A 3.21-A 3.21-A 3.01-B 4.10-A 3.53-A 3.21-A
COP - klasa energetyczna Grzanie 3.61-A 3.71-A 3.71-A 3.41-B 4.38-A 3.91-A 3.61-A
Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie A 11.6/12.2 13.7/13.3 17.0/16.5 19.3/20.5 3.7/3.9 5.3/5.3 6.5/6.6
Osuszanie I’h 25 3.5 4.5 5.0 3.0 4.5 5.0
Poziom dzwieku (J. wewn.) |Chlodzenie | H/M/L/Q dB(A) 40/38/36/32 43/38/36/32 46/42/40/36 47/43/41/37 44/39/36/33 46/42/40/36 47143141137
Poziom dzwigku (J. zewn.) Chtodzenie 53 54 55 55 51 54 55
Wydajnos¢ powietrza (wysoka) m3/h 1600/3600 1800/3800 1900/6750 2000/6750 1800/6200 1900/6900 2000/6900
_ 288x840x840 | 288x840x840 288x840x840 | 288x840x840 || 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840
ClbamEny Eio Mis"lzzv"\‘l’r’:lé . MM | 50x050x950 | 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950 || 50x950x950 | 50x950x950 | 50x950x950
m,:a ’;:tztz’ xgt) kg(lbs) | 26(57)/5.5(12) | 26(57)/5.5(12) | 27(60)/5.5(12) | 27(60)/5.5(12) || 27(60)/5.5(12) | 27(60)/5.5(12) | 27(60)/5.5(12)
J. zewn. mm 830x900x330 830x900x330 1290x900x330 | 1290x900x330 || 1290%x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330
kg(lbs) 61(135) 61(135) 88(194) 88(194) 104(229) 104(229) 104(229)
Srednica przewodéw chiodniczych (ciecz/gaz) mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) mm 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0 25.0/32.0
Maks. dtugos¢ przewoddéw (bez dotadowania) - 50(20) 50(20) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) 75(30)
Maks. réznica pozioméw 30 30 30 30 30 30 30
Zakres temperatur ‘ Chtodzenie ~CDB -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
pracy Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Maskownica CG-GFA CG-GFA CG-GFA CG-GFA CG-GFA CG-GFA CG-GFA
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Udoskonalenie zaluzji

Wolna przestrzen pod sufitem gwarantuje doptyw szerokiego strumienia
powietrza w odlegte miejsca pomieszczenia oraz czystosc¢ sufitu.

Element przedni Sufit

ﬁ
Dzigki szerokiemu strumieniowi
powietrza, rozktad temperatury

jest znacznie bardziej réwnomierny

Widok od spodu

Element
tylni Zaokraglona zaluzja

Regulacja zawieszenia jednostki mozliwa
po wykonaniu montazu

Naroznik

maskownicy
\ Mozliwos$¢ regulacji po /

zdjeciu elementu naroznika

Tryb cichej pracy jednostki
zewnetrznej (dla modeli 45/54)

Mozliwos$¢ wyboru 2 trybdw cichej pracy.
(Opgja)

Nominalny poziom hatasu |
-2dB -4dB
Tryb 1 v
cichej |
pracy Tryb 2

Wymiary

Modele: RCA30LB / RCA36LB / RCA45LC / RCA54L.C
RCG36LR / RCG45LR / RCG54LR

796 (Rozstaw otworéw)

950

950
Widok od spodu

=
2
o
2
o
2
S
12
N
o
z
(o2}
D
©
N
2t
358 338
842 (Jednostka wewnetszna)
: = — \Widoh
8[| T . B
| WO
) ] 8
B O g N 3

Odptyw skroplirt : —

Rura cieczowa

Widok z boku

Pompka skroplin
o duzej wysokosci podnoszenia

Panel sufitowy

850mm

Zakres pracy

Chtodzenie

%0 46°C

40

Grzanie

30
24°C

-15°C -15°C

Akcesoria opcjonalne:

Piolot przewodowy: UTY-RNNXM

Zestaw do odbioru sygnatu pilota: UTY-LRHXA1

Szeroki panel: UTG-AGYA-W

Podktadka pod panel: UTG-BGYA-W

Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZC

Dodatkowa izolacja: UTZ-KXGA

Zestaw przytaczeniowy

wejscia/wyjscia: UTY-XWZX
UTY-XWZXZ2
UTY-XWZXZ3

Zestaw do podigczenia

zewnetrznych wej$é/wyjsc: UTD-ECS5A

Modut doprowadzania

$wiezego powietrza: UTZ-VXGA

(Jendostka: mm)

890 (Otwor w suficie)

z gory

Rura gazowa

27
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INVERTER

TYP PRZYSUFITOWO/PRZYPODLOGOWY

e 10° 5

Vel =Rl@N7O]0 ES

V-ram | | Doubie Ad[ust Restart | | changeover| | HEAT | | Economy sleep ngmm Fitter
(18)

Pilot bezprzewodowy

KLASA ALL KLASA ALL

RYG18LVTB [T RYF24LB

Elastyczno$s¢ montazu

Przyktad montazu przypodiogowego Przyktad montazu przysufitowego

Typ przypodtogowy Typ przysufitowy

Dane techniczne

Jednostka wew. RYG18LVTB RYF24LB
Nr modelu
Zasilanie V/@/Hz| 230/1/50 230/1/50
Wydajnosé Chtodzenie -~ 5.20 7.10

Grzanie 6.00 8.00
Pobor mocy Chiodzenie/Grzanie| kW 1.62/1.66 2.21/2.21
EER - klasa energetyczna| Chtodzenie WIW 3.21-A 3.21-A
COP - klasa energetyczna Grzanie 3.61-A 3.61-A
Pobor pradu Chiodzenie/Grzanie | A 7.2/74 9.7/9.7
Osuszanie I/h 2.0 2.7
Poziom dzwieku (j. wew)| Chlodzenie‘ H/MLIQ dB(A) 43/40/34/31 48/44/40/35
Poziom dzwigku (j. zew)| Chtodzenie 50 52
Wydajnosc powietrza (wysoka)| J. wew./J. zew. | m¥h 780/2000 980/2470

mm 199x990x655 199x990x655
Wymiary netto J. wew.
(wys. x szer. x gt.) kg(lbs) 27(60) 27(60)
Masa netto J. zew mm 578x790x300 578x790x315
’ ' kg(lbs) 40(88) 44(97)

Srednica przewodéw chtodniczych (ciecz/gaz) mm 6.35/12.70 6.35/15.88
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) mm 25/32 25/29.8
Maks. dtugos¢ przewodow (bez dotadowania) m 25(15) 30(15)
Maks. réznica poziomow 15 20
Zakres temperatur | Chtodzenie “coB -10~46 -10~46
pracy ‘ Grzanie -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A




Podwodjne, automatyczne wachlowanie

Kombinacja wachlowania prawo / lewo oraz géra / d6t pozwala
na 3-wymiarowe sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza.

prawo / lewo gora / dot
1
2

I

Wybér 5 stopni Wybér 7 stopni

=> Stopnie
— Wachlowanie: tryb chtodzenia, osuszania i wentylacji
—» Wachlowanie: tryb grzania i wentylacji

Prosty montaz

Gtéwne ustawienia mozna wykonaé¢ za pomoca pilota
w trakcie montazu.

Gtéwne ustawienia

o Tryb ,wysokiego sufitu”

e Auto restart

e Regulacja temperatury dla chtodzenia / grzania

Wymiary modele: RYG18LvTE / RYF24L8

Zakres pracy

50

40

30

20

Chtodzenie
46°C
Grzanie
24°C
-10°C
-15°C

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy:

Prosty pilot przewodowy:

Zestaw przytgczeniowy
wejscia-wyjscia:

990

UTY-RNNXM

UTY-RSNXM

UTY-XWZX

900

500

=N
7

@

200
530

175

N
A\

43

655

@ Przytacze po stronie cieczowej

@ Przytacze po stronie gazowej

® Przytacze odptywu skroplin

(Jednostka: mm)
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INVERTER

TYP PRZYSUFITOWY

Idealny do montazu w dowolnych _. E R L %}) 7~ OO g
i-PAM || Doutte || Adjust || Restart | |changeover| | Fresn || Economy|| Steep | |Program|| Fitter
warunkach @s)
Pilot Dla RYA30/36LB
bezprzewodowy
KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL
RYA30LB RYA36LB RYA45LC Dia RYA45LC
RYG36LR RYG45LR [ir8fazowy| RY G54LR RICEIEZIR
Montaz Automatyczne wachlowanie w wielu
kierunkach
Otwarty Ukryty Kombinacja wachlowania prawo / lewo oraz géra / dot

pozwala na 3-wymiarowe sterowanie kierunkiem nawiewu
‘ ‘ p ‘ powietrza.

Prawo/Lewo Gora/Dét

]
1 5,
2 4 3
4
3 5

Wybér 5 stopni

Scienny
Wybor 5 stopni

(Nie stanowi wyposazenia)

Dane techniczne

Nr modelu

Jednostka wew.

RYA30LB

RYA36LB

RYA45LC

RYG36LR

> Stopnie

—» Wachlowanie: tryb chtodzenia, osuszania i wentylacji
— Wachlowanie: tryb grzania i wentylacji

RYG45LR

RYG54LR

Jednostka zew. ROA30LF ROA36LF ROA45LC ROG36LA ROG45LA ROG54LA
Zasilanie VI@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Wydajnosé Ch%odze@e W 8.50 9.40 12.00 10.00 12.50 14.00

Grzanie 10.00 11.20 13.30 11.20 14.00 16.00
Pobor mocy Chlodzenie/Grzanie | kKW 2.65/2.77 2.93/3.02 3.74/3.68 2.84/2.87 3.89/3.88 4.65/4.67
EER - klasa energetyczna Chtodzenie WW 3.21-A 3.21-A 3.21-A 3.52-A 3.21-A 3.01-B
COP - klasa energetyczna Grzanie 3.61-A 3.71-A 3.61-A 3.90-A 3.61-A 3.43-B
Pobor pradu Chiodzenie/Grzanie A 11.6/12.2 12.8/13.2 16.4/16.1 4.3/4.4 5.8/5.8 6.9/6.9
Osuszanie I/h 25 3.0 45 3.0 4.5 5.0
Poziom dZwigku (j. wew)  (Chlodzenie| H/M/L/Q dB(A) 45/43/37/32 47/43/37/32 49/45/39/34 47/43/37/32 49/45/39/34 51/48/42/38
Poziom dzwigku (j. zew) Chtodzenie 53 54 55 51 54 55
Wydajnosc powietrza (wysoka) J. wew./J. zew. | m¥h 1660/3600 1900/3800 2100/6750 1900/6200 2100/6900 2300/6900
) mm 240x1660x700 240x1660x700 240x1660x700 240x1660x700 240x1660x700 240x1660x700
Wymiary netto J. wew.
(wys. x szer. x gt.) kg(lbs) 46(101) 46(101) 46(101) 46(101) 46(101) 48(106)
Masa netto I, zew. mm 830x900x330 830x900x330 1290x900x330 1290%x900x330 1290%x900%330 1290%900%330
kg(lbs) 61(135) 61(135) 88(194) 104(229) 104(229) 104(229)

Srednica przewoddw chiodniczych (ciecz/gaz) mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) mm 22.0/25.6 22.0/25.6 22.0/25.6 22.0/25.6 22.0/25.6 22.0/25.6
Maks. diugos$¢ przewodéw (bez dotadowania) m 50(20) 50(20) 50(20) 75(30) 75(30) 75(30)
Maks. réznica pozioméw 30 30 30 30 30 30
Zakres temperatur ‘ Chtodzenie °CDB -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
pracy \ Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chiodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A
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Opcjonalna pompka skroplin

Opcjonalna pompka skroplin
zwieksza elastycznosé
montazu.

Prosty montaz

Gtéwne ustawienia mozna wykona¢ za
pomocg pilota w trakcie montazu.

Gléwne ustawienia

*Tryb ,wysokiego sufitu”

*Autorestart

*Regulacja temperatury dla chtodzenia / grzania

Typ konwencjonalny
Ustawianie przetgcznika DIP w module
sterujgcym

Zmiana ustawien za pomoca pilota
przewodowego lub bezprzewodowego

(Akcesoria opcjonalne)

Tryb cichej pracy jednostki
zewnetrznej (dla modeli 45/54)

Mozliwos$¢ wyboru 2 trybdw cichej pracy.

(Opcja)

Nominalny poziom hatasu

| ',-ZdB -4dB

Tryb Tryb 1
cichej

pracy  Tryb 2

Zakres pracy

Chtodzenie

& 46°C

Grzanie

24°C

-15°C

-15°C

Akcesoria opcjonalne

Doprowadzenie

=

lf

$wiezego powietrza ﬁ (W e

Wewnatrz Na zewnatrz

Pilot przewodowy:
Pompka skroplin:
Zestaw przytgczeniowy:

Zestaw przytgczeniowy

Wymiary modele: RYA30LB /RYA36LE / RYA45LC
RYG36LR / RYG45LR / RYG54LR

150

@ Przytacze po stronie cieczowej
(2) Przytacze po stronie gazowej
@) Przytacze odptywu skroplin

1660

wejscia-wyjscia:

UTY-RNNXM
UTR-DPB24T
UTY-XWzZX
UTY-XWZXZ2
UTY-XWZXZ3
UTD-ECS5A

Komplet kré¢cow okragtych: UTD-RF204

1600

(Jednostka: mm)
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INVERTER

TYP ZWARTY KANALOWY

» Kompaktowa konstrukcja z wbudowang pompka skroplin

* Rozszerzony zakres cisnienia dyspozycyjnego
* Mozliwos$¢ zabudowy w pionie i poziomie

KLASA ALL

RDG14LLTB PR

KLASA ALL

RDG12LLTB [

Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja urzadzenia umozliwia
montaz nawet w waskim suficie.

Odptyw skroplin

Wysokosé

198 mm

Wbudowana
pompka skroplin

Pompka skroplin

— 10"C 5
V ~—] R Au k ¥ @
V.ram| | Adjust || Restart | | changeover| | HEAT | | Economy| | W+S || Fitter

Pilot przewodowy

KLASA ALL

RDG18LLTB [T

Elastyczny montaz

Zabudowa w stropie

Zabudowa
w podiodze

[

Kompaktowa jednostka zewnetrzna

Jednostka wew. RDG12LLTB

Nr modelu

RDG14LLTB

RDG18LLTB

Jednostka zew. ROG12LALL ROG14LALL ROG18LALL
Zasilanie V/BIHz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
L. Chtodzenie 3.50 4.30 5.20
\Wydajnose Grzanie o 4.10 5.00 6.00
Pobdr mocy Chiodzenie/Grzanie | kW 1.05/1.11 1.33/1.34 1.62/1.66
EER - klasa energetyczna| Chtodzenie WIW 3.33-A 3.21-A 3.21-A
COP - klasa energetyczna Grzanie 3.69-A 3.71-A 3.61-A
Pobér pradu A 4.8/5.1 6.1/6.1 7.217.4
Osuszanie I/h 1.3 1.5 2.0
Poziom dzwigku (j. wew) Chlodzenie‘ H/M/ILIQ dB(A) 29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27
Poziom dZzwieku (j. zew) | Chtodzenie 47 49 50
Wydajnosé powietrza (wysoka)| J. wew./J. zew. | m%h 650/1780 800/1910 940/2000
mm 198x700x620 198x700x620 198x900x620
Wymiary netto J. wew.
(wys. x szer. x gt.) kg(lbs) 19(42) 19(42) 23(51)
Masa netto I zew mm 578x790x300 578x790x300 578x790x300
e kg(lbs) 40(88) 40(88) 40(88)
Srednica przewodéw chtodniczych (ciecz/gaz) mm 6.35/9.52 6.35/12.70 6.35/12.70
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) mm 25/32 25/32 25/32
Maks. dtugos¢ przewodéw (bez dofadowania) i 25(15) 25(15) 25(15)
Maks. réznica poziomow 15 15 15
Zakres temperatur ‘ Chtodzenie . -10~46 -10~46 -10~46
pracy ‘ Grzanie (Cink -156~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A




Pompka skroplin
— wyposazenie standardowe
Zwigksza elastycznos¢ montazu

Max.

850mm

Przewdd skroplinowy w wyposazeniu standardowym

Mozliwos¢é wyboru sposréd szerokiego
zakresu cisnienia statycznego

Zakres ci$nienia statycznego|
0to 90 Pa

Dzieki zastosowaniu wentylatora DC
istnieje mozliwos¢ regulacji cisnienia
statycznego w zakresie od 0 do 90 Pa.
Cisnienie statyczne mozna regulowaé
uzywajgc pilota przewodowego.

Wiot powietrza

Mozliwos$¢ wyboru kierunku wlotu powietrza zgodnie
z warunkami montazu.

S

2 Od spodu

Wymiary

Model:

RDG12LLTB / RDG14LLTB / RDG18LLTB

Kratka wywiewna

z zaluzjami automatycznymi (Opcja)
Proste, ptaskie zaluzje automatycznie

zapewniajg komfort i dodatkowo

idealnie wkomponowujg sie w wystroj

wnetrz.

Kratka z zaluzjami Waski typ kanatowy

4-stopniowe 4
wachlowanie “

— N //////
Pilot Pilot przewodowy
bezprzewodowy
Filtr (standard) Filtr
(2pcs.)

i

| - Ui
| iy

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy: UTY-RNNXM
Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNXM
Zestaw do odbioru sygnatu pilota:  UTY-LRHXM
Pomieszczeniowy czujnik

temperatury : UTY-XSZX
Zestaw do podigczenia

zewnetrznych wejs¢ i wyjsc: UTD-ECS5A

Kratka wywiewna
z automatycznymi zaluzjami:
UTD-GXSB-W (Dla RDG18LLTB)

*Podczas montazu nalezy pamietaé o zachowaniu wolnej przestrzeni wokot urzadzenia,

niezbednej do przeprowadzenia serwisu. Odnies$ si¢ do instrukcji montazowe;j.

51 F
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(Rozstaw otworéw)
12
43 5le 12
38 e Nl Ot R BT RDG12/ 14LLTB RDG18LLTB
:"D = = e = == A 700 900
Yl
_ g imJILIIR B 650 850
3 20 133 c 734 934
A P D 650 850
371 E P100x6=600 P100x8=800
520 F 574 774

(Jednostka : mm)

UTD-GXSA-W (Dla RDG12 / 14LLTB)
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INVERTER

TYP KANALOWY

34

. - e b
‘XM i-r:!w Adjust Ign t$ng>'m l%gq Fresh | | Economy %
(24) (30/36/45)
Simple phase
Pilot przewodowy Dla RDF24LB Dla RDA30/36LB
KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL
RDF24LB RDA30LB RDA36LB RDA45LC
RDG36LM RDG45LM Dla RDA45LC
RDG36/45LM
Waska i kompaktowa konstrukcja
1,200mm
W przypadku jednostki z wlotem powietrza od spodu, nie 1.1 3‘gmm Vt\xsdt;aws;fxggjgyo tl)(b(;rg vygtizr;zfs

tylko konstrukcja umozliwia montaz w ograniczonej
przestrzeni do 270 mm, ale réwniez umieszczenie modutu

sterujgcego z boku obudowy pozwolito na zaoszczedzenie

przestrzeni montazowej.

Dane techniczne

Prosty w montazu filtr o wydtuzonej

zywotnosci (opcja)

//

ztaczony z gtéwna jednostka
(przetaczniki DIP znajdujg sie
wewnatrz)

Jednostka wew. RDF24LB RDA30LB RDA36LB RDG36LM RDA45LC RDG45L
Nr modelu
Jednostka zew. ROA24LA ROA30LB ROA36LB ROG36LA ROA45LB ROG45LA
Zasilanie V/I@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50
o Chtodzenie 7.10 8.50 9.40 10.00 12.50 12.50
Wydajnosé - kW
Grzanie 8.00 10.00 11.20 11.20 14.00 14.00
Pobor mocy Chtodzenie/Grzanie| kW 2.21/2.21 2.65/2.68 2.93/3.1 2.84/2.87 3.89/3.77 3.89/3.88
EER - klasa energetyczna| ~ Chtodzenie WA 3.21-A 3.21-A 3.21-A 3.52-A 3.21-A 3.21-A
COP - klasa energetyczna Grzanie 3.61-A 3.73-A 3.61-A 3.90-A 3.71-A 3.61-A
Pobér pradu Chiodzenie/Grzanie| A 9.7/9.7 11.6/11.7 12.8/13.6 4.3/4.4 17/16.5 5.8/5.8
Osuszanie I/h 25 25 3.0 3.0 3.5 4.5
Poziom dzwieku (j. wew.) Chlodzenie| H/M/L/IQ dB(A) 31/29/27/25 42/37/32/29 42/37/32/29 40/36/31/26 44/38/33/29 42/38/32/28
Poziom dzwigku (j. zew.) Chtodzenie 52 53 54 51 55 54
Wydajnos¢ powietrza (wysoka)| J. wew./J. zew. | m3/h 1100/2470 2100/3600 2100/4000 1850/6200 2250/6600 2100/6900
mm 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1135x700 270x1,135x700
Wymiary netto i kg(lbs) 38(84) 40(88) 40(88) 40(88) 41(90) 40(88)
(wys. x szer. x gt.) 1 zew mm 578x790x315 830x900x330 830x900x330 1290x900x330 1290%900x330 1290%900x330
kg(lbs) 44(97) 62(136) 62(136) 107(236) 98(216) 107(236)
Srednica przewodéw chtodniczych (ciecz/gaz)| mm 6.35/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) mm 36.0/38.0 36.0/38.0 36.0/38.0 36.0/38.0 36.0/38.0 36.0/38.0
Maks. dtugos$¢ przewodéw (bez dotadowania) - 30 50 50 75 50 75
Maks. réznica poziomoéw 20 30 30 30 30 30
Zakres temperatur \ Chtodzenie GBE -10~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
pracy \ Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A




Latwy serwis

W przypadku urzadzen z wlotem powietrza wyprowadzonym od tytu,
ulepszenia konstrukcyjne osiggnieto dzieki podzieleniu dolnego panelu na dwie
czesci — przednig i tylng. Réwniez ostone wewnetrznego wentylatora mozna
rozebra¢ na dwie czesci — gorng i dolng. Obstuga czy demontaz silnika i
wentylatora moga by¢ tatwo wykonane po zdjeciu tylnego panelu oraz dolnej
czesci ostony bez koniecznosci demontazu gtéwnej obudowy.

W przypadku urzadzen z wlotem powietrza wyprowadzonym od tytu

Poprzedni model Nowy model

1.Modut sterujacy
2.0budowa wentylatora
3.Wentylator

4.Silnik

Dolny panel 2-czgsciowy

Wigkszy dolny
panel (jednoczesciowy)

Prosty montaz

Gtéwne ustawienia mozna wykonac za
pomoca pilota w trakcie montazu.

Gléwne ustawienia

*Wysoki sufit

*Auto restart

*Regulacja temperatury dla chtodzenia / grzania

Zmiana ustawien za pomoca pilota

Typ konwencjonalny
przewodowego

Ustawianie przetacznika DIP w module
sterujgcym

Dwa kierunki odprowadzania
skroplin

L]
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( NI ]

L]

Jednostka wewnetrzna,
typ kanatowy
Dwa kierunki

odprowadzania skroplin

Zakres pracy

Wymiary modele: RDF24LB / RDA30LB / RDA36LE / RDA45LC
RDG36LM / RDG45LM

Chtodzenie
50 46°C
40
Grzanie
30 24°C
20
10
0
-10
-10°C (24 typ) -15°C
-15°C
Akcesoria opcjonalne:
Pilot przewodowy: UTY-RNNXM
Komplet kréécow okragtych: UTD-RF204
Komplet kréécow prostokatnych: ~ UTD-SF045T
Filtr o wydtuzonej zywotnosci: UTD-LF25NA
Pomieszczeniowy czujnik
temperatury: UTY-XSzZX
Zestaw
przylaczeniowy: UTY-XWZXZ2
. UTY-XWZXZ3
Zestaw do podigczenia
zewnetrznych wejs¢ i wyjsc: UTD-ECS5A
Pompka skroplin: UTZ-PX1NBA

Zestaw do odbioru sygnatu pilota:  UTY-LRHX1

(Jednostka:mm)

70 1177(Rozstaw otwordw) 114
66 @
= % e
2200
(Otwor 1
138 < ([N » | tl . Sl
264 264 264 d @ | fycecaTs E:I : [ pl S
5 °
© | ol
2 I T ] R \©
., ¢ 1 I
AN T S ! |
1 |

SVAPASPAS)

2205 hole -~

B S
t
161
173 (Rozstaw otwol
—==
1
|

| =]

Widok z przodu

240

P.C.D. 225
1015 107
121 1135 270
Widok z gory
Widok z boku (Lewy) Widok z boku (Prawy)
— ®

Sl ks

@ Przytacze po stronie cieczowej
(2) Przytacze po stronie gazowej
@) Przytacze odptywu skroplin

Widok z tytu
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INVERTER

TYP KANALOWY — WYSOKI SPREZ

1 =R &\ 7

i-pam | | Adjust || Restart | |changeover| | Economy || W+S
Single
phase

Pilot przewodowy

RDC45LC RDC54LC e
RDG45LH RDG54LH

Prosty montaz (zwarta i lekka konstrukcja)

Przez zmniejszenie rozmiaréw
gtéwnej obudowy i redukcje Kubatura Masa

wagi materiatéw, z ktérych 4 7 5°., 40%
zostata wykonana, osiggnieto mniejsza mniejsza
kompaktowa i lekka konstrukcje.

(Jednostka: mm)
1,250

400

Typ konwencjonalny : 75kg Nowy model : 46kg

Dane techniczne

Jednostka wewn. RDC45LC RDC54LC RDG45LH RDG54LH
Zasilanie VIGIHz 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50
Wydajnos6 Chlodze.nie W 12.50 13.40 12.50 14.00
Grzanie 14.00 16.00 14.00 16.00
Pobér mocy Chtodzenie/Grzanie | kW 4.30/3.80 4.77/4.69 4.06/3.67 4.65/4.37
EER - klasa energetyczna| Chtodzenie WIW 2.91-C 2.81-C 3.08-B 3.01-B
COP - klasa energetyczna Grzanie 3.68-A 3.41-B 3.81-A 3.66-A
Pobor pradu Chtodzenie/Grzanie A 18.9/16.7 20.9/20.5 6.1/5.5 6.9/6.5
Osuszanie I/h 1.5 25 1.5 25
Poziom dzwigku (. wewnetrzna) Chlodzenie‘ H/M/L dB(A) 47/43/40 47/43/40 47/43/40 47/43/40
Poziom dzwieku (. zewnetrzna) |  Chtodzenie 55 55 54 55
Wydajnosc powietrza (wysoka) | J. wewn./J. zewn. | m3h 3350/6750 3350/6750 3350/6900 3350/6900
J. wewn. mm 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500 400x1050x500
m;"ir’s'z”e‘in: o) kg(lbs) 26(101) 46(101) 26(101) 46(101)
L mm 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330
kg(Ibs) 88(194) 88(194) 104(229) 104(229)
Srednica przewodéw chlodniczych (ciecz/gaz)| mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Srednica rurki skroplin (wewn./zewn.) | mm 23.4/25.4 23.4/25.4 23.4/25.4 23.4/25.4
Maks. diugosc przewodéw (bez dotadowania) - 50(20) 50(20) 75(30) 75(30)
Maks. réznica poziomow 30 30 30 30
Zakres temperatur | _Chiodzenie | -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
pracy ‘ Grzanie (I -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A
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Wptyw konstrukcji na wysoki sprez

Zakres pracy (RDC45LC/54LC)

Chtodzenie

46°C

40
Grzanie

0 24°C

20

-15°C -15°C

Wymiary modele: Rocasic /RDC54LC / RDG45LH / RDG54LH

Niski hatas

Burzliwy przeptyw powietrza zostat ograniczony przez Scigcie
naroznikéw poprzedniego panelu konwencjonalnej jednostki
wewnetrznej oraz zmniejszenie obudowy wentylatora.

Wentylator z tworzywa

Wyi
2225mm i

miennik
ta

ciep

(

]
7

Sredni poziom hatasu
; 43 dB(A)

Obudowa (tworzywo)

Jednostka zewnetrzna
Mozliwos$¢ wyboru dwdch obnizonych pozioméw hatasu
(opcje)

Poziom hatasu

| -2dB -4dB
Tryb Poziom 1 v

cichej |

pracy  Poziom 2

Prostota montazu oraz serwisu

« 4 kierunki prowadzenia rur
» Kody btedéw oraz stan pracy wyswietlane sg na panelu
sterujgcym

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy: UTY-RNNXM

Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNXM

Filtr o wydtuzonej zywotnosci: UTD-LF60KA

Zestaw

przytgczeniowy: UTY-XWZXZ2
UTY-XWZXZ3

Zestaw do podigczania zewnetrznych

wejs¢ i wyjse: UTD-ECS5A

Zestaw do odbioru sygnatu pilota: UTY-LRHX1

(Jednostka: mm)
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Widok z tylu A e E—— N A aul @/ |
Widok z boku (Prawy)
295 851
Widok z boku (L M =
(et el Loy Widok z géry
o o ]
@ Przytacze po stronie cieczowej .
@ Przytacze po stronie gazowej LI = o

® Przytacze odptywu skroplin

Widok z przodu
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TYP KANALOWY — WYSOKI SPREZ

—
= R &
Adjust || Restart | | changetver| | Saving || W+S

Pilot przewodowy

RD-60UA

Restart | | Weekly

Pilot przewodowy

RD-90TC

Wptyw konstrukcji na wysoki sprez

Model: RD-90TC

300-.

Dane techniczne

Jednostka wewn.

Nr modelu

Jednostka zewn. RO-60UA RO-90TC
Zasilanie V/@IHzZ| 400/3/50 380-415/3/50
Wydajnos¢ Chiodzonical[Enee 16.50 24.80-25.40

Grzanie 19.50 28.90-29.50
Pobér mocy Chlodzenie/Grzanie | kW 6.06/5.54 12.2/12.2
EER - klasa energetyczna| Chtodzenie WIW 272 2.03-2.03
COP - klasa energetyczna Grzanie 3.52 2.37-2.36
Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie | A 10.2/9.8 19.5/19.5
Osuszanie I/h 4.0 7.5
Poziom d2wigku (j. wewngtrzna) Chlodzenie‘ H/M/L dB(A) 49/45/42 50
Poziom dzwieku (. zewnetrzna) | Chtodzenie 54 59
Wydajnosé powietrza (wysoka) | J. wewn /). zewn. | m¥h 3500/6300 4300/9800

mm 400x1050x500 450x1550x700
Wymiary netto J. wewn.
(w);/s. x szer. x gt.) kg(lbs) 50(110) 85(187)
mm 1290x900x330 1380x1300x650
J. zewn.
kg(lbs) 118(260) 245(540)

Srednica przewodéw chtodniczych (ciecz/gaz)| MM 9.52/19.05 12.70/28.58
Maks. dtugos¢ przewoddw (bez dotadowania) i 50(20) 50(20)
Maks. réznica poziomow 30 30
Zakres temperatur | Chiodzenie °CDB 0~43 0~46
pracy | Grzanie -10~24 -10~21
Czynnik chtodniczy R410A R407C

*Pomiar sprezu dla RD-60UA wynosi 100 Pa a dla RD-90TC - 196 Pa.
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Niski hatas

Burzliwy przeptyw powietrza zostat ograniczony przez Sciecie
naroznikéw przedniego panelu konwencjonalnej jednostki
wewnetrznej oraz zmniejszenie obudowy wentylatora.

Hatas obnizony dzieki zastosowaniu wirnika i obudowy z tworzywa.

Wentylator z tworzywa [45dB(A)]

(RD-60UA)

500mm

Wymiennik ciepta

Wentylator
z tworzywa
(9225mm)

Obudowa

(tworzywo)

400mm

(RD-60UA)

*Model: tworzywo (pomiar hatasu przy 100 Pa sprezu).

Wymiary

Udogodnienia
Mozliwos$¢ wyboru pilotow i czujnikéw.

1. Pilot przewodowy z wbudowanym czujnikiem
temperatury

« Wybér czujnika temperatury
pomieszczenia

« Programator tygodniowy

« Programator temperatury

« Sterowanie grupg urzadzen

« Blokada pilota przed dostgpem dzieci
« Wspotpraca dwéch pilotéw

<opcja>
« Auto restart

« Oszczednos$¢ energii

« Automatyczna zmiana trybu pracy <dla pompy ciepta>

« Goracy start <dla pompy ciepta>

2. Prosty pilot przewodowy (opcja)

3. Pomieszczeniowy czujnik temperatury (opcja)

.- Filtr o wydtuzonej zywotnosci (opcja)

Akcesoria opcjonalne

Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNXM
Filtr o wydtuzonej
zywotnosci: UTD-LF60KA (Dla RD-60UA)
Pomieszczeniowy czujnik
temperatury: UTD-RS100/UTY-XSZX
Zestaw do podtaczenia

zewnetrznych wejs¢ i wyjs¢: UTD-ECS5A (Dla RD-60UA)

(Jednostka : mm)

371
5 356
Model: RD-60UA - 400 1,080(Rozstaw otworéw) 208
‘ | 324 14 1,000 | olo
1 ‘ ‘ 862 . ‘ 108 383
L ——— T 1l
D D g ‘ | T
I : O]
E | | H’
o | = [
83 | ¢
Widok z tylu LAl - I |
S I | ©/
— 4 | =
5 € = S -
=T g | 8 1 — M |
07 Widok z boku (R)
° 295 851 ((g Przytacze po stronie cieczowej
= — . ’ 1,050 85 Przytacze po stronie gazowej
Widok z przodu Witz et (L) Widok z gory ® Przytacze odptywu skroplin
Model: RD-90TC
L 1,550
I I 700
] x| 600
5 < " ﬂ
3 =
Bl == == 5
~ 8
<
Mgl =il ° o
1,410 i 2 =
i Widok z géry T Widok z przodu Widok z boku
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Mozliwos¢ sterowania kilkoma jednostkami
wewnetrznymi za pomocg jednej jednostki
zewnetrznej zapewnia stworzenie optymalnego
systemu, spetniajgcego Panstwa oczekiwania.

Jezeli chcg Panstwo cieszy¢ sie duzg przestrzenig bez ograniczen przy
réwnoczesnym zachowaniu komfortu w wielu pomieszczeniach, Fuiji Electric poleca
uzycie systemu Multi Split, ktéry oferuje stworzenie prostej instalacji, opierajacej sie
na jednej jednostce zewnetrzne;j.

Wybor sposréd szerokiej gamy klimatyzatoréw gwarantuje idealne dopasowanie
urzgdzenia do wymogow pomieszczenia.

Mozliwos¢ taczenia i kombinacji wedtug uznania umozliwi Panstwu stworzenie
systemu, ktory bedzie dla Panstwa najwtasciwszy.

Multi Split

Multi Split zapewnia komfort w réznych
miejscach - od domu, poprzez biuro,
az po galerie handlowe.

42 Systemy Multi

44 2 oraz 3-4 pomieszczenia

46 8 pomieszczen

50 Dane techniczne wszystkich jednostek wewnetrznych

62 Tabela kombinacji

76 Symultaniczny System Multi




Komfortowo w kazdym miejscu

Klimatyzatory typu Multi Split

Fuji Furukawa Engineering & Construction Co.Ltd.
a1



INVERTER

Typoszereg Multi Split

Typoszereg Multi Split

Zakres wydajnosci
Nr modelu 14 18 24 30 45
Wydajno$¢ w trybie chtodzenia (kW) 4 5 ‘ 5.4 6.8 8 14

Multi 2 pomieszczenia maksymalnie 2 jednostki.

ROG14LAC2 | ROG18LAC2

Jednostka zewnetrzna

Multi 3 pomieszczenia maksymalnie 3 jednostki.

{
ROG1BLATS

Jednostka zewnetrzna

ROG24LAT3

Multi 4 pomieszczenia maksymalnie 4 jednostki.

Jednostka zewnetrzna

ROG30LAT4

Multi 8 pomieszczen maksymalnie 8 jednostek.

il

Rozdzielacz

Jednostka zewnetrzna

ROG45LAT8

Uwagi:

1. Multi 2 pomieszczenia: Mozliwo$¢ podigczenia 2 jednostek wewnetrznych.
ROG14LAC2: Catkowita wydajnos$¢ podigczonych jednostek wewnetrznych pomiedzy 4.0 kW a 6.2 kW.
ROG18LAC2: Catkowita wydajnos¢ podtgczonych jednostek wewnetrznych pomigdzy 4.0 kW a 7.0 kW.
Mozliwo$¢ podtgczenia 2 lub 3 jednostek wewnetrznych.
ROG18LAT3: Catkowita wydajnos$¢ poditgczonych jednostek wewnetrznych pomiedzy 4.0 kW a 8.5 kW.
ROG24LAT3: Catkowita wydajno$¢ podtgczonych jednostek wewnetrznych pomigdzy 4.0 kW a 10.5 kW.
3. Multi 4 pomieszczenia: Mozliwos$¢ podigczenia 3 lub 4 jednostek wewnetrznych.
ROG30LAT4: Catkowita wydajnos$¢ podigczonych jednostek wewnetrznych pomiedzy 7.9 kW a 14.4 kW.
Mozliwos¢ podtgczenia 8 jednostek wewnetrznych.
ROG45LAT8: Catkowita wydajnos¢ poditgczonych jednostek wewnetrznych pomiedzy 11.2 kW a 18.2 kW.

2. Multi 3 pomieszczenia:

4. Multi 8 pomieszczen:
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Typoszereg jednostek wewnetrznych

2 pomieszczenia

3 pomieszczenia

4 pomieszczenia

8 pomieszczen

Nazwa modelu ROG14LAC2 \ ROG18LAC2 | ROG18LAT3 | ROG24LAT3 ROG30LAT4 ROG45LAT8
(Rozdzielacz)
Jednostka zewnetrzna
4.0 5.0 5.4 6.8 8.0 14.0
44 5.6 6.8 8.0 9.6 16.0
Jednostka wewnet
7000 2.0 o o o o ([ J ([ J
9000 25 o o ([ J ([ J [ J [ J
RSG07/09/12LJ 12000 815 o o o [ ] o o
7000 2.0 [ ) o o o ([ J ([ J
9000 25 o o ® o ([ J ([ J
12000 35 o o [ J ([ J ([ J [ J
RSG07/09/12/14LU
14000 4.0 — — (] [ J [ J ([ J
18000 5.0 — — o ([ J ([
RSG18/24LF 24000 7.0 — — ® ®
9000 25 — o o ([ J ([ J
12000 35 — (] ([ J ([ J [ J
RGG09/12/14LV il - L 1 1 1
7000 20 — [ ] [ ] ([} o ([ J
9000 25 — o (] ([ J ([ J ([ J
12000 35 — [ ] [ J ([ J ([ J ([ J
14000 4.0 — — (] [ J ([ J [ J
RCG07/09/12/14/18LV.
18000 5.0 — — — o ([ J (]
14000 40 — — [ ] [ ] ([} ([}
N EIELY 18000 5.0 — — — ( ([ J ([ J
7000 2.0 — [ ] [ J [ J ([ J ([ J
9000 25 — [ ] [ J ([ J [ J ([ J
12000 35 — o [ J ([ J ([ J ([
14000 4.0 — — [ ] [ ] ([} ([}
RDG07/09/12/14/18LL
18000 5.0 — — — (] ([ J ([ J

Cechy jednostek wewnetrznych

= ~AA
SRQEREEZ 2120 LB
Upmown Restart | |Changeover Fresh | | Economy | |POWERFUL| |Low noise| | Sieep | | Program | | Weekiy m Wash
RSG07/09/12LJ [] e o e o [ e o e o o
RSG07/09/12/14LU [] o o [ ) e o6 o o o o o o
RSG18/24LF [ ] [ ] [ ) e o [ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ )
RGG09/12/14LV [ ] [ ] [ ] e o [ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ )
RCG07/09/12/14/18LV [ ] [ ) [ ) e o @) @) [ ) [ ) [ )
RYG14/18LV [ [ [ ) e o ® O e [ ) [ )
RDG07/09/12/14/18LL O [ ) ®¢ O O O e [ONIN )

: Funkcja opcjonalna
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INVERTER

Multi 2 oraz 3-4 pomieszczenia

2 pomieszczenia 3 pomieszczenia 4 pomieszczenia
KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL
ROG14LAC2 ROG18LAT3 ROG30LAT4
ROG18LAC2 ROG24LAT3

Montaz zapewniajgcy oszczednosé Szeroka gama typoéw oraz

miejsca modeli jednostek wewnetrznych

Istnieje mozliwos¢ podtgczenia kilku jednostek wewnetrznych 6 typow, 20 modeli o wydajnosci od 2 kW do 7 kW.

do jednej jednostki zewnetrznej przy jednoczesnym Uwzgledniajgc szeroki zakres mocy oraz typow jednostek

zachowaniu duzej elastycznosci prowadzonych instalacji. wewnetrznych istnieje mozliwos$¢ realizacji wielu aplikaciji

Poréwnujagc system Multi do standardowych Splitéw takich jak hotele, domy, sklepy i inne.

zyskujemy duzg oszczednos$¢ miejsca oraz elastycznosé

montazu.

Pojedynczy montaz Montaz Multi

3 jednostki zewnetrzne 1 jednostka zewnegtrzna

.

Elastyczno$¢ montazu

Maksymalna dtugos¢ rur 70m (ROG30LAT4), maksymalna réznica poziomoéw 15m.
Mozliwos¢ instalacji typu Multi w duzych, wielopietrowych budynkach.

Maksymalna diugos¢ rur: Maksymalna réznica

(kazda jednostka): poziomoéw:

20m (ROG14LAC2/ 18LAC2), 15m (ROG14LAC2/ .

25m (ROG18LAT3 / 24LAT3 / . 18LAC2 / 18LAT3 / W
30LAT4) I 24LAT3/30LAT4)
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Catkowita dlugos¢ instalacji:
30m (ROG14LAC2 / 18LAC2),
50m (ROG18LAT3/ 24LAT3),
70m (ROG30LAT4)




2 pomieszczenia
Model: ROG14LAC2 / ROG18LAC2

Widok z gory

Widok z dotu

3 POMIESZCZENIA Model: ROG18LAT3 / ROG24LAT3 ‘

Widok z gory

Widok z dotu

114

Ll

4 pomieszczenia Model: ROG30LAT4

Widok z géry

Widok z dotu

- N
ﬂ 2]
b 352
[ Widok z przodu Widok z boku
B,
900 33 1
| i
S =
= L.
=]
B S
) - v
= = =
;G 5| = 9 of 400
’ & Widok z przodu
; Widok z boku
I 3
12
41
900 40 1 330
(=]
I
©
5] =t
<
g < P ] F
=
8 : N =
400
Widok z przodu
5 3 P Widok z boku
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Dane techniczne (2 pomieszczenia, 3 pomieszczenia, 4 pomieszczenia)

Nr modelu Jednostka zewn. ROG14LAC2 ROG18LAC2 ROG18LAT3 ROG24LAT3 ROG30LAT4
Zasilanie V/@IHz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydajnose Ch?0d2§nie KW 4.0(1.4~4.4) 5.0(1.7~5.6) 5.4(1.8~6.8) 6.8(1.8~7.8) 8.0(3.5~10.0)
Grzanie 4.4(1.1~5.4) 5.6(1.8~6.1) 6.8(2.0~7.7) 8.0(2.0~8.0) 9.6(3.7~11.3)
Chtodzenie 47 50 46 48 50
i ZWi dB(A
Poziom dzwigku Grzanie ) 49 51 47 49 51
Wymiary netto (wys. x szer. x gt.) mm 540x790x290 540x790x290 700x900x330 700x900x330 830x900x330
Masa netto kg(lbs) 37(82) 38(84) 55(121) 55(121) 68(150)
. 26.35x4
2 (Ciecz) 26.35x2 36.35x2 36.35x3 36.35x3 *
% Srednica (*@6.35x3, @9.52)
ey . mm
g | przewodow 29.52x2 29.52x2, ©12.7 29.52x2, @12.7 29.52x2, 312.7x2
£ | chtodniczych (Gaz) @9.52x2 (29,52, 312.7) *(29.52x3) “(@9.52x3) *(@9.52x3, §12.7)
_5 o | ’ ’ *(@9.52x2, @12.7, 215.88)
§ Maks. dlugosé przewodsw |  32nieioledyncza 30/20 30/20 50/ 25 50 /25 70/25
Pomiedzy jednostk:
‘-g Maks ;gﬁégtrzz%é?ar;)%?edq nczymi m 15 15 15 15 15
|:o_ réznica jednostkami wewnetrznymi
POZIOMOW  |Pomiedzy jednostkami wewnetrznymi 10 10 10 10 10
Zakres temperatur Chiodzenie G 10~46 10~46 -10~46 -10~46 0~46
pracy Grzanie -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -10~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A

* Podtaczanie do przytacza z zastosowaniem redukgji.
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INVERTER

Multi Split 8 pomieszczen

*Odpowiedni dla duzych domow, sklepow,
Sredniej wielkosci budynkow oraz innych
obiektow wymagajgcych rozbudowanych
instalaciji.

*Mozliwos¢ podtagczenia az 8 jednostek
wewnetrznych.

*Uproszczony montaz, lekka i zwarta konstrukcja
jednostki zewnetrznej, wysoka efektywnos$¢ pracy

ALL
ROG45LAT8

&4 L]

Wysoka wydajnosc¢ i kompaktowa budowa

Kompaktowa jednostka zewnetrzna Innowacyjna technologia
Konwencjonalny model Multi Nowy mode| sy =
Split o wydajnosci okoto 14kW. (el el e, Duzy, wysokowydajny wentylator:
A29% Urzadzenie wyposazono w nowy, wysokowydajny
wentylator.
Silnik wentylatora pradu statego:
1290mm 9 ) Wysoka wydajnos¢ i efektywnos¢ uzyskana dzigki
zastosowaniu kompaktowego silnika pradu statego.
914mm
Wymiennik ciepta: Zredukowane wymiary i
zwigkszona energooszczednosc¢ 3-rzedowego

wymiennika ciepta o duzym zageszczeniu rur.

Innowacyjna, podwdéjna rotacyjna sprezarka
pradu statego:

Wysoka wydajnos¢, cicha praca to gtéwne cechy
zastosowanej sprezarki.

Wysoka efektywnosé

Rzeczywista wydajnos¢ jest rozna przy réznych 1

temperaturach zewnetrznych, w zaleznosci od pogody i pory WI e kszy ko mfo rt

roku, ponadto, zwtaszcza w przypadku systemow Multi, nie Lo . . .
wszystkie pomieszczenia sg obstugiwane przez caty czas. Krotki czas osiggania warunkow

Tak wiec, przez ponad 90% rzeczywistego czasu pracy, komfortu dzieki optymalnej regulaciji
klimatyzatory pracujg z wydajnoscig czesciowg zamiast z

nominalng. Uwzgledniajgc to, skupili$my sie na efektywnosci przepiywu czynnlka

energetycznej, opartej na biezgcym obcigzeniu.Efektywnos¢ Temperatura ustawiona dla poszczegolnych pomieszczen
pracy z wydajnoscig czesciowg zostata znacznie zwiekszona jest osiggana znacznie szybciej dzieki optymalnej regulacji
poprzez wyposazenie urzadzen wytgcznie w silniki pradu przeptywu czynnika

statego oraz zaprojektowanie wtasnego systemu

Uruchomienie pracy wszystkich jednostek

inwerterowego.

eerd.75
EER

(50% obcigzenia)

| JHN

Rozdzielacz reguluje przeptyw czynnika
* |
—~——

-

0 ' ' '
Osiagnigcie punktu nastawy Osiagnigcie punktu nastawy
25 50 75 100 %

fl-

Obciqienie CZQéCiOWe (%) Wzrost Spadek Wzrost Spadek
wydajnosci il wydajnosci wydajnosci jllwydajnosci
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Uniwersalny sterownik umozliwiajgcy sterowanie
indywidualne i centralne

Uniwersalny sterownik przeznaczony jest do rozbudowanych aplikacji.
\Wszystkimi jednostkami wewnetrznymi mozna sterowac z poziomu jednego sterownika. Stosujac sterownik centralny mozemy jeszcze

bardziej optymalizowac¢ zuzycie energii oraz dziatanie systemu.

indywidualne

UTY-DMMXM

Sterowanie centralne oraz

Mozliwos¢ sterowania 8 jednostkami wewnegtrznymi
potgczonymi szeregowo. Wszelkie ustawienia
urzadzen takie jak: temperatura, bieg wentylatora ,tryb
pracy, blokada wybranych jednostek wewnetrznych
moze by¢ wykonana z poziomu jednego sterownika.

Mozliwos¢é wyboru wielu
wersji jezykowych

9 réznych wers;ji (angielska, niemiecka,
francuska, hiszpanska, rosyjska,
portugalska, wtoska, grecka oraz turecka)

Obstuga przyjazna dla uzytkownika

* duzy ekran LED-owy
« duzy, prosty w obstudze panel
sterowania

Konfiguracja systemu

Jednostka zewnetrzna

Maks. ilos¢ jedn.

Sterowanie
wew. podlega-
Jjacych sterowaniu

1 system multi

Rozdzielac’i‘

= |
=
L)

Ustawianie odbiornika nie jest wymagane

oM
oM

Kiedy jednostki wewnetrzne podtgczone sg do rozdzielacza, adresowanie dla kazdej z nich
odbywa sie automatycznie.

— Linia zasilania

Jednostka i transmisji
% % 7 Wwewnetrzna — Linia transmisji
* \ % RrRC

— Przewdd pilota

Uwagi: Potgczenia krzyzowe w systemach chtodniczych oraz ustawienia grupowe sg niedozwolone.

Funkcja 10°C HEAT

Temperatura w pomieszczeniu moze by¢ utrzymywana na
statym poziomie 10°C, w celu uniknigcia jej nadmiernego
spadku w czasie gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Przycisk 10°C
HEAT wiaczenie
= funkcji bﬂ
20°C ;
— Uruchomienie pracy

jednostki wewnilrmej
10°C I

Tryb ekonomiczny

Funkcja ta powoduje nieznaczny wzrost nastawy temperatury
w trybie chtodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniajac
ekonomiczne sterowanie pracg jednostki.

Temp.

1.Praca w trybie ekonomicznym

Zmiana nastawa temperatury

Nastawa temperatury

Normalna praca

Czas

Ustawienia blokady

Sterownik centralny posiada funkcje blokady, ktéra zapobiega
niezamierzonemu dziataniu urzgdzen w réznych
pomieszczeniach. Centralny pilot sterujgcy posiada réwniez
blokade klawiatury, uniemozliwiajgca nieautoryzowany dostep
np: dzieciom.

Programator tygodniowy

Umozliwia ustawienie funkcji wigcz/wytacz 4 razy w ciggu
dnia. Dwa tygodniowe cykle mozna dopasowac do okreséw
chtodzenia i grzania.

1.Poniedziatek ~ Pigtek 1.Sobota ~ Niedziela

Przyktad
ustawien [ ... __ - R .
: - o- |--
letnich £33 Chio- ["Crio- [azenie [~ [{ SN g SO |
dzenie | 4zenie dzenie - | dzenie
Czas dzenie
7 12 17 23 8 1 18 22
Przyktad
ustawien Grzanie ~ beeeoiil.
zimowych| LT |- [T/ | —
Grzanie Grzanie Grzanie|Grzanie|Grzanie|
Czas
7 1213 23 7 1 18 23

Tryb cichej pracy

Uzytkownicy mogg wybiera¢ pomiedzy 4 trybami cichej pracy,
w zaleznosci od warunkéw montazu.

Ustawienia cichego trybu

®:
Grzanie

Obciazenie
klimatyzatora

00%
Wydajnos¢

0

Diwick  58dB

}ﬁ{ czas

Tryb cichej pracy
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INVERTER

Multi Split 8 pomieszczen

Kompaktowa konstrukcja i prosty montaz

Duza elastycznos¢ podtaczeniowa Diugie orurowanie

Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢

maksymalnie 8 jednostek wewnetrznych o tgcznej wydajnosci

przytaczeniowej do 130% wydajnosci nominalnej agregatu.
Jednostka wewnetrzna

taczna diugosé
instalacji

Mozliwos¢ zastosowania w wysokich

budynkach komercyjnych

maks. 115m

pomiedzy

Czynna dfugosé¢ P 5w
jedn. zew. a jedn. wew.

rur
max 70m Trojnik 30 m max.
Rozdzielacz
—
Rozdzielacz
N Trojnik L |
Jednostka zewnetrzna —H—
Zakres przytaczeniowy Mozliwo$é podiaczenia I
Jjednostki zewnetrznej
40 130% | joanosiorsne
nawet do o jednostek wewnetrznych
L RAAL
Dlugosé instalacji migdzy Réznica pc edzy
Jjed.wew. i rozdzielaczem Jjed. wewnetrznymi

maks. 15 m. maks. 15 m

Potgczenia kielichowe oraz prosty montaz minimalizujg btedy podtgczeniowe.

Funkcja automatycznej kontroli poprawnosci okablowania

Funkcja ta umozliwia przeprowadzenie przez system automatycznego
' sprawdzenia stanu jednostki wewnetrznej oraz wykrycie ewentualnych
nieprawidtowosci w podtgczonym okablowaniu.

Proste potaczenia
kielichowe

Zasilanie

Rozdzielacz H

=

= |inia zasilania i transmisji

= |nstalacja chtodnicza

Proste potaczenia
instalacji elektrycznej

Potaczenia instalacji elektrycznej sg takie same jak w Splitach oraz typie Multi.

s |_inia transmisji
------ Zasilanie

Mozliwos¢ elastycznego montazu rozdzielacza

Dopuszczalne metody montazu rozdzielacza
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Zawieszony pod Montaz na Montaz na
sufitem $cianie Scianie
w poziomie w pionie

Montaz pod sufitem
mozliwy tylko

w przypadku pozycji
poziomej rozdzielacza.

Montaz jednostki
skrzynka sterujaca
skierowang do boku.

Montaz jednostki
skrzynka sterujaca
skierowang ku gorze.
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Dane techniczne

Model ROG45LAT8

Maksymalna ilo$¢ podtgczanych jednostek wewngtrznych 8
Wyienodt podaczcnyc edosiek wewnetznyh | Ghloczenie | KW 1.2-182
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50
Wydajnosé Chiodzenie KW 14.0
Grzanie 16.0
Moc elektryczna Chiodzenie kW 5.20
Grzanie 5.07
el e Chtodzenie mi/h 4,650
Grzanie 4,800
Chiodzenie 56
Poziom cisnienia akustycznego - dB(A)
Grzanie 58
Wymiennik Lamelowy
Wymiary netto (wys.xszer.xgteb.) mm 914 x970x370
Masa netto kg(lbs) 98 (217)
Srednice przewodéw chiodniczych (ciecz/gaz) mm 9.52/15.88
Maks. diugos¢ instalacji 115 (tacznie)
Maks. réznica pozioméw (j. zewn. ~ j. wew.) m 30
Zakres temperatur pracy Crlodzeie °CDB 51046
Grzanie -15t0 24
Czynnik chtodniczy R410A
Model ‘ UTP-PYO03A ‘ UTP-PY02A
llos¢ podtgczanych jednostek wewnetrznych 1 do 3 Jednostek 1 do 2 Jednostek
Zasilanie 1@ 230V ~50Hz 1@ 230V ~50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 198-264V 198-264V
Pobér mocy W 10 10
Pobér pradu A 0.05 0.05
Wymiary (Wys.xSzer.xGtegb.) mm 195x433x370 195x433x370
Masa kg 9 9
Ro- | Ciecz Gtéwna: 9.52x1, Odgatezienie:6.35x3 Gtéwna: 9.52x1, Odgatezienie:6.35x2
Rury przytaczeniowe . mm . -
zmiar| Gaz Gtéwna: 15.88x1, Odgatezienie:12.7x3 Gtéwna: 15.88x1, Odgatezienie:12.7x2
Metoda tgczenia Kielich Kielich

Uwagi: Dane techniczne oparte na ponizszych warunkach.
Zasilanie: 230V.



Dane techniczne dotyczace wszystkich
jednostek wewnetrznych

DANE TECHNICZNE (TYP SCIENNY SERII LU)
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Model No. Indoor unit RSGO7LU RSGOILU RSG12LU RSG14LU
KW Class KW 2.0 25 35 4.0
Power Source VigiHz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Norce Cooling] ol 4y 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/33/25
Heating 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27
, Cooling 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/570/390
Air Flow — H/M/L/IQ| m3¥h
Heating 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/590/430
Net Dimension mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185
Weight kq(Ibs) 9.5(21) 9.5(21) 9.5(21) 9.5(21)
Pipe Size LiquidiGag mm 06.35/09.52 06.35/09.52 06.35/09.52 06.35/012.7
Model Jednostka wewnetrzna RSGO7LJ RSGO9LJ RSG12LJ RSG18LF RSG24LF
Klasa wydajnosci kW 2.0 2.5 3.5 5.0 7.0
Zasilanie VigiHz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
; Chlodzene 36/32/29/21 37/33/29/21 40/36/30/21 43/37/33/26 49/42/37/33
IRepAte EEE | Mo RHHMLARY) 1 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/37/33/25 48/42/37/33
Przeplyw Chiotzen [ | 560/500/430/310 600/520/430/310 660/560/450/310 900/740/620/550 1120/900/740/620
powietrza Grzanie 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 900/740/620/550 1100/900/740/620
Wymiary netto mm 280x790x203 280x790x203 280x790x203 320x998x238 320x998x238
Masa kg(Ibs) 8(17.6) 8(17.6) 8(17.6) 14(30.8) 14(30.8)
Srednice rur Ciecz/GazZ mm 06.35/09.52 06.35/009.52 06.35/009.52 06.35/012.7 06.35/0115.88

DANE TECHNICZNE (TYP PODLOGOWY)

‘ Jednostka wewnetrzna RGGO09LV RGG12LV RGG14LV
Klasa wydajnosci kW 25 35 4.0
Zasilanie VIGIHz, 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Chlodzenie 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
i HM/L/Q | dB(A
Poziom hatasu |6 e Q| B 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22
Przeptyw Chiodzenie Hwmwal mih 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
powietrza Grzanie 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270
Wymiary netto mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200
Masa kg(Ibs) 14(30.7) 14(30.7) 14(30.7)
Srednice rur ‘C\ecz/Gaz mm 26.35/09.52 26.35/09.52 26.35/012.7




DANE TECHNICZNE (TYP PRZYPODLOGOWO/PRZYSUFITOWY)

Model Jednostka wewnetrzna RYG14 ‘ RYG1
Klasa wydajnosci kW 4.0 5.0
Zasilanie V/iG/Hz 230/1/50 230/1/50

Chlodzenie

Poziom hatasu

36/34/33/29(Pod sufitem)
39/37/36/32(Przy podtodze)

41/38/34/32(Pod sufitem)
44/41/37/35(Przy podtodze)

HMILIQ| dB(A)

36/34/33/29(Pod sufitem)

41/38/34/32(Pod sufitem)

Grzanie
39/37/36/32(Przy podtodze) 44/41/37/35(Przy podtodze)
Przeptyw Chlodzenie 640/590/540/480 780/700/560/500
. HM/LIQ| m¥h

powietrza Grzanie 640/590/540/480 780/700/560/500
Wymiary netto mm 199x990x655 199x990x655

Masa kg(lbs) 27(60) 27(60)

Srednice rur \CiecﬂGaz mm 26.35/012.7 26.35/012.7

DANE TECHNICZNE (ZWARTY TYP KASETONOWY)

Jednostka wewnetrzna

RCGO7LV

RCGO9LV

RCG12LV

RCG14LV

RCG18LV

Klasa wydajnosci kW 2.0 25 3.5 4.0 5.0
Zasilanie VIQiHz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

i Chiodzenie 33/31/29/27 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29
Feritem VEERW | o L) I 34/32/29/27 34/32/29/27 37/33/31/28 40/37/34/29 44/40/37/30
Przeplyw Chiodzenie| o[ | 540/4901440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410
powietrza Grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 700/620/550/430 800/710/600/450
Wymiary netto mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Masa kg(Ibs) 15(33.1) 15(33.1) 15(33.1) 15(33.1) 15(33.1)
Panel CG-FFB
Seeliee mn [Ciecz/Gaz] mm 26.35/09.52 296.35/09.52 26.35/09.52 | ©6.35/012.7 |  ©6.35/012.7
DANE TECHNICZNE (ZWARTY TYP KANALOWY)
Model Jednostka wewnetrzna RDGO7LL RDGOSLL RDG12LL RDG14LL RDG18LL
Klasa wydajnosci kW 2.0 25 3.5 4.0 5.0
Zasilanie VIBIHz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom hatasu TPl ol ey 28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29

Grzanie 28/26/25/24 28/26/25/24 20/28/27/24 33/30/28/25 33/32/31/29

Przeplyw Cllodere| o o | 550/480/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
powietrza Grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
Wymiary netto mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
Masa ka(Ibs) 17(37.5) 19(41.8) 19(41.8) 19(41.8) 23(50.6)
Srednice rur [Ciecz/Gaz] mm 26.35/09.52 26.35/09.52 26.35/09.52 26.35/012.7 26.35/012.7
Sprez 0 to 90
Pompka skroplin Standard
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INVERTER

TABELA KOMBINACJI

Multi 2 pomieszczenia chtodzenie

DANE DLA CHLODZENIA

Model jedn. wew. dla Wydajnosé chiodzeni i )
ROG14LAC2 kazdego m Pobér mocy (min-max) Klasa energetyczna
pomieszczenia (chtodzenie)
1 7 - - -2.7) 0.59(0.30-0.76 ) 3.56 A
: : - - -32) 0.65(0.30-1.03) .85 A
pomieszczenie = = N2 04(030-1.21) 37 A
7 .00 4-44) .09 (0.35-1.40) .67 A
2 9 .05 4-44) .09 (0.35-1.40) .67 A
n n 12 .35 4-4.6) .05(0.35-1.47) .81 A
pomieszczenia 9 .00 4-45) 109 (0.35-1.43) 67 A
12 .30 4-47) .05(0.35-1.47) 3.81 A

DANE DLA CHLODZENIA

Model jedn. wew. dla

Wydajnosé chiodzeni:

RociatAce meszesenia | Pomi | pom2 | tammawdmnostimnmay | oMo (mvmen
pomieszezenia |G ] (chiodzente)

7 7 ) 10 (1.4-2.7) 48(0.30-0.72 ) . A

' s 9 - 50 250 (14-3.2) 0.64(0.30-1.05) 3.4 A
pomieszczenie 12 - 50 - 50(14-3.7) 102 (0.30-1.34) 343 A
7 7 10 10 420 (17-52) 24(0:35-1.68) 3.39 A

7 9 0 50 460 (17-53) 26(0.35-1.79) 65 A

2 7 12 0 10 00 (1.7-56) 55(0.35-1.95) A
pomieszczenia 9 9 50 50 00 (1.7-56) 56 (0.35-1.95) 1 A
9 12 10 90 00 (1.7-57) 55(0.35-1.95) 3 A

12 12 50 50 00 (1.7-58) 56 (0.35-1.99) 1 A

Multi 3 pomieszczenia chtodzenie

DANE DLA CHLODZENIA

Pobér mocy (min-max]
taczna wydajnosé (min-max) e oo na

Model jedn. wew. dla
ROG18LAT3 kazdego

Wydajnos¢ chtodzenia

(chtodzenie)

e e e e

2.30 - .30 ( ) 0.65(0.45-0.75) A
. . 270 - .70 ( ) .80 (0.45 - ) X A
pomieszczenie 12 - - 3.50 - .50 ( ) 0 45 - ) 5 A
14 - - 4.20 - .20 ( 8) .16 (0.45 - ) X A
7 7 - .30 .30 .60 ( .0) .22 (0.50 - ) 5 A
9 7 - .70 .30 - .00 ( 7)) .35 (0.50 - ) .70 A
12 7 - .02 .98 - .00 ( - ) .34 (0.50-2.06 ) .73 A
14 7 - 42 88 - 30 (1.8-6.6) 34 (0.50-2.06) .96 A
pomieszczenia 9 9 - .50 .50 - .00(1.8-6.2) .35 (0.50-2.06) .70 A
2 9 - .82 .18 - .00 ( - ) .35(0.50-2.06) .70 A
4 9 - .23 .07 - .30 (1.8-6.7) .35 (0.50-2.06) .9 A
2 12 - .55 .55 - .10(1.8-6.3) .35(0.50-2.06) .7 A
4 12 - .89 41 - .30 ( -6.7) .35 (0.50 - 2.06) .9. A
7 7 7 80 .80 .80 .40 ( - ) .34 (0.50 - 2.06 ) 4.0: A
9 7 7 00 .70 .70 .40 ( - ) .35(0.50-2.06) 4.00 A
12 7 7 33 .53 .53 .40 (1.8 - ) .35(0.50-2.06) 4.00 A
. 8l : 14 7 7 58 A1 41 .40 (2.0 - ) .35(0.60-2.06) 4.00 A
pomieszczenia 9 9 7 .89 .89 .61 .40 (1.8 - ) .35 (0.50-2.06) 4.00 A
12 9 7 .22 72 .46 .40 (1.8 - ) .35(0.50-2.06) 4.00 A
14 9 7 AT .58 .35 .40 (2.0 - ) .35 (0.60-2.06) 4.00 A
9 9 9 .80 .80 .80 .40 (1.8 - ) .35(0.50-2.06) 4.00 A
12 9 9 .12 .64 .64 .40 (1.8 ) .35 (0.50-2.06) 4.00 A
DANE DLA CHLODZENIA
Model jedn. wew. dla Wydajnos¢ chtodzenia
ROG24LAT3 kazdego — Pobér mocy (min-max) Klasa energetyczna
pomieszezenia |y | «w | W (Chiodeen)

2.30 - - 2.30 ( ) .65 (0. ) A
q 9 - - 2.70 - - 2.70( 3) 80 (0 ) A
. f 12 - - 3.50 - - .50 5 .09 (0. A
pomieszczenie 14 - - 4.20 - - y; 20§ - ; - 6;0- g A
18 - - 5.00 - - .00 ( ) .50 (0.50-1.96 ) . A
7 7 - 30 .30 - 4.60 ( .0 ) .20 (0.50-1.40) . A
9 7 - 70 .30 - .00 ( ) .36 (0.50 - 1.78) .68 A
12 7 - .42 .38 - 5.80 ( 1) .70 (0.50-1.97) .41 A
14 7 - 4.13 .37 - 6.50 ( 2) .91 (0.50-2.46) .40 A
18 7 - 4.52 .08 - 6.60 ( 8) .91(0.50-2.87) .46 A
2 9 9 - 2.75 .75 - 5.50 ( -6.2) .55 (0.50 - 2.02) .55 A
pomieszczenia 2 9 - .41 .79 - 6.20 ( -6.8) .90(0.50-245) .2 A
4 9 - .94 .66 - 6.60 ( -7.7) .91(0.50-2.77) .4 A
9 - 4.35 .35 - 6.70 ( -79) .91(0.50-2.87) A
2 12 .15 .15 - 6.30 ( -7.2) .90 (0.50-2.74) A
4 12 - .67 .03 - 6.70 ( -7.8) .91 (0.50 - 2.87) . A
12 - 4.04 .66 - 6.70(1.8-7.9) (0.50-2.87) 3. A
7 7 7 .27 .27 .27 .80(1.8-7.4) (0.50-2.37) 3.54 A
9 7 7 .52 .14 2.14 .80(1.8-7.8) (0.50-2.60) 3.52 A
12 7 7 .84 .98 .98 0 ( -8.1) .93 (0.50-2.87) .52 A
14 7 7 .16 .82 .82 .80(2.0-84) .94 (0.60-2.87) .51 A
18 7 7 .54 .63 .63 6.80(2.0-85) .94 (0.60-2.87) .51 A
9 9 7 .38 .38 .03 6.80(1.8-8.2) .93 (0.50-2.87) .52 A
2 9 7 .70 .. .88 6.80(1.8-8.2) .93(0.50-2.87) .52 A
4 9 7 .02 .04 .74 6.80(2.0-84) .94 (0.60 - 2.87) . A
. " 9 7 .40 .84 .56 6.80(2.0-8.5) .94 (0.60-2.87) 3. A
pomieszczenia 2 12 7 52 52 76 .80 (1.8-82) .94 (0.50-2.87) 3. A
4 12 7 .83 .34 .63 .80(2.0-85) .94 (0.60-2.87) 3. A
9 9 .27 .27 .27 .80(1.8-8.2) .94 (0.50-2.87) A
2 9 .58 11 2.11 .80(1.8-8.3) .94 (0.50-2.87) A
4 9 .89 .95 .95 6.80(2.0-85) .94 (0.60-2.87) A
! 9 .27 a7 77 6.80(2.0-85) .94 (0.60 - 2.87) . A
2 12 .41 41 .97 6.80(1.8-8.3) .94 (0.50-2.87) . A
4 12 72 .24 .84 6.80(2.0-85) .94 (0.60 - 2.87) . A
2 12 12 .27 .27 2.27 6.80(1.8-8.3) .94 (0.50-2.87) 3. A

Uwagi: eNALEZY PODLACZYC MINIMUM 2 JEDNOSTKI WEWNETRZNE .
e\Wydajnosc¢ chtodzenia bazuje na nastepujgcych parametrach: 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
oDtugos¢ rur: 7.5m, réznica pozioméw: O0m (od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej)

*1: Kiedy jest podtgczony model RSG18L, nalezy podtgczy¢ przynajmniej 1 typ
$cienny dla 9kBTU.



Multi 2 pomieszczenia grzanie

ROG14LAC2

1
pomieszczenie

Model jedn. wew. dla

kazdego
pomieszczenia

taczna

DANE DLA GRZANIA

Wydajnosé grzania

dajnos¢

Pobér mocy (min-max)

Klasa energetyczna

(chtodzenie)

pomieszczenia

SlolS|oel~| ||

S snolw~

DANE DLA GRZANIA
Model jedn. wew. dla Wydajnosé
ROG18LAC2 kazdego ydalnoss grzania Pobér mocy (mln-max) Klasa energetyczna
pomieszczenia “ (chtodzenie)

1 7 - 2.70 - 270(1.4-33) 0.64 0 . A
; f 9 - .30 - .30(1.4-42) 0.92 (0. A
pomieszczenie 12 " 4.00 - 4.00 (1.4-4.8) 14 (0. B
7 7 .70 .70 .40 ( -6.0) .24 (0. A
7 9 .50 .00 .50 ( -6.0) .36 (0. A
2 7 12 .30 . ( -6.1) .38 (0. A
pomieszczenia 9 9 .80 ( -6.1) .41 (0. A
9 12 .45 ( - ) .38 (0. A
12 12 .80 ( -6.3) .34 (0. A

DANE DLA GRZANIA

ROG18LAT3

Model jedn. wew. dla

Wydajnos$é grzania

kazdago | _Pom1 [ Pom2 | i A o) MR

pomieszczenia |y 1w | w1 W e
7 - - .70 - - 2.70 (1. 0. . .00) .. C
1 i 9 - - .30 - - .30 (1. .30) . C
pomieszczenie 12 - - .80 - - .80 (1. 62) X D
14 - - 80 - - 4.80 (1. 70) Y B
7 7 - .70 .70 - .40 (2. .93) . B
5 7 - 25 75 - 6.00 (2. 06) : C
12 7 - .71 .59 - 6.30 ( .06) . D
2 14 7 - .29 .51 - 6. Og .06 ) . B
i A 9 9 - . .15 - 6.30 .06) . D
pomieszczenia 2 9 - ; 89 - 6.40 ( 06) . c
4 9 - A 77 - 6.80 ( .06 ) . B
2 12 - .20 .20 - 6.40 ( .06 ) .. [¢]
12 - 71 0 - 6.80 ( 06) y B
7 7 7 .23 6.70 ( .06) . A
9 7 7 .52 4 6.80 ( .06 ) 4. A
12 7 7 .83 6.80 ( .06) 4. A
14 7 7 .14 6.80 ( .06 ) 4. A
pomieszczenia 9 7 .39 39 6.80 ( .06) 4. A
12 7 .69 22 6.80 ( .06 ) 4. A
14 .99 06 6.80 ( .06 ) 4. A
9 .27 27 6.80 ( .06) 4.1 A
12 1 9 57 12 6.80 ( 06) Py A

DANE DLA GRZANIA
Model jedn. wew. dla Wydajnos¢ grzania
ROG24LATS kazdego [ Pomz | Pom3 [ tacenawydainodé(minman) | oo oY ('"'"'m“) MDD

pomleszczenia |y W | e
7 - - .70 - 2.70(15-3.3) .83 0.43 - 1. [0}
1 9 - - .30 - .30 (1.5-4.2) .00 (0.42 - 1. .3 C

e

pomieszozenie | —q———— i : £80(15°5%) 36045 2 5
8 - - .00 - 6.00(1.6-7.1) .85(0.42-2. .. B
7 7 - .75 .75 5.50(2.0-6.1) .55(0.52-1.93 . B
9 7 - .30 .80 6.10(2.0-7.0) . 0.52-2.52 .. C
2 7 - 4.12 .88 7.00(2.0-7.3) 8 0.52 - 2.66 . D
4 7 - 4.80 .80 7.60(2.0-8.3) . 0.50 - 2.87 .. C
8 7 - 5.39 .51 7.90(2.0-8.3) .34 (0.50 - 2.87 .. [¢]
2 9 9 - .30 .30 6.60(2.0-7.4) .04 (0.52 - 2.68 .. C
pomieszczenia 2 - 4.00 .30 7.30(2.0-7.7) .43 (0.52 - 2.87 . D
4 - 4.68 .22 7.90(2.0-83) .38 (0.50 - 2.87 .. C
- 5.16 .84 8.00(2.0-85) .32 (0.50-2.87 . B
2 12 - .80 .80 7.60(2.0-7.8) .54 (0.52-2.87 . D
4 12 - .31 .59 7.90(2.0-84) .37 (0.50 - 2.87 .. C
12 - .80 .20 8.00(2.0-8.6) .31 (0.50 - 2.87 .. B
7 7 7 A7 AT . 7.40 (2.0 - ) .05 (0.50 - 2.68 X A
9 7 7 .86 .42 . 7.70 (2.0 - ) .11 (0.50 - 2.87 X A
2 7 7 .25 .28 . 7.80 (2.0 - ) .10 (0.50 - 2.80 5 A
4 7 7 .65 1 . 7.90 (2.0 - ) .02 (0.50-2.72 . A
8 7 7 .09 9 K 7.90(2.0- ) .00 (0.50-2.70 . A
9 7 .74 .74 . 7.80(2.0- ) .10 (0.50 - 2.87 A A
2 7 .09 .55 . 7.80(2.0- ) .09 (0.50 - 2.87 . A
4 7 .52 4 X 8.00 (2.0- ) .02 (0.50-2.72 . A
. . 7 .97 R 8.00 (2.0 - ) .00 (0.50 - 2.69 X A
pomieszczenia 2 12 7 93 X 7.90(2.0-9.1) .08 (0.50-2.87 - A
4 12 7 .31 .7 R 8.00 (2.0 - ) .01 (0.50 - 2.70 . A
9 9 .63 .6 .6 7.90 (2.0 - ) .09 (0.50 - 2.87 5 A
2 .98 4 4 7.90 (2.0 - ) .08 (0.50 - 2.87 . A
4 .37 . . .00 (2.0 - ) .00 (0.50-2.70 4. A
1 .81 .10 .10 .00 (2.0 - ) .98 (0.50 - 2.68 A
2 12 .83 .83 .34 .00 (2.0 - ) .07 (0.50 - 2.80 A
4 12 A7 .64 .18 .00 (2.0 - ) .00 (0.50-2.69 A
2 12 12 .67 .67 .67 .00 (2.0 - ) .06 (0.50 - 2.78 A

Note: *NALEZY PODtACZYC MINIMUM 2 JEDNOSTKI WEWNETRZNE
*Wydajno$¢ grzania bazuje na nastepujacych parametrach: 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna)

*Dtugos$¢ rur: 7.5m, réznica pozioméw: Om (od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej)

*1: Kiedy jest podtgczony RSG18L, nalezy podtaczy¢ przynajmniej 1 typ $cienny dla 9kBTU.



INVERTER

TABELA KOMBINACJI MULTI

Multi 4 pomieszczenia chtodzenie

DANE DLA CHLODZENIA

Model jedn. wew. Wydajnosé chiodzenia

ROG30LAT4 dla kazdego _ Pob6r mocy (min-max)
i i Pom. 1 m-m_ .4 _ dajnosé (min- Klasa energetyczna
pomieszczenia om om aczna wydajnosé (min-max) (chlodzenie)

7 - |- | - 2.30 - 2.30 (1.6-2.7) 0.78 (0.56 - 0.99) 2.95 C
9 - [ - [ - 2.70 - - - 2.70 (16-34) 0.94 (0.56-1.25) 2.87 c
1 2 - - | - 3.50 - - - 350(1.6-38) 1.24(0.56-1.40) 282 c
pomieszczenie | 14 | - | - | - 4.00 - - - 400 (1.7-45) 1.40 (0.57-1.68) 2.86 c
B - | - | - 5.20 B B - 520 (1.7-6.0) 1.68 (0.56 - 2.20) 3.0 B
24 | - | - | - 6.80 - - - 6.80 (1.8-7.4) 240 (0.56-2.86) 283 c
7 17 - | - 2.30 2.30 - - 460 (1.8-52) 1.42 (0.60- 1.62) 3.24 A
9 [ 7 [ - | - 2.70 2.30 - - 5.00(1.8-6.0) 1.60 (0.60-2.16) 313 B
27 - | - 3.50 2.30 - - 580 (1.8-6.2) 2.00 (0.60-2.20) 2.90 c
7 - | - 4.00 2.30 B - 630 (1.8-7.1) 215 (0.60-2.50) 293 c
B 7 | - | - 4.80 2.10 - - 6.90 (2.8-82) 210 (0.90-2.85) 329 A
24 [ 7 | - | - 5.40 1.80 - - 7.20(28-9.3) 216 (0.90-3.58) 333 A
9 [ 9 [ - | - 2.70 2.70 - - 540 (1.8-64) 1.68 (0.60-2.23) 3.21 A
29 | - | - 3.50 2.70 B - 6.20(2.8-638) 2.16 (0.90-2.50) 287 c
9 | - | - 4.00 2.70 - - 6.70 (2.8-78) 235 (0.90-2.90) 285 c
2 18 9 | - | - 4.60 240 B - 7.00(28-8.7) 2.15(0.90-3.25) 326 A
pomieszczenia | 24 | 9 | - | - 523 2.07 - - 7.30(2.8-95) 2.15(0.90-3.52) 3.40 A
212 - | - 335 335 - - 6.70(2.8-73) 2.36 (0.90-2.80) 2.84 c
12 | - | - 3.68 322 B - 6.90(2.8-85) 218 (0.90-3.30) 347 B
B8 12| - | - 4.18 2.82 - - 7.00 (2.8-9.1) 215 (0.90-3.52) 326 A
24 [ 12 | - | - 482 248 - - 7.30(28-95) 215 (0.90-3.52) 3.40 A
14 - | - 3.55 355 - - 7.10(2.8-90) 220 (0.90-3.40) 323 A
18 14 | - | - 4.07 3.3 B - 7.20(28-93) 220 (0.90-3.52) 327 A
24 [ 14| - | - 4.66 2.74 B - 7.40(34-9.7) 220 (1.10-3.52) 3.36 A
818 - | - 3.70 3.70 - - 740 (3.4-97) 2.20 (1.10-3.52) 3.36 A
24 [ 18 | - | - 425 3.25 - - 750 (3.4-99) 220 (1.10-3.52) 3.41 A
7 17 [ 7 ] - 2.30 2.30 230 - 6.90(1.8-75) 220 (0.60-2.44) 344 B
s 7 7 - 2.70 2.30 2.30 - 7.30(28-7.7) 2.35(0.90-2.55) 3.1 B
12 7 1 7] - 3.02 1.99 1.99 - 7.00(2.8-82) 217 (0.90-2.90) 323 A
7 7] - 327 1.96 1.96 - 7.20(1.6-8.9) 222 (0.68-3.43) 3.24 A
8 7 | 7| - 4.08 1.81 1.81 - 7.70 (2.8-10.0) 222 (0.98-3.55) 347 A
2 [ 7 [ 7 |- 457 1.61 1.61 - 7.80 (2.8-10.1) 219 (0.98-3.53) 3.56 A
9 9 7 - 2.45 245 2.09 - 7.00(28-83) 2.17(0.90-2.90 ) 323 A
129 | 7] - 2.78 2.34 2.08 - 7.20(16-89) 222 (0.68-3.41) 3.24 A
9 | 7| - 3.16 2.14 1.90 - 7.20(28-9.1) 222 (0.98-3.56) 3.2 A
8 9 | 7| - 3.96 1.98 1.76 - 7.70(2.8-99) 222 (0.98-3.56) 347 A
24 9 | 7 [ - 4.46 1.77 1.57 - 7.80 (2.8-10.1) 2.19(098-3.53) 356 A
2 12 7 | - 262 262 1.96 - 720 (16-9.1) 222 (0.68-3.54) 3.24 A
12 | 7 | - 3.04 243 1.83 - 7.30(2.8-92) 222 (0.98-3.56) 3.29 A
18 12 | 7 | - 3.78 2.24 1.68 - 7.70(2.8-99) 222 (0.98-3.56) 347 A
24 [ 12 | 7 | - 428 2.01 1.51 - 7.80 (2.8-10.1) 219 (0.98-3.56) 356 A
4 7 | - 2.81 2.81 1.68 - 7.30(2.8-93) 222 (098-3.58) 3.29 A
18 14 | 7 | - 352 2.61 1.57 - 7.70 (35-10.0) 222 (1.17-3.58) 347 A
24 [ 14 [ 7 | - 4.07 2.39 1.44 - 7.90(3.5-10.1) 2.20 (1.17-3.58) 359 A
1818 | 7 | - 3.19 3.19 1.42 - 7.80 (3.5-10.1) 2.22 (1.17-3.58) 3.51 A
3 240 |18 | 7 | - 368 202 7.30 - 7.90 (4.7-10.1) 222 (1.27-3.58) 3.56 A
pomieszczenia | 9 | 8 | 9 | - 2,40 2.40 2.40 - 7.20(2.8-89) 2.22(0.98-3.42) 3.24 A
129 9] - 268 2.26 226 - 7.20(2.8-9.1) 2.22(0.98-3.54) 3.24 A
9 9] - 3.1 2.10 2.10 - 7.30(2.8-92) 222 (0.98-3.57) 3.29 A
8 9 9] - 3.85 1.93 1.93 - 7.70(2.8-99) 222 (0.98-3.56) 3.47 A
22 9 | 9 | - 435 173 1.73 - 7.80 (2.8-10.1) 220 (1.17-3.54) 355 A
2 12 9 | - 253 2.53 2.14 - 720 (2.8-9.1) 2.22(0.98-3.54) 3.24 A
12 9 | - 2.95 2.36 1.99 - 7.30(28-9.2) 222 (0.98-3.57) 3.29 A
18 [ 12 9 | - 3.68 2.18 1.84 - 7.70(2.8-99) 222 (0.98-3.56) 347 A
20 [ 12 | 9 | - 4.18 1.7 1.66 - 7.80 (2.8-10.1) 2.19(0.98-3.56) 356 A
414 9 | - 2.73 2.73 1.84 - 7.30(35-93) 222 (1.17-3.58) 3.29 A
18 14 9 | - 348 2.58 1.74 - 7.80 (3.5-10.0) 2.22 (1.17-3.58) 3.51 A
24 [ 14 [ 9 | - 3.98 2.34 1.58 - 7.90 (3.5-10.1) 222 (1.27-3.56) 3.56 A
18 18 9 | - 3.2 3.12 1.56 - 7.80 (4.7-10.1) 222 (1.27-3.58) 3.51 A
12 [ 12 | A2 | - 243 243 2.43 - 7.30(28-92) 222 (098-3.55) 3.29 A
14 [ 12 | 12 | - 285 2.28 228 - 7.40(2.8-93) 222 (0.98-3.58) 333 A
18 [ 12 | 12 | - 357 212 2.12 - 7.80 (3.5-10.0) 2.22 (1.47-3.57) 3.51 A
24 [ 12 | 12 | - 407 1.92 1.92 - 7.90 (3.5-10.1) 220 (1.17-3.54) 3.59 A
1414 | A2 | - 2.64 2.64 241 - 7.40 (3.5-9.4) 222 (1.17-3.58 ) 3.33 A
18 | 14 | 12 | - 334 248 1.98 - 7.80 (3.5-10.1) 2.22 (1.17-3.58) 3.51 A
18 | 18 | 12 | - 3.05 3.05 1.81 - 7.90 (4.7-10.1) 222 (1.27-3.58) 3.56 A
7 7 [ 77 1.90 1.90 1.90 7.90 7.60 (1.6-96) 220 (0.68-3.41) 345 A
9 7 [ 77 207 1.84 1.84 T.84 7.60 (1.6-98) 222 (0.68-3.54) 342 A
12 7 | 7 |7 237 1.78 1.78 1.78 7.70 (1.6-99) 222 (0.68-3.54 ) 347 A
7 |7 |7 2.75 1.65 1.65 1.65 7.70 (2.8-99) 2.22 (0.98-3.56) 347 A
8 7 | 7|7 343 1.52 1.52 152 8.00 (2.8-10.1) 220 (0.98-3.55) 364 A
9 |9 [ 77 2.04 2.04 1.81 181 7.70 (2.8-9.7) 2.22(0.98-3.42) 347 A
29 | 7 |7 230 1.94 1.73 1.73 7.70(2.8-99) 2.22(0.98-3.55) 347 A
9 | 7 |7 268 1.81 1.61 161 7.70 (2.8-10.0) 2.22 (0.98-3.57) 347 A
8 9 | 7| 7 335 1.67 1.49 1.49 8.00 (3.5-10.1) 2.20 (1.17-3.55) 364 A
12 (12 7 | 7 2.20 2.20 1.65 1.65 7.70 (2.6-10.0) 2.22(0.98-3.55) 347 A
12 | 7 | 7 2.60 208 1.56 1.56 7.80 (2.8-10.0) 222 (0.98-3.57) 3.51 A
18 [ 12 | 7 | 7 322 1.91 1.43 1.43 8.00(3.5-10.1) 220 (1.17-3.56 ) 3.64 A
14 [ 14| 7 | 7 2.50 2.50 1.50 1.50 8.00 (3.5-10.1) 2.22 (1.17-3.58) 3.60 A
18 [ 14 | 7 | 7 3.04 2.25 1.35 1.35 8.00 (3.5-10.1) 2.22 (1.17-3.58) 3.60 A
9 [ 9 [ 97 1.98 1.98 1.98 1.76 7.70 (2.6-99) 222 (0.98-3.56) 347 A
29 9|7 2.24 1.89 7.89 1.68 7.70 (2.8-10.0) 2.22(0.98-3.56 ) 347 A
4 9 | 9|7 264 1.78 1.78 1.59 7.80(3.5-10.1) 222 (1.17-3.58) 351 A
8 9 | 97 327 1.64 1.64 1.45 8.00 (3.5-10.1) 2.22 (1.47-3.56) 3.60 A
7 12 (12 9 | 7 247 217 1.83 1.63 7.80 (2.6-10.0) 222 (0.98-3.56) 3.51 A
' o [Ma 128 [ 7 2.5 203 .71 152 7.80 (35-10.1) 222 (1.17-3.58) 3.51 A
pomieszezenia g5 T 9 | 7 3.15 1.87 1.58 1.40 8.00(3.5-10.1) 2.22(1.17-3.56) 3.60 A
14 [ 14 9 | 7 241 2.41 1.63 145 7.90 (3.5-10.1) 2.22 (1.17-3.58) 3.56 A
18 14 9 | 7 2.98 2.21 1.49 132 8.00 (4.7-10.1) 2.22 (1.27-3.57) 3.60 A
12 [ 12 | 12| 7 2.08 208 2.08 1.56 7.80 (2.8-10.1) 222 (0.98-3.56) 3.51 A
14 [ 12 |12 | 7 247 1.98 1.98 1.48 7.90 (35-10.1) 222 (1.17-3.58) 3.56 A
18 [ 12 | 12 | 7 3.04 1.80 1.80 1.35 8.00(3.5-10.1) 222 (1.17-3.56 ) 3.60 A
14 [ 14 | 12 | 7 232 2.32 1.86 1.39 7.90 (3.5-10.1) 2.22 (1.17-3.58) 3.56 A
9 [ 9 [ 99 1.93 1.93 1.93 1.93 7.70 (3.5-10.0) 2.22 (1.47-3.56) 347 A
29199 2.21 1.86 1.86 1.86 7.80 (3.5-10.0) 222 (1.47-3.57) 3.51 A
4 [ 9 | 9109 2.58 1.74 1.74 1.74 7.80 (3.5-10.1) 222 (1.17-3.58 ) 351 A
187 9 | 9 | 9 3.20 1.60 1.60 1.60 8.00 (4.7-10.1) 2.22 (1.27-3.58) 3.60 A
12 (12 ] 9 | 9 2.12 2.12 1.78 178 7.80 (3.5-10.1) 222 (1.17-3.58) 3.51 A
14 [ 12 9 | 9 248 1.98 1.67 167 7.80 (3.5-10.1) 222 (1.47-3.58) 3.51 A
187 12 | 9 | 9 3.09 1.83 1.54 1.54 8.00 (4.7-10.1) 222 (127-3.58) 3.60 A
14 [ 14 ] 9 | 9 236 2.36 1.59 1.59 7.90 (4.7-10.1) 222 (1.27-3.58 ) 3.56 A
12 [ 12 | 12 ] 9 2.03 203 203 171 7.80 (35-10.1) 2.22 (1.17-3.58) 3.51 A
14 [ 12 | 12| 9 241 1.93 1.93 1.63 7.90(3.5-10.1) 222 (1.47-3.58) 3.56 A
14 [ 14 |12 | 9 227 2.27 1.82 153 7.90 (4.7-10.1) 222 (127-3.58) 3.56 A
12 [ 12 | 12 | 12 |__2.00 2.00 2.00 2.00 8.00(3.5-10.1) 222 (1.17-3.58 ) 3.60 A

Uwagi: *1.NALEZY PODLACZYC MINIMUM 3 JEDNOSTKI WEWNETRZNE
*Wydajnos$¢ chtodzenia bazuje na nastepujacych parametrach: 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewngtrzna).
+Dtugosé rur: 7.5m, réznica pozioméw: Om (od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej)

*1 Potgczenie RSG18L + RDGO9L + RDGO9IL + RDGOIL nie jest dostepne. Poza tg wszystkie inne kombinacje pozostatych modeli sg dostepne.
*2 Potaczenie RSG18L + RDG12L + RDGOIL + RDGO9L nie jest dostgpne. Poza tg wszystkie inne kombinacje pozostatych modeli sg dostepne.
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Multi 4 pomieszczenia grzanie

DANE DLA CHLODZENIA

Model jedn. wew. Wydajnosé chtodzenia

dla kazdego -
ROGIOLATA pomicoscaonia |_Pom1 | Pom2 | Pom3 | Pom 4 | Eaczmawydajnost (minma | oo ooy (mmma n Rlasasnstostyces

(chtodzenie)

2.70 - - - 270(1.5-33) 1.00 (0.55-1.25) 2.70 E
330 - - - 330(15-3.7) 1.22(0.55-1.41) 2.70 E

1 2] - -1 - 3.80 - - - 3.80(1.5-45) 1.40 (0.55-1.80) 2.71 E
pomieszczenie | 14 | - | - | - 4.80 - B - 4.80(1.7-58) 1.48(0.58-1.90) 3.4 c
B8 - | - | - 6.00 - - - 6.00(3.2-7.1) 1.90 (0.90-246) 3.16 D
22 - [ - | - 8.20 - - - 8.20(3.2-9.0) 2.78 (0.90-3.33) 2.95 D
7 71 -1 - 2.70 2.70 - - 540 (1.7-59) 1.58 (0.55-1.80) 3.42 B
9 [ 7 - | - 3.30 2.70 - - 6.00(1.7-7.2) 1.76 (0.55- 250 ) 341 B
27 -1 - 3.80 2.70 - B 650 (1.7-7.2) 2.20 (0.55-2.45) 2.95 D
7 | - | - 4.80 2.70 B - 750 (3.3-8.7) 2.25(0.90-2.88) 3.33 C
. 7 | - | - 6.00 2.70 - - 870(33-94) 2.67 (0.90-3.00) 3.26 C
24 [ 7 | - | - 7.15 2.35 - - 950(3.3-10.7) 2.70 (0.90-3.50 ) 3.52 B
9 [ 9 | - | - 3.30 3.30 - - 6.60(33-74) 2.02(0.90-2.50) 3.27 c
219 - | - 3.80 3.30 - B 7.10(1.7-8.3) 2.35 (0.55-3.08) 3.02 D
49 | - | - 4.80 3.30 - - 8.10(3.3-93) 2.67 (0.90-3.30) 3.03 D
2 8] 9 | - | - 5.87 3.23 - - 9.10(3.3-101) 2.67 (0.90-3.40) 3.41 B
pomieszczenia |24 | 9 | - | - 6.77 2.73 - - 950(3.3-11.0) 2.67 (0.90-3.50) 3.56 B
212 - | - 3.80 3.80 - - 7.60(3.3-838) 2.65(0.90-3.30 ) 2.87 D
4 12 | - | - 4.80 3.80 B B 8.60(33-98) 3.06 (0.90-3.50 ) 2.81 D
8] 12 | - | - 5.69 3.61 - - 9.30(33-103) 2.90 (0.90-3.50 ) 3.21 c
24 [ 12 | - | - 6.56 3.04 - - 9.60(33-11.0) 2.68 (0.90-3.50 ) 3.58 B
4 14 | - | - 4.70 4.70 - - 9.40(3.3-103) 2.93 (0.90-3.50) 3.21 c
8] 14| - | - 5.33 4.27 - - 9.60(33-11.1) 2.77 (0.90-3.50 ) 347 B
24 [ 14 | - | - 6.06 3.54 - - 960 (43-115) 2.65 (1.02-3.50 ) 3.62 A
8] 18 | - | - 4.80 4.80 - - 960 (43-115) 2.65 (1.02-3.50 ) 3.62 A
24 [ 18 | - | - 554 4.06 - - 9.60(43-116) 2.65(1.02-3.50 ) 3.62 A
7 7 7] - 2.70 2.70 2.70 - 8.10(1.8-8.38) 2.30 (0.55-2.65) 3.52 B
9 [ 7 | 7| - 3.30 2.70 2.70 - 870(3.3-93) 2.60 (0.90-2.85) 35 c
2 7 | 7| - 3.80 2.70 2.70 - 9.20(33-9.7) 2.83(0.90-3.10) 25 c
7 | 7| - 415 242 242 - 9.00(1.8-10.4) 2.66 (0.58-3.53) 38 C
8 7 | 7| - 4.86 227 227 - 940(33-112) 2.46 (0.87-3.52) 82 A
24 [ 7 | 7| - 5.44 2.03 2.03 - 950(33-115) 2.47 (0.87-3.52) 3.85 A
9 7 - 3.30 3.30 2.70 - 9.30(3.3-9.7) 2.80 (0.90-3.10) 32 c
12 7| - 3.56 2.94 2.49 - 9.00(1.8-10.0) 2.69 (0.58-3.51) 35 c
14 7 - 4.00 2.75 2.33 - 9.10(3.3-10.2) 2.64 (0.87-3.50) 45 B
18 7 - 4.66 2.56 217 - 940(33-113) 2.45 (0.87-3.50) 84 A
24 [ 9 | 7 | - 5.29 2.33 1.98 - 9.60(33-115) 2.46 (0.87-3.51) 3.90 A
2 12 7 | - 3.33 3.33 2.33 - 9.00(1.8-10.1) 2.66 (0.58-3.48 ) 3.38 c
14 12| 7 | - 3.80 317 2.22 - 9.20(3.3-103) 2.62 (0.87-348) 3.51 B
18 12 | 7 | - 4.45 2.97 2.08 - 950(33-114) 2.44 (0.87-347) 3.89 A
24 [ 12 | 7 | - 5.03 2.69 1.88 - 9.60(33-11.7) 2.45 (0.87-3.56) 3.92 A
14 14 | 7 | - 3.60 3.60 2.10 - 9.30(3.3-106) 2.59 (0.87-3.48) 3.59 B
18] 14 | 7 | - 4.19 3.35 1.96 - 950 (3.7-115) 2.42(0.97-352) 3.93 A
24 | 14 | 7 | - 4.77 3.05 1.78 - 9.60(33-11.7) 2.45 (0.87-3.56 ) 3.92 A
18 18 | 7 | - 3.89 3.89 1.82 - 9.60(3.7-12.0) 240 (0.97-3.52) 4.00 A
e 24 [ 18 | 7 | - 4.42 3.53 1.65 - 960 (4.3-12.0) 2.40 (1.12-3.52) 4.00 A
pomieszczenia | g - 3.00 3.00 3.00 - 9.00(3.3-10.0) 2.69 (0.87-3.51) 35 c
12 - 3.39 2.80 2.80 - 9.00(3.3-10.1) 2.67 (0.87-3.48) 37 c
14 - 3.87 2.66 2.66 - 9.20(33-103) 2.63(0.87-348) 50 B
18 - 452 2.49 249 - 950(3.7-114) 2.44(0.97-348) 89 A
24 [ 9 | 9 | - 5.11 2.25 225 - 960 (3.7-11.7) 2.45 (0.97-3.57) 3.92 A
12 | 12 - 3.22 3.22 2.65 - 9.10(3.3-10.3) 2.65 (0.87-3.52) 43 B
14| 12 - 3.69 3.07 253 - 9.30(3.3-105) 2.61(0.87-3.52) 56 B
18 | 12 - 4.29 2.86 2.36 - 9.50 (3.7-11.4) 2.43(0.97-3.47) 91 A
24 | 12 - 4.86 2.59 2.14 - 960(3.7-118) 2.44(0.97-355) 93 A
14 14| 9 | - 3.46 3.46 2.38 - 9.30(3.7-10.7) 2.58 (0.97 - 3.46 ) 3.60 B
18] 14 | 9 | - 4.04 3.23 2.22 - 950 (3.7-116) 2.41(0.97-351) 3.94 A
24 [ 14 | 9 | - 4.62 2.95 2.03 - 9.60 (4.3-11.9) 2.42(1.12-3.57) 3.97 A
8] 18 | 9 | - 3.76 3.76 2.07 - 9.60 (4.3-12.0) 2.40 (1.12-3.52) 4.00 A
12 [ 12 | 12 | - 3.07 3.07 3.07 - 9.20(3.3-103) 2.63 (0.87-3.49) 3.50 B
14 12 | 12 | - 3.49 2.91 2.91 - 9.30(3.3-106) 2.59 (0.87-3.49) 3.59 B
18| 12 | 12 | - 4.07 2.71 2.71 - 950 (3.7-116) 2.42(0.97-352) 3.93 A
24 [ 12 | 12 | - 4.65 2.48 2.48 - 9.60(3.7-11.8) 2.43(0.97-3.54) 3.95 A
14| 14 | 12 | - 3.32 3.32 276 - 9.40(3.7-108) 2.40 (0.97-3.50) 3.92 A
18 | 14 | 12 | - 3.85 3.08 257 - 950 (3.7-116) 2.40 (0.97-3.49) 3.96 A
18 | 18 | 12 | - 3.60 3.60 2.40 - 9.60 (4.3-12.0) 2.40 (1.12-3.52) 4.00 A
7 7 7|7 2.35 2.35 2.35 2.35 9.40(1.8-10.8) 2.58 (0.68-3.47 ) 3.64 A
9 [ 7 | 7 | 7 2.68 2.27 2.27 2.27 950 (1.8-10.9) 2.57 (0.58-3.51) 3.70 A
12 7 | 7|7 3.06 2.14 214 214 950 (1.8-11.1) 2.56 (058 - 3.55) 3.71 A
w7 | 7|7 3.49 2.04 2.04 2.04 960(3.3-11.3) 2.53 (0.87-3.56) 3.79 A
8 7 | 7| 7 4.00 1.87 1.87 1.87 9.60(3.3-12.0) 2.40 (0.87-3.56 ) 4.00 A
9 [ o[ 7 | 7 2.57 2.57 2.18 2.18 950(3.3-10.9) 2.56 (0.87 - 3.44 ) 3.71 A
2] 9 | 7|7 2.95 2.43 2.06 2.06 950(33-11.1) 2.55 (0.87-3.54) 3.73 A
14 9 | 7 | 7 3.36 2.31 1.96 1.96 960(33-114) 2.53 (0.87-3.54) 3.79 A
8] 9 | 7 | 7 3.87 2.13 1.80 1.80 960 (3.7-12.0) 2.40 (0.97-3.55) 4.00 A
212 7 | 7 2.82 2.82 1.98 1.98 9.60(3.3-11.3) 2.54 (0.87-3.57) 3.78 A
1412 | 7 | 7 3.20 2.67 1.87 1.87 9.60(33-115) 2.51(0.87-3.58) 3.82 A
18 12 7 [ 7 3.69 2.46 1.72 1.72 9.60(3.7-12.0) 2.40 (0.97-3.58) 4.00 A
1414 7 | 7 3.03 3.03 1.77 1.77 960 (3.7-118) 2.49(0.97-3.58) 3.86 A
18 14| 7 | 7 351 2.81 1.64 1.64 960 (3.7-12.0) 2.40 (0.97 -3.56 ) 4.00 A
9 [ 9 9|7 2.47 2.47 2.47 2.09 950(3.3-11.2) 2.55 (0.87 - 3.54 ) 3.73 A
2] 9 9|7 2.87 2.36 2.36 2.01 9.60(33-11.3) 2.54 (0.87-3.58) 3.78 A
14 9 o 7 3.5 2.23 2.23 1.89 960 (3.7-115) 2.52(0.97-3.58) 3.81 A
8] 9 9| 7 3.74 2.06 2.06 1.75 960 (3.7-12.0) 2.40 (0.97-3.58) 4.00 A
4 1212 9| 7 2.72 2.72 2.25 1.91 960 (3.3-11.4) 2.53 (0.87-3.58) 3.79 A
pomieszczenia | 14 [ 12 | 9 | 7 3.09 2.58 2.13 1.80 960 (3.7-11.6) 2.50 (0.97-3.58) 3.84 A
18] 12 9 | 7 3.58 2.39 1.97 1.67 9.60(3.7-12.0) 2.40 (0.97-3.58) 4.00 A
14| 14| 9 | 7 294 2.94 2.02 1.71 960 (3.7-11.8) 2.48 (0.97-3.58) 3.87 A
18 14| 9 | 7 3.41 2.73 1.87 1.59 9.60(4.3-12.0) 2.40 (1.12-3.58) 4.00 A
12 12 [ 12| 7 2.59 2.59 2.59 1.81 9.60(3.3-115) 2.52 (0.87-3.58) 3.81 A
14 12 [ 12 | 7 2.95 2.46 2.46 1.72 960 (3.7-11.7) 2.49 (0.97-3.58) 3.85 A
18 | 12 | 12 | 7 3.43 2.29 2.29 1.60 9.60(3.7-12.0) 2.40 (0.97 - 3.56) 4.00 A
14 | 14 | 12 | 7 281 2.81 234 1.64 9.60(3.7-11.9) 247 (0.97-3.58) 3.89 A
9 [ 9 9 9 2.40 2.40 2.40 2.40 960 (3.7-11.3) 2.55 (0.97-3.58 ) 3.76 A
2] 9 99 2.76 2.28 2.28 2.28 960 (3.7-11.4) 2.53 (0.97-3.58) 3.79 A
4] 9 9 9 3.14 2.16 2.16 2.16 960 (3.7-116) 2.51(0.97-3.58) 3.82 A
187 9 | 9| o 3.62 1.99 1.99 1.99 9.60 (4.3-12.0) 2.40 (1.12-3.58) 4.00 A
1212 9 | 9 263 263 217 217 960 (3.7-115) 2.52(0.97-3.58) 3.81 A
14 12 9 | 9 2.99 2.49 2.06 2.06 960 (3.7-11.7) 2.50 (0.97 -3.58 ) 3.84 A
187 12 | 9 | 9 3.47 2.31 1.91 1.91 960 (4.3-12.0) 2.40 (1.12-3.58) 4.00 A
1414 9 | o 2.84 2.84 1.96 1.96 960 (4.3-11.9) 2.48 (1.12-3.58) 3.87 A
12 12 [ 12 | 9 251 2.51 2.51 2.07 960 (3.7-116) 2.51(0.97-3.58) 3.82 A
14 | 12 [ 12 | 9 287 2.39 2.39 1.97 960 (3.7-11.8) 2.49(0.97-3.58) 3.86 A
14| 14 | 12 | 9 2.73 2.73 227 1.87 960 (4.3-11.9) 2.46 (1.12-3.58) 3.90 A
12 [ 12 | 12 | 12 | 240 2.40 2.40 2.40 960 (3.7-116) 2.50 (0.97 -3.58) 3.84 A

Uwagi:*NALEZY PODLACZYC MINIMUM 3 JEDNOSTKI WEWNETRZNE
*Wydajno$¢ grzania bazuje na nastgpujacych parametrach: 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewngtrzna).
*Dtugos¢ rur: 7.5m, réznica pozioméw: Om (od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej)

*1: Potgczenie RSG18L + RDGO9L + RDGO9L + RDGOIL nie jest dostepne. Poza tg wszystkie inne kombinacje pozostatych modeli sg dostepne.
*2: Potaczenie RSG18L + RDG12L + RDGO9L = RDGO9L nie jest dostgpne. Poza tg wszystkie inne kombinacje pozostatych modeli sg dostgpne.
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INVERTER

TABELA KOMBINACJI MULTI

Multi 8 pomieszczen chtodzenie

DANE DLA CHLODZENIA

Model jedn. wew. Wydajnosé chiodzenia
ROGdsLATE dia kazdego pomieszczenia : [Poms [ poms [ pom7 | Poms | Pomo | taemie | "™
kW kw kw kw [kw kW kW
2 24 | 24 - - - - - - 7.03 7.03 - - - - - - 14.06 5.20
pomieszczenia 18 | 24 - - - - - - 5.27 7.03 - - - - - - 12.30 4.24
18 | 18 [ 24 - - - - - 4.63 4.63 6.18 - - - - - 15.45 5.89
18 | 18 | 18 - - - - - 5.01 5.01 5.01 - - - - - 15.03 5.90
14 | 24 | 24 - - - - - 3.54 6.07 6.07 - - - - - 15.68 5.87
14 | 18 [ 24 - - - - - 3.84 4.94 6.59 - - - - - 15.37 5.90
14 | 18 [ 18 - - - - - 4.10 5.27 5.27 - - - - - 14.64 5.50
14 | 14 | 24 - - - - - 4.10 4.10 7.03 - - - - - 15.23 5.79
14 | 14 | 18 - - - - - 4.10 4.10 5.27 - - - - - 13.47 4.89
14 | 14 [ 14 - - - - - 4.10 4.10 4.10 - - - - - 12.30 4.24
12 | 24 | 24 - - - - - 3.09 6.18 6.18 - - - - - 15.45 5.89
12 | 18 | 24 - - - - - 3.35 5.01 6.68 - - - - - 15.04 5.90
12 | 18 | 18 - - - - - 3.52 5.27 5.27 - - - - - 14.06 5.20
12 | 14 [ 24 - - - - - 3.52 4.10 7.03 - - - - - 14.65 5.50
12 | 14 [ 18 - - - - - 3.52 4.10 5.27 - - - - - 12.89 4.57
12 | 14 | 14 - - - - - 3.52 4.10 4.10 - - - - - 11.72 3.91
12 | 12 | 24 - - - - - 3.52 3.52 7.03 - - - - - 14.07 5.20
pomieszczenia 12 | 12 [ 18 - - - - - 3.52 3.52 5.27 - - - - - 12.31 4.24
9 [ 24 [ 24 - - - - - 2.46 6.54 6.54 - - - - - 15.54 5.90
9 [ 18 | 24 - - - - - 2.64 5.27 7.03 - - - - - 14.94 5.65
9 [ 18 | 18 - - - - - 2.64 5.27 5.27 - - - - - 13.18 4.73
9 [ 14 [ 24 - - - - - 2.64 4.10 7.03 - - - - - 13.77 5.05
9 [ 14 ] 18 - - - - - 2.64 4.10 5.27 - - - - - 12.01 4.08
9 [ 12 | 24 - - - - - 2.64 3.52 7.03 - - - - - 13.19 4.73
9 [ 12 | 18 - - - - - 2.64 3.52 5.27 - - - - - 11.43 3.74
9 9 [ 24 - - - - - 2.64 2.64 7.03 - - - - - 12.31 4.24
7 [ 24 ] 24 - - - - - 1.93 6.64 6.64 - - - - - 15.21 5.90
7 [ 18 | 24 - - - - - 2.05 5.27 7.03 - - - - - 14.35 5.35
7 [ 18] 18 - - - - - 2.05 5.27 5.27 - - - - - 12.59 4.41
7 [ 14 ] 24 - - - - - 2.05 4.10 7.03 - - - - - 13.18 4.73
7 [ 14 ] 18 - - - - - 2.05 4.10 5.27 - - - - - 11.42 3.74
7 [ 12 | 24 - - - - - 2.05 3.52 7.03 - - - - - 12.60 4.41
7 9 [ 24 - - - - - 2.05 2.64 7.03 - - - - - 11.72 3.91
14 | 14 | 14 | 18 - - - - 3.60 3.60 3.60 4.63 - - - - 15.45 5.89
14 | 14 [ 14 | 14 - - - - 3.84 3.84 3.84 3.84 - - - - 15.37 5.90
12 | 14 | 18 | 18 - - - - 3.04 3.54 4.55 4.55 - - - - 15.68 5.87
12 | 14 | 14 | 18 - - - - 3.15 3.67 3.67 4.72 - - - - 15.21 5.90
12 | 14 [ 14 | 14 - - - - 3.35 3.90 3.90 3.90 - - - - 15.04 5.90
12 [ 12 [ 18 | 18 - - - - 3.09 3.09 463 4.63 - - - - 15.45 5.89
12 | 12 | 14 | 24 - - - - 3.04 3.04 3.54 6.07 - - - - 15.69 5.87
12 | 12 | 14 | 18 - - - - 3.30 3.30 3.84 4.94 - - - - 15.38 5.90
12 | 12 [ 14 | 14 - - - - 3.52 3.52 4.10 4.10 - - - - 15.24 5.79
12 | 12 [ 12 | 24 - - - - 3.09 3.09 3.09 6.18 - - - - 15.45 5.89
12 | 12 [ 12 | 18 - - - - 3.35 3.35 3.35 5.01 - - - - 15.05 5.90
12 | 12 [ 12 | 14 - - - - 3.52 3.52 3.52 4.10 - - - - 14.66 5.50
12 | 12 [ 12 | 12 - - - - 3.52 3.52 3.52 3.52 - - - - 14.08 5.20
9 [ 14 [ 18 ] 18 - - - - 2.34 3.64 4.67 4.67 - - - - 15.33 5.89
9 [ 14 | 14 | 24 - - - - 2.30 3.57 3.57 6.12 - - - - 15.57 5.88
9 [ 14 | 14 | 18 - - - - 2.49 3.87 3.87 4.97 - - - - 15.21 5.90
9 [ 14 | 14 | 14 - - - - 2.64 4.10 4.10 4.10 - - - - 14.94 5.65
9 [ 1218 | 18 - - - - 2.46 3.28 4.90 4.90 - - - - 15.54 5.90
9 [ 12 | 14 | 24 - - - - 2.34 3.12 3.64 6.23 - - - - 15.33 5.89
9 [ 12 | 14 | 18 - - - - 2.53 3.37 3.93 5.05 - - - - 14.87 5.90
9 [ 12 | 14 | 14 - - - - 2.64 3.52 4.10 4.10 - - - - 14.36 5.35
9 [ 12 [ 12 | 24 - - - - 2.46 3.28 3.28 6.54 - - - - 15.55 5.90
9 [ 12 | 12 | 18 - - - - 2.64 3.52 3.52 5.27 - - - - 14.95 5.65
9 [ 12 | 12 | 14 - - - - 2.64 3.52 3.52 4.10 - - - - 13.78 5.05
9 [ 12 |12 ] 12 - - - - 2.64 3.52 3.52 3.52 - - - - 13.20 4.73
9 9 [ 18 [ 24 - - - - 2.32 2.32 4.63 6.18 - - - - 15.45 5.89
9 9 [ 18 | 18 - - - - 2.51 2.51 5.01 5.01 - - - - 15.04 5.90
9 9 [ 14 | 24 - - - - 247 2.47 3.84 6.59 - - - - 15.38 5.90
9 9 [ 14 | 18 - - - - 2.64 264 4.10 5.27 - - - - 14.85 5.50
9 9 [ 14 [ 14 - - - - 2.64 2.64 4.10 4.10 - - - - 13.48 4.89
9 9 [ 12 | 24 - - - - 2.51 2.51 3.35 6.68 - - - - 15.05 5.90
9 9 [ 12 | 18 - - - - 2.64 2.64 3.52 5.27 - - - - 14.07 5.20
4 9 9 [ 12 ]| 14 - - - - 2.64 264 3.52 4.10 - - - - 12.90 4.57
pomieszczenia 9 9 [12 [ 12 - - - - 2.64 2.64 3.52 3.52 - - - - 12.32 4.24
9 9 9 [ 24 - - - - 2.64 2.64 2.64 7.03 - - - - 14.95 5.65
9 9 9 [ 18 - - - - 2.64 2.64 2.64 5.27 - - - - 13.19 4.73
9 9 9 [ 14 - - - - 2.64 264 264 4.10 - - - - 12.02 4.08
9 9 9 | 12 - - - - 2.64 2.64 264 3.52 - - - - 11.44 3.74
7 [ 18| 18 | 18 - - - - 1.79 4.59 4.59 4.59 - - - - 15.56 5.88
7 [ 14 | 18 | 18 - - - - 1.91 3.82 4.91 4.91 - - - - 15.54 5.90
7 [ 14 |14 | 24 - - - - 1.82 3.64 3.64 6.24 - - - - 15.33 5.89
7 [ 14 114 | 18 - - - - 1.96 3.93 3.93 5.05 - - - - 14.87 5.90
7 [ 14 |14 | 14 - - - - 2.05 4.10 4.10 4.10 - - - - 14.35 5.35
7 [ 12 | 18 | 24 - - - - 1.79 3.07 4.59 6.12 - - - - 15.57 5.88
7 [ 12 | 18 | 18 - - - - 1.93 3.32 4.97 4.97 - - - - 15.21 5.90
7 [ 12 | 14 | 24 - - - - 1.91 3.28 3.82 6.54 - - - - 15.54 5.90
7 [ 12 | 14 | 18 - - - - 2.05 3.52 4.10 5.27 - - - - 14.94 5.65
7 [ 12 | 14 | 14 - - - - 2.05 3.52 4.10 4.10 - - - - 13.77 5.05
7 [ 12 | 12 | 24 - - - - 1.93 3.32 3.32 6.63 - - - - 15.21 5.90
7 [ 12 |12 | 18 - - - - 2.05 3.52 3.52 5.27 - - - - 14.36 5.35
7 [ 12 |12 | 14 - - - - 2.05 3.52 3.52 4.10 - - - - 13.19 4.73
7 [ 12 |12 ] 12 - - - - 2.05 3.52 3.52 3.52 - - - - 12.61 4.41
7 9 [ 18 | 24 - - - - 1.84 2.36 4.72 6.29 - - - - 15.21 5.90
7 9 [ 18 | 18 - - - - 2.05 2.64 5.27 5.27 - - - - 15.23 5.79
7 9 [ 14 | 24 - - - - 1.95 2.51 3.90 6.68 - - - - 15.04 5.90
7 9 [ 14 | 18 - - - - 2.05 2.64 4.10 5.27 - - - - 14.06 5.20
7 9 [ 12 | 24 - - - - 2.05 2.64 3.52 7.03 - - - - 15.24 5.79
7 9 [ 12 | 18 - - - - 2.05 2.64 3.52 5.27 - - - - 13.48 4.89
7 9 [ 12 | 14 - - - - 2.05 2.64 3.52 4.10 - - - - 12.31 4.24
7 9 [ 12 | 12 - - - - 2.05 2.64 3.52 3.52 - - - - 11.73 3.91
7 9 9 [ 24 - - - - 2.05 2.64 264 7.03 - - - - 14.36 5.35
7 9 9 | 18 - - - - 2.05 2.64 264 5.27 - - - - 12.60 4.41
7 9 9 [ 14 - - - - 2.05 2.64 264 4.10 - - - - 11.43 3.74
7 7 [ 24 | 24 - - - - 1.77 1.77 6.07 6.07 - - - - 15.68 5.87
7 7 [ 18 | 24 - - - - 1.92 1.92 4.94 6.59 - - - - 15.37 5.90
7 7 [ 18 ] 18 - - - - 2.05 2.05 5.27 5.27 - - - - 14.64 5.50
7 7 [ 14 ] 24 - - - - 2.05 2.05 4.10 7.03 - - - - 15.23 5.79
Uwagi: *Wydajnos¢ chtodzenia bazuje na nastepujacych parametrach: 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna)

+Dtugosé rur: 5m (od jednostki zewnetrznej do rozdz), 3m (od rozdziel.do jednostki wewnetrznej)

*Réznica pozioméw: Om (od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej)

*Dane z tabeli powinny by¢ wykorzystane tylko jako przewodnik, gdyz zostaty przeliczone na standardowych warunkach. Przy ostatecznym wyborze modeli
nalezy kierowac¢ sie dokumentacjg techniczng.
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Multi 8 pomieszczen chtodzenie

DANE DLA CHLODZENIA

ROG45LATS Model jedn. wew. Wydajnosé chiodzenia o
dia kazdego pomieszczenia [Pom1 [ Pomz | Poms | Poma [ Poms | Pom7 | Poms | Poms | tacsme | 0™
ew o w kw Lkw L kw kR Lk Lk LKW
7 7 |14 ] 18 [ - - - - 2.05 2.05 4.10 5.27 - - - - 13.47 4.89
7 7 [ 1414 ] - - - - 2.05 2.05 4.10 4.10 - - - - 12.30 4.24
7 7 [ 12 [ 24 [ - - - - 2.05 2.05 3.52 7.03 - - - - 14.65 5.50
4 7 7 |12 ] 18 | - - - - 2.05 2.05 3.52 5.27 - - - - 12.89 4.57
pomieszczenia 7 7 |12 ] 14 | - - - - 2.05 2.05 3.52 4.10 - - - - 11.72 391
7 7 9 [ 24 | - - - - 2.05 2.05 264 7.03 - - - - 13.77 5.05
7 7 9 [ 18 | - - - - 2.05 2.05 2.64 5.27 - - - - 12.01 4.08
7 7 7 |24 | - - - - 2.05 2.05 2.05 7.03 - - - - 13.18 473
7 7 7 [ 18| - - - - 2.05 2.05 2.05 5.27 - - - - 11.42 3.74
12 [ 12 [ 12 [ 12 | 14 [ - - - 3.04 3.04 3.04 3.04 3.54 - - - 15.69 5.87
12 12 12 12 12 - - - 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 - - - 15.46 5.89
9 [ 12 [ 12 | 14 | 14 | - - - 2.30 3.07 3.07 3.57 3.57 - - - 15.57 5.88
9 |12 [ 12 |12 |14 | - - - 2.34 3.12 3.12 3.12 3.63 - - - 15.34 5.89
9 [ 12 [ 1212 [12] - - - 2.46 3.27 3.27 3.27 3.27 - - - 15.55 5.90
9 9 [ 14 [ 14 [ 14 ] - - - 2.32 2.32 3.60 3.60 3.60 - - - 15.45 5.89
9 9 [ 12 ] 14 | 18 | - - - 2.28 228 3.04 3.54 455 - - - 15.69 5.87
9 9 [ 12 [ 14 | 14| - - - 2.36 2.36 3.15 3.67 3.67 - - - 15.21 5.90
9 9 [ 12 [ 12 [ 18 | - - - 2.32 2.32 3.09 3.09 4.63 - - - 15.45 5.89
9 9 [ 12 [ 12 [ 14 | - - - 2.47 2.47 3.30 3.30 3.84 - - - 15.38 5.90
9 9 [ 12 [ 12 | 12 | - - - 2.51 251 3.34 3.34 3.34 - - - 15.05 5.90
9 9 9 |14 ] 18 [ - - - 2.34 2.34 234 3.64 4.67 - - - 15.33 5.89
9 9 9 [ 14 |14 [ - - - 2.49 2.49 2.49 3.87 3.87 - - - 15.21 5.90
9 9 9 [ 12 |18 [ - - - 2.46 2.46 2.46 3.28 4.90 - - - 15.55 5.90
9 9 9 [ 12 | 14 | - - - 2.53 253 253 3.37 3.93 - - - 14.88 5.90
9 9 9 |12 |12 | - - - 2.64 264 264 3.52 3.52 - - - 14.96 5.65
9 9 9 9 [24 | - - - 2.32 232 232 2.32 6.18 - - - 15.45 5.89
9 9 9 9 18 - - - 2.51 251 251 2.51 5.01 - - - 15.06 5.90
9 9 9 9 [ 14| - - - 2.64 264 264 264 4.10 - - - 14.66 5.50
9 9 9 9 [ 12| - - - 2.64 264 264 2.64 3.52 - - - 14.08 5.20
9 9 9 9 9 - - - 2.64 264 264 2.64 2.64 - - - 13.20 473
7 [ 12 [ 14 [ 14 [ 14 ] - - - 1.79 3.07 3.57 3.57 3.57 - - - 15.57 5.88
7 |12 [ 12 | 14 | 14 | - - - 1.82 3.12 3.12 3.64 3.64 - - - 15.33 5.89
7 |12 [ 12 |12 | 18 | - - - 1.79 3.07 3.07 3.07 4.59 - - - 15.57 5.88
7 |12 [ 12 |12 | 14| - - - 1.91 3.28 3.28 3.28 3.82 - - - 15.55 5.90
7 12 [ 12 [ 12 [ 12| - - - 1.93 3.32 3.32 3.32 3.32 - - - 15.22 5.90
7 9 |14 ] 14 | 18 | - - - 1.77 228 3.54 3.54 455 - - - 15.68 5.87
7 9 [ 14 ] 14 | 14 | - - - 1.84 2.36 3.67 3.67 3.67 - - - 15.21 5.90
7 9 [ 12 ] 14 | 18 | - - - 1.80 2.32 3.09 3.60 4.63 - - - 15.45 5.89
7 9 [ 12 [ 14 [ 14 | - - - 1.92 2.47 3.30 3.84 3.84 - - - 15.38 5.90
7 9 [ 12 ] 12 | 18 | - - - 1.83 2.36 3.15 3.15 472 - - - 15.21 5.90
7 9 [ 12 ] 12 | 14 | - - - 1.95 251 335 3.35 3.90 - - - 15.05 5.90
7 9 [ 12|12 |12 | - - - 2.05 264 3.52 3.52 3.52 - - - 15.25 5.79
7 9 9 18 18 - - - 1.79 2.30 2.30 4.59 4.59 - - - 15.57 5.88
7 9 9 |14 | 18 [ - - - 1.91 246 246 3.82 4.90 - - - 15.54 5.90
7 9 9 |14 | 14 | - - - 1.96 253 253 3.93 3.93 - - - 14.87 5.90
7 9 9 |12 |24 | - - - 1.79 230 2.30 3.07 6.12 - - - 15.57 5.88
7 9 9 [ 12 |18 [ - - - 1.93 2.49 2.49 3.32 4.97 - - - 15.21 5.90
7 9 9 [ 12 | 14 | - - - 2.05 264 264 3.52 4.10 - - - 14.95 5.65
7 9 9 [ 12 | 12 [ - - - 2.05 264 264 3.52 3.52 - - - 14.37 5.35
5 7 9 9 9 [ 24 | - - - 1.83 2.36 2.36 2.36 6.29 - - - 15.21 5.90
pomieszczen 7 9 9 9 [ 18 | - - - 2.05 2.64 2.64 2.64 5.27 - - - 15.24 5.79
7 9 9 9 [ 14| - - - 2.05 264 264 264 4.10 - - - 14.07 5.20
7 9 9 9 [ 12 | - - - 2.05 264 264 2.64 3.52 - - - 13.49 4.89
7 9 9 9 9 - - - 2.05 264 264 2.64 264 - - - 12.61 4.41
7 7 [ 14 [ 14 [ 18 | - - - 1.80 1.80 3.60 3.60 4.63 - - - 15.45 5.89
7 7 |14 ] 14 | 14| - - - 1.92 1.92 3.84 3.84 3.84 - - - 15.37 5.90
7 7 |12 ] 18 | 18 | - - - 1.77 1.77 3.04 4.55 455 - - - 15.68 5.87
7 7 |12 ] 14 | 18 | - - - 1.84 1.84 3.15 3.67 472 - - - 15.21 5.90
7 7 12 14 14 - - - 1.95 1.95 3.35 3.90 3.90 - - - 15.04 5.90
7 7 |12 [ 12 [ 24 | - - - 1.77 1.77 3.04 3.04 6.07 - - - 15.69 5.87
7 7 [ 12 ] 12 | 14| - - - 2.05 2.05 352 3.52 4.10 - - - 15.24 5.79
7 7 |12 12 |12 | - - - 2.05 2.05 3.52 3.52 3.52 - - - 14.66 5.50
7 7 9 [ 18 ] 18 [ - - - 1.82 1.82 2.34 467 4.67 - - - 15.33 5.89
7 7 9 |14 | 24 | - - - 1.79 1.79 230 3.57 6.12 - - - 15.57 5.88
7 7 9 |14 | 18 [ - - - 1.93 1.93 249 3.87 4.97 - - - 15.21 5.90
7 7 9 |14 | 14 | - - - 2.05 2.05 264 4.10 4.10 - - - 14.94 5.65
7 7 9 [ 12 |24 [ - - - 1.82 1.82 2.34 3.12 6.23 - - - 15.33 5.89
7 7 9 [ 12 | 18 [ - - - 1.96 1.96 253 3.37 5.05 - - - 14.87 5.90
7 7 9 [ 12 | 14 | - - - 2.05 2.05 264 3.52 4.10 - - - 14.36 5.35
7 7 9 |12 | 12 | - - - 2.05 2.05 264 3.52 3.52 - - - 13.78 5.05
7 7 9 9 [ 24 | - - - 1.92 1.92 2.47 2.47 6.59 - - - 15.38 5.90
7 7 9 9 [ 18 | - - - 2.05 2.05 264 264 5.27 - - - 14.65 5.50
7 7 9 9 [ 14| - - - 2.05 2.05 264 2.64 4.10 - - - 13.48 4.89
7 7 9 9 [ 12 | - - - 2.05 2.05 264 2.64 3.52 - - - 12.90 4.57
7 7 9 9 9 - - - 2.05 2.05 2.64 2.64 2.64 - - - 12.02 4.08
7 7 7 |18 ] 18 [ - - - 1.91 1.91 1.91 4.91 4.91 - - - 15.54 5.90
7 7 7 |14 | 24 | - - - 1.82 1.82 1.82 3.64 6.24 - - - 15.33 5.89
7 7 7 |14 | 18 [ - - - 1.96 1.96 1.96 3.93 5.05 - - - 14.87 5.90
7 7 7 |14 |14 | - - - 2.05 2.05 2.05 4.10 4.10 - - - 14.35 5.35
7 7 7 |12 | 24 | - - - 1.91 1.91 1.91 3.28 6.54 - - - 15.54 5.90
7 7 7 |12 | 18 [ - - - 2.05 2.05 2.05 3.52 5.27 - - - 14.94 5.65
7 7 7 |12 | 14 | - - - 2.05 2.05 2.05 3.52 4.10 - - - 13.77 5.05
7 7 7 |12 |12 | - - - 2.05 2.05 2.05 3.52 3.52 - - - 13.19 473
7 7 7 9 [ 24 | - - - 1.95 1.95 1.95 2.51 6.68 - - - 15.04 5.90
7 7 7 9 [ 18 | - - - 2.05 2.05 2.05 2.64 5.27 - - - 14.06 5.20
7 7 7 9 [ 14| - - - 2.05 2.05 2.05 2.64 4.10 - - - 12.89 4.57
7 7 7 9 [ 12 | - - - 2.05 2.05 2.05 2.64 3.52 - - - 12.31 4.24
7 7 7 9 9 - - - 2.05 2.05 2.05 264 2.64 - - - 1143 3.74
7 7 7 7 |24 | - - - 2.05 2.05 2.05 2.05 7.03 - - - 15.23 5.79
7 7 7 7 | 18 | - - - 2.05 2.05 2.05 2.05 5.27 - - - 13.47 4.89
7 7 7 7 [ 14| - - - 2.05 2.05 2.05 2.05 4.10 - - - 12.30 4.24
7 7 7 7 |12 ] - - - 2.05 2.05 2.05 2.05 3.52 - - - 11.72 391
9 9 9 9 [ 12| 14 | - - 2.28 2.28 2.28 2.28 3.04 3.54 - - 15.69 5.87
9 9 9 9 [ 12| 12 | - - 2.32 232 232 2.32 3.09 3.09 - - 15.46 5.89
9 9 9 9 9 |14 [ - - 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 3.63 - - 15.34 5.89
6 9 9 9 9 9 |12 | - - 2.46 246 246 2.46 2.46 3.27 - - 15.55 5.90
pomieszczen 9 9 9 9 9 9 - - 2.51 251 251 2.51 251 251 - - 15.05 5.90
7 9 9 [ 12 | 12 [ 12 | - - 1.78 230 2.30 3.06 3.06 3.06 - - 15.57 5.88
7 9 9 9 [ 12 | 14 | - - 1.80 2.32 2.32 2.32 3.09 3.60 - - 15.45 5.89
7 9 9 9 [ 12|12 ] - - 1.83 2.36 2.36 2.36 3.15 3.15 - - 15.22 5.90
Uwagi: *Wydajnos¢ chtodzenia bazuje na nastepujgcych parametrach: 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna)

*Dtugosé rur: 5m (od jednostki zewnetrznej do rozdz), 3m (od rozdziel.do jednostki wewnetrznej)

*Réznica pozioméw: Om (od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej)

*Dane z tabeli powinny by¢ wykorzystane tylko jako przewodnik, gdyz zostaty przeliczone na standardowych warunkach. Przy ostatecznym wyborze modeli nalezy
kierowac si¢ dokumentacjg techniczng.
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INVERTER

TABELA KOMBINACJI MULTI

Multi 8 pomieszczenh chtodzenie

DANE DLA CHLODZENIA
ROG45LATS Model jedn. wew. Wydajnos¢ chiodzenia

dia kazdego pomieszczenia | Pom.1 [ Pom.2 | [ Poma | Pom5 | Pom7 | Poms | Pomo | tacenme |
v kw k]

7 |99 [o[o 18] -] -] 179 2.30 2.30 2.30 2.30 4.59 - - 16.57 5.88
7 |9 9[99 2| - | -1 193 2.49 249 249 2.49 3.32 - - 15.22 5.90
7 191 9[99 9| - | -1 205 264 264 264 264 264 - - 15.25 5.79
7 | 7 [ 12 [12 [ 12 [12 | - | - | 1717 177 3.04 3.04 3.04 3.04 - - 15.69 587
7 | 7 9 [12 12 14| - | - | 179 1.79 230 3.07 3.07 3.57 - - 16.57 5.88
7 |7 9 [12 [ 12 12| - | - [ 18 1.82 2.34 312 3.12 3.12 - - 15.34 589
7 | 79[ 9 [14a1a| - | - 180 1.80 232 232 3.60 3,60 - - 15.45 589
7 |79 [ 9 [12 18] - [ - 177 177 228 228 3.04 455 - - 15.69 587
7 [ 7[99 1214 - | -] 18 1.83 236 236 315 3.67 - - 16.21 5.90
7 |7 9 [ 9 [12 12| - | - [ 192 1.92 247 247 3.30 3.30 - - 15.38 5.90
7 | 71999 18] -] -] 18 1.82 234 234 2.34 467 - - 15.33 589
7 | 71999 14| - -1 1 1.93 249 249 249 3.87 - - 15.21 5.90
7 [ 7[99 9o [12] -] -1 19% 1.96 253 253 253 3.37 - - 14.88 5.90
7 |7 9[99 9| - -1 205 2.05 264 264 264 2,64 - - 14.66 5.50
7 |7 [ 7 [12 14 14| - | - 179 179 179 3.07 357 3.57 - - 15.57 588
7 |7 [ 7 [12 12 14| - [ - 182 1.82 1.82 342 312 364 - - 15.33 589
7 |7 |7 [12 12 12] - [ -] 191 1.91 1.91 328 328 3.28 - - 16.55 5.90
7 |7 |7 [o [14a 8| - | - [ 177 177 177 2.28 3.54 455 - - 15.68 5.87
7 |7 [ 7 [o [14a1a| - | - 184 1.84 1.84 2.36 367 367 - - 15.21 5.90
7 | 7 [ 7 [ 9 [12 18] - [ - 180 1.80 1.80 232 3.09 463 - - 15.45 589
6 7 |7 [ 7 [ 9 [12 4] - [ - 192 1.92 1.92 247 3.30 3.84 - - 15.38 5.90
pomieszczeh |77 | 7 | 7 | 9 [ 12 [ 12 | - | - | 195 1.95 1.95 251 3.35 3.35 - - 15.05 5.90
7|7 7[99 8] - -] 19 1.91 1.91 246 246 4.90 - - 15.54 5.90
7 |7 [ 7 [ 9 [ 9 [1a] - [ -1 19 1.96 1.96 253 253 3.93 - - 14.87 5.90
7 [ 7 [ 7[99 [12] -] -1 205 2.05 2.05 264 264 352 - - 14.95 5.65
7 |7 [ 7[99 9| - | -1 205 2.05 205 264 264 264 - - 14.07 5.20
7 |7 |7 [ 7 [14a]18] - | - 180 1.80 1.80 1.80 3.60 463 - - 15.45 589
7 |7 |7 [ 7 [14[1a] - [ - 192 1.92 1.92 1.92 384 384 - - 15.37 5.90
7 |7 |7 [ 7 [12 18] - [ - | 184 1.84 1.84 1.84 315 472 - - 1521 5.90
7 |7 |7 [7 [12 14 - | - [ 195 1.95 1.95 1.95 3.35 3.90 - - 15.04 5.90
7 |7 [ 7 [ 7 [12 12 - | - 205 2.05 205 205 352 3.52 - - 15.24 5.79
7 |7 [ 7 [ 7 [ 9 [2a| - -1 1719 179 179 179 2.30 6.12 - - 15.57 588
7 [ 7 [ 77 9o [18] -] -1 19 1.93 1.93 1.93 249 497 - - 1521 5.90
7 |7 |7 [ 7 [ o [1a| - | - [ 205 2.05 2.05 2.05 264 410 - - 14.94 5.65
7 |7 7 [ 7 [ 9 12| - | -] 205 2.05 205 205 264 352 - - 14.36 535
7 |7 [ 7 [ 7[99 - -1 205 205 205 205 264 264 - - 1348 489
7 |7 |7 [ 7 [ 7 [2a] - -] 182 1.82 1.82 1.82 1.82 6.24 - - 15.33 5.89
7 |7 |7 [ 7 [ 7 [18] - | - [ 19 1.96 1.96 1.96 1.96 5.05 - - 14.87 5.90
7 |7 |7 [ 7 [7 [1a| - | - [ 205 2.05 205 2.05 2.05 410 - - 14.35 535
7 |7 |7 [ 7 [ 7 [12] - | - 205 2.05 205 205 205 3.52 - - 13.77 5.05
7 7 [ 777 [ 9 -1 -1 20 2.05 2.05 205 205 2.64 - - 12.89 457
7 |7 |7 [ 7 [ 7 [ 7 | - -] 208 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 - - 12.30 4.2
7 | 9990999 - 178 2.30 230 2.30 2.30 2.30 230 - 15.57 588
7 | 719999 12| - 177 177 228 228 2.28 228 3.04 - 15.69 587
7 [ 7[99 9[99 | -] 18 1.82 234 234 234 2.34 234 - 1534 5.89
7 |7 |7 [ 9[99 4l - 177 177 177 2.28 2.28 2.28 3.54 - 15.69 5.87
7 |7 |7 [ 9[99 12| - 18 1.80 1.80 232 2.32 2.32 3.09 - 15.45 589
71779999 [ -] 19 1.91 1.91 246 246 246 246 - 15.55 5.90
7 |7 [ 7 [ 7 [ 9 [12]12] - | 179 1.79 1.79 1.79 230 3.07 3.07 - 16.57 5.88
7 |7 |7 [ 7[99 14l - 18 1.80 1.80 1.80 2.32 2.32 3.60 - 15.45 589
7 |7 |7 [ 7[99 12| - 18 1.83 1.83 1.83 2.36 2.36 315 - 15.21 5.90
- 7 |7 7 [ 7[99 9| -] 10 1.93 1.93 1.93 249 249 249 - 15.21 5.90
pomieszczen | 7 | 7 1 7 [ 7 | 7 [ 12 [ 14 | - | 179 1.79 1.79 1.79 1.79 3.07 3.57 - 16.57 5.88
7 |7 |7 [ 7 [ 7 [12 12| - | 18 1.82 1.82 1.82 1.82 3.12 3.12 - 15.33 5.89
7 |7 |7 [ 7 [ 7 [ 9o 18] - 177 1.77 177 177 177 2.28 455 - 15.68 587
7 |7 7 [ 7 [ 79[ 1a] -] 184 1.84 1.84 1.84 1.84 236 3.67 - 15.21 5.90
7 |7 |7 [ 7 [ 79 [12] -] 192 1.92 1.92 1.92 1.92 247 3.30 - 15.38 5.90
7 |7 |7 [ 7 [ 799 [ -] 19 1.96 1.96 1.96 1.96 2.53 253 - 14.87 5.90
7 |7 |7 [ 7 [ 7 [ 7 [18] - | 180 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 463 - 15.45 589
7 |7 7 [ 7 [ 7 7 [1a] -] 192 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 384 - 15.37 5.90
7 |7 |7 [ 7 [ 7 7 [12] -] 19 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 3.35 - 15.04 5.90
7 |7 |7 [ 7 [ 7 7 9 - 205 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 264 - 14.94 5.65
7 |7 |7 [ 7 [ 7 7 7 [ - 205 2.05 205 205 205 2.05 205 - 14.35 535
7 |7 77799 9] 177 177 177 177 177 228 228 228 15.69 587
7 [ 7 [ 777 [7 [ 9] 9] 18 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 232 232 15.45 5.89
pomieszezen | 7 | 7 | 7 [ 7 [ 7 [ 7 "7 "2 179 1.79 1.79 179 1.79 1.79 1.79 3.07 15.57 588
7 |7 |7 [ 7 [ 7 7 [ 7 [ o 184 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 2.36 15.21 5.90
7 |7 7 [ 7 [ 7 7 [ 7 [ 7] 192 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 15.37 5.90

Note: -Wydajnos¢ chtodzenia bazuje na nastepujacych parametrach: 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna)
«Dhugosc rur: 5m (od jednostki zewnetrznej do rozdz), 3m (od rozdziel.do jednostki wewnetrznej)
-Rdznica pozioméw: Om (od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej)
<Dane z tabeli powinny by¢ wykorzystane tylko jako przewodnik, gdyz zostaty przeliczone na standardowych warunkach. Przy ostatecznym wyborze modeli nalezy
kierowac sie dokumentacja techniczna.
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Multi 8 pomieszczen grzanie

DANE DLA GRZANIA

RoGAsLATS Mode jecn. wew. dia o
kazdego pomieszczenia Yy
m mmmmmm
2 7.91 7.91 - - 15.82 5. 07
pomieszczenia 18 24 - - - - - - 5.86 7.91 - - - - - N 13.77 4.21
18 18 24 - - - - - 5.32 5.32 7.18 - - - - - 17.82 5.98
18 18 18 - - - - - 5.79 5.79 5.79 - - - - - 17.38 5.43
14 24 24 - - - - - 4.26 7.02 7.02 - - - - - 18.31 5.98
14 18 24 - - - - - 4.59 5.61 7.57 - - - - - 17.77 5.70
14 18 18 - - - - - 4.78 5.84 5.84 - - - - - 16.46 5.11
14 14 24 - - - - - 4.75 4.75 7.82 - - - - - 17.32 5.23
14 14 18 - - - - - 4.80 4.80 5.86 - - - - - 15.46 4.75
14 14 14 - - - - - 4.80 4.80 4.80 - - - - - 14.40 4.21
12 24 24 - - - - - 3.58 7.15 7.15 - - - - - 17.89 5.98
12 18 24 - - - - - 3.84 5.68 7.67 - - - - - 17.19 5.43
12 18 18 - - - - - 3.96 5.86 5.86 - - - - - 15.68 5.07
12 14 24 - - - - - 3.94 4.78 7.87 - - - - - 16.59 5.11
12 14 18 - - - - - 3.96 4.80 5.86 - - - - - 14.62 4.46
12 14 14 - - - - - 3.96 4.80 4.80 - - - - - 13.56 4.00
3 12 12 24 - - - - - 3.96 3.96 7.91 - - - - - 15.83 5.07
pomieszczenia 12 12 18 - - - - - 3.96 3.96 5.86 - - - - - 13.78 4.21
9 24 24 - - - - - 2.85 7.54 7.54 - - - - - 17.93 5.87
9 18 24 - - - - - 297 5.83 7.87 - - - - - 16.67 5.16
9 18 18 - - - - - 2.99 5.86 5.86 - - - - - 14.71 4.60
9 14 24 - - - - - 2.99 4.80 791 - - - - - 15.70 4.91
9 14 18 - - - - - 2.99 4.80 5.86 - - - - - 13.65 4.10
9 12 24 - - - - - 2.99 3.96 7.91 - - - - - 14.86 4.60
9 12 18 - - - - - 2.99 3.96 5.86 - - - - - 12.81 3.90
9 9 24 - - - - - 2.99 299 791 - - - - - 13.89 4.21
7 24 24 - - - - - 2.28 7.61 7.61 - - - - - 17.51 5.56
7 18 24 - - - - - 2.37 5.85 7.90 - - - - - 16.12 5.08
7 18 18 - - - - - 237 5.86 5.86 - - - - - 14.09 4.33
7 14 24 - - - - - 2.37 4.80 791 - - - - - 15.08 4.60
7 14 18 - - - - - 2.37 4.80 5.86 - - - - - 13.03 3.90
7 12 24 - - - - - 2.37 3.96 7.91 - - - - - 14.24 4.33
7 9 24 - - - - - 2.37 299 7.91 - - - - - 13.27 4.00
14 14 14 18 - - - - 4.30 4.30 4.30 5.24 - - - - 18.13 5.98
14 14 14 14 - - - - 4.55 4.55 4.55 4.55 - - - - 18.20 5.70
12 14 18 18 - - - - 3.53 4.28 5.22 5.22 - - - - 18.24 5.98
12 14 14 18 - - - - 3.61 4.38 4.38 5.34 - - - - 17.71 5.98
12 14 14 14 - - - - 3.80 4.61 4.61 4.61 - - - - 17.62 5.43
12 12 18 18 - - - - 3.59 3.59 5.32 5.32 - - - - 17.82 5.98
12 12 14 24 - - - - 3.52 3.52 4.26 7.02 - - - - 18.32 5.98
12 12 14 18 - - - - 3.79 3.79 4.59 5.61 - - - - 17.77 5.70
12 12 14 14 - - - - 3.92 3.92 4.75 4.75 - - - - 17.33 5.23
12 12 12 24 - - - - 3.58 3.58 3.58 7.15 - - - - 17.90 5.98
12 12 12 18 - - - - 3.84 3.84 3.84 5.68 - - - - 17.20 5.43
12 12 12 14 - - - - 3.94 3.94 3.94 4.78 - - - - 16.60 5.11
12 12 12 12 - - - - 3.96 3.96 3.96 3.96 - - - - 15.84 5.07
9 14 18 18 - - - - 272 4.37 5.33 5.33 - - - - 17.76 5.98
9 14 14 24 - - - - 2.66 4.27 4.27 7.04 - - - - 18.25 5.98
9 14 14 18 - - - - 2.87 4.60 4.60 5.62 - - - - 17.68 5.56
9 14 14 14 - - - - 2.96 4.75 4.75 4.75 - - - - 17.22 5.16
9 12 18 18 - - - - 2.86 3.78 5.60 5.60 - - - - 17.84 5.87
9 12 14 24 - - - - 271 3.59 4.35 717 - - - - 17.83 5.98
9 12 14 18 - - - - 2.90 3.85 4.66 5.69 - - - - 17.11 5.32
9 12 14 14 - - - - 2.98 3.94 4.78 4.78 - - - - 16.48 5.08
9 12 12 24 - - - - 2.85 3.77 3.77 7.54 - - - - 17.94 5.87
9 12 12 18 - - - - 297 3.94 3.94 5.83 - - - - 16.67 5.16
9 12 12 14 - - - - 2.99 3.96 3.96 4.80 - - - - 15.71 4.91
9 12 12 12 - - - - 2.99 3.96 3.96 3.96 - - - - 14.87 4.60
9 9 18 24 - - - - 271 271 5.30 7.16 - - - - 17.88 5.98
9 9 18 18 - - - - 2.90 2.90 5.68 5.68 - - - - 17.17 5.43
9 9 14 24 - - - - 2.86 2.86 4.58 7.55 - - - - 17.85 5.70
9 9 14 18 - - - - 2.98 298 4.78 5.83 - - - - 16.56 5.11
9 9 14 14 - - - - 2.99 2.99 4.80 4.80 - - - - 15.58 4.75
9 9 12 24 - - - - 2.89 2.89 3.83 7.65 - - - - 17.27 5.43
9 9 12 18 - - - - 2.99 2.99 3.96 5.86 - - - - 15.80 5.07
9 9 12 14 - - - - 2.99 299 3.96 4.80 - - - - 14.74 4.46
pomieszczenia 9 9 12 12 - - - - 2.99 2.99 3.96 3.96 - - - - 13.90 4.21
9 9 9 24 - - - - 297 297 297 7.86 - - - - 16.77 5.16
9 9 9 18 - - - - 2.99 2.99 2.99 5.86 - - - - 14.83 4.60
9 9 9 14 - - - - 2.99 299 2.99 4.80 - - - - 13.77 4.10
9 9 9 12 - - - - 2.99 2.99 2.99 3.96 - - - - 12.93 3.90
7 18 18 18 - - - - 2.14 5.28 5.28 5.28 - - - - 17.98 5.98
7 14 18 18 - - - - 2.26 4.57 5.58 5.58 - - - - 17.99 5.87
7 14 14 24 - - - - 2.14 4.33 4.33 7.14 - - - - 17.94 5.98
7 14 14 18 - - - - 2.29 4.65 4.65 5.67 - - - - 17.26 5.32
7 14 14 14 - - - - 2.36 4.77 4.77 4.77 - - - - 16.67 5.08
7 12 18 24 - - - - 213 3.56 5.26 7.10 - - - - 18.05 5.98
7 12 18 18 - - - - 2.29 3.82 5.65 5.65 - - - - 17.41 5.56
7 12 14 24 - - - - 2.25 3.76 4.56 7.52 - - - - 18.09 5.87
7 12 14 18 - - - - 2.35 3.93 4.77 5.82 - - - - 16.87 5.16
7 12 14 14 - - - - 2.37 3.96 4.80 4.80 - - - - 15.93 4.91
7 12 12 24 - - - - 2.28 3.81 3.81 7.61 - - - - 17.51 5.56
7 12 12 18 - - - - 2.37 3.96 3.96 5.85 - - - - 16.13 5.08
7 12 12 14 - - - - 2.37 3.96 3.96 4.80 - - - - 15.09 4.60
7 12 12 12 - - - - 2.37 3.96 3.96 3.96 - - - - 14.25 4.33
7 9 18 24 - - - - 2.25 2.84 5.56 7.51 - - - - 18.15 5.98
7 9 18 18 - - - - 2.35 297 5.81 5.81 - - - - 16.95 5.23
7 9 14 24 - - - - 2.29 2.88 4.63 7.63 - - - - 17.42 5.43
7 9 14 18 - - - - 2.37 299 4.80 5.86 - - - - 16.02 5.07
7 9 12 24 - - - - 2.35 2.96 3.92 7.84 - - - - 17.08 5.23
7 9 12 18 - - - - 2.37 2.99 3.96 5.86 - - - - 15.18 4.75
7 9 12 14 - - - - 2.37 2.99 3.96 4.80 - - - - 14.12 4.21
7 9 12 12 - - - - 2.37 299 3.96 3.96 - - - - 13.28 4.00
7 9 9 24 - - - - 2.37 298 2.98 7.89 - - - - 16.23 5.08
7 9 9 18 - - - - 2.37 2.99 2.99 5.86 - - - - 14.21 4.33
7 9 9 14 - - - - 2.37 2.99 2.99 4.80 - - - - 13.15 3.90
7 7 24 24 - - - - 2.1 211 7.03 7.03 - - - - 18.28 5.98
7 7 18 24 - - - - 2.27 227 5.61 7.57 - - - - 17.73 5.70
7 7 18 18 - - - - 2.36 2.36 5.84 5.84 - - - - 16.40 5.11
7 7 14 24 - - - - 2.35 2.35 4.75 7.83 - - - - 17.27 5.23
Uwagi: -Wydajnos¢ grzania bazuje na nastepujacych parametrach: 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna)

+Dtugos¢ rur: 5m (od jednostki zewnetrznej do rozdzielacza), 3m (od rozdzie. do jednostki wewnetrznej)

«Rdznica poziomoéw: Om (od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej)

-Dane z tabeli powinny by¢ wykorzystane tylko jako przewodnik, gdyz zostaty przeliczone na standardowych warunkach. Przy ostatecznym wyborze modeli
nalezy kierowac sie dokumentacja techniczna.
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INVERTER

TABELA KOMBINACJI MULTI

Multi 8 pomieszczen grzanie

DANE DLA GRZANIA

G Model jedn. wew. dla Wydajno$¢ grzania
kaidego pomieszczenia [ Pom2 | Poms | Pom4 | Pom5 | Pom6 | Pom7 | Reoms | taceme |
|kw [ kw kW kW L kW kW L kW[ KW
7 7 [ 14|18 | - - - - 2.37 2.37 4.80 5.86 - - - - 15.40 475
7 7 |14 [ 14 ] - - - - 2.37 2.37 4.80 4.80 - - - - 14.34 4.21
7 7 [ 12 [ 24 | - - - - 2.36 2.36 3.94 7.87 - - - - 16.53 5.11
4 7 7 [ 1218 [ - - - - 2.37 2.37 3.96 5.86 - - - - 14.56 4.46
i ; 7 7 [ 1214 - - - - 2.37 2.37 3.96 4.80 - - - - 13.50 4.00
(B 7 7 9 24 - - - - 2.37 2.37 2.99 791 - - - - 15.64 4.91
7 7 9 [ 18] - - - - 2.37 2.37 2.99 5.86 - - - - 13.59 4.10
7 7 7 |24 [ - - - - 2.37 2.37 2.37 7.91 - - - - 15.02 4.60
7 7 7 [ 18] - - - - 2.37 2.37 2.37 5.86 - - - - 12.97 3.90
12 12 12 12 14 - - - 3.51 3.51 3.51 3.51 4.26 - - - 18.32 5.98
12 [ 12 [ 12 [ 12 [ 12 | - - - 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 - - - 17.90 5.98
9 [ 12 [ 12 [ 14|14 [ - - - 2.66 3.52 3.52 4.27 4.27 - - - 18.26 5.98
9 [12 1212 [ 14 ] - - - 2.71 3.59 3.59 3.59 435 - - - 17.84 5.98
9 [ 12 [ 12 [ 1212 - - - 2.85 3.77 3.77 3.77 3.77 - - - 17.95 5.87
9 9 [ 14 [ 14 [ 14 ] - - - 2.67 2.67 4.28 4.28 4.28 - - - 18.19 5.98
9 9 [ 12 [ 14 [ 18] - - - 2.66 2.66 3.52 4.26 5.21 - - - 18.30 5.98
9 9 [ 12 [ 14 | 14 [ - - - 272 272 3.60 4.37 4.37 - - - 17.77 5.98
9 9 12 12 18 - - - 271 271 3.58 3.58 5.30 - - - 17.88 5.98
9 9 [ 12 [ 12 [ 14 ] - - - 2.86 2.86 3.78 3.78 458 - - - 17.86 5.70
9 9 [ 1212 [ 12] - - - 2.89 2.89 3.83 3.83 3.83 - - - 17.28 5.43
9 9 9 [ 14 [ 18 - - - 2.71 2.71 2.71 4.36 5.32 - - - 17.82 5.98
9 9 9 14 14 - - - 2.86 2.86 2.86 4.59 4.59 - - - 17.77 5.56
9 9 9 [ 12 [ 18 | - - - 2.85 2.85 2.85 3.78 5.59 - - - 17.92 5.87
9 9 9 [ 12 [ 14| - - - 2.90 2.90 2.90 3.84 4.65 - - - 17.19 5.32
9 9 9 [ 1212 ] - - - 2.97 2.97 2.97 3.93 3.93 - - - 16.78 5.16
9 9 9 9 24 - - - 2.70 270 2.70 270 7.14 - - - 17.94 5.98
9 9 9 9 [ 18 [ - - - 2.89 2.89 2.89 2.89 5.67 - - - 17.25 5.43
9 9 9 9 [ 14 [ - - - 2.97 2.97 2.97 2.97 4.77 - - - 16.67 5.11
9 9 9 9 12 - - - 2.99 2.99 2.99 2.99 3.96 - - - 15.92 5.07
9 9 9 9 9 - - - 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 - - - 14.95 4.60
7 [ 12 [ 14 [ 14 [ 14 [ - - - 2.10 3.51 4.25 4.25 4.25 - - - 18.37 5.98
7 [ 1212 [ 1414 [ - - - 2.14 3.57 3.57 4.33 433 - - - 17.95 5.98
7 12 12 12 18 - - - 213 3.56 3.56 3.56 5.26 - - - 18.06 5.98
7 12 12 12 14 - - - 2.25 3.76 3.76 3.76 4.56 - - - 18.10 5.87
7 1212 1212 - - - 2.28 3.81 3.81 3.81 3.81 - - - 17.52 5.56
7 9 [ 14 [ 14 [ 18] - - - 2.09 264 4.24 4.24 5.18 - - - 18.40 5.98
7 9 [ 14 [ 14 | 14 [ - - - 2.14 2.71 4.34 4.34 4.34 - - - 17.88 5.98
7 9 12 14 18 - - - 2.13 2.69 3.57 4.32 5.28 - - - 17.99 5.98
7 9 [ 12 [ 14 [ 14| - - - 2.26 2.85 3.77 4.57 4.57 - - - 18.01 5.70
7 9 [ 12 [ 12 [ 18] - - - 2.25 2.84 3.76 3.76 5.56 - - - 18.16 5.98
7 9 [ 12 [ 12 14 [ - - - 2.28 2.88 3.82 3.82 4.63 - - - 17.43 5.43
7 9 12 12 12 - - - 2.35 2.96 3.92 3.92 3.92 - - - 17.09 5.23
7 9 9 [ 18] 18 | - - - 2.13 2.69 2.69 5.27 5.27 - - - 18.04 5.98
7 9 9 [ 14 [ 18] - - - 2.25 2.84 2.84 4.56 5.57 - - - 18.07 5.87
7 9 9 [ 14 [ 14 - - - 2.29 2.89 2.89 4.64 4.64 - - - 17.34 5.32
7 9 9 12 24 - - - 212 2.68 2.68 3.55 7.08 - - - 18.11 5.98
7 9 9 [ 12 [ 18 ] - - - 2.28 2.88 2.88 3.81 5.64 - - - 17.49 5.56
7 9 9 [ 12 [ 14| - - - 235 2.97 2.97 3.93 4.76 - - - 16.97 5.16
7 9 9 [ 1212 ] - - - 2.37 2.98 2.98 3.95 3.95 - - - 16.24 5.08
5 7 9 9 9 24 - - - 217 2.74 2.74 274 7.24 - - - 17.63 5.98
pomieszczen 7 9 9 9 [ 18 [ - - - 235 2.96 2.96 2.96 5.81 - - - 17.05 5.23
7 9 9 9 [ 14 [ - - - 2.37 2.99 2.99 2.99 4.79 - - - 16.12 5.07
7 9 9 9 12 - - - 2.37 2.99 2.99 2.99 3.96 - - - 15.30 4.75
7 9 9 9 9 - - - 2.37 2.99 2.99 2.99 2.99 - - - 14.33 4.33
7 7 |14 [ 14 [ 18 [ - - - 2.12 2.12 4.30 4.30 5.25 - - - 18.10 5.98
7 7 [ 14 [ 14 [ 14 ] - - - 2.25 225 4.55 455 4.55 - - - 18.16 5.70
7 7 [ 12 18] 18 [ - - - 2.11 2.11 3.53 5.23 5.23 - - - 18.21 5.98
7 7 12 14 18 - - - 2.16 2.16 3.62 4.38 5.35 - - - 17.68 5.98
7 7 [ 12 [ 14 [ 14| - - - 2.28 2.28 3.80 4.61 4.61 - - - 17.58 5.43
7 7 [ 1212 [ 24| - - - 2.1 2.11 3.52 3.52 7.03 - - - 18.29 5.98
7 7 [ 12 112 ] 14 [ - - - 2.35 2.35 3.92 3.92 4.75 - - - 17.28 5.23
7 7 12 12 12 - - - 2.36 2.36 3.94 3.94 3.94 - - - 16.54 5.11
7 7 9 [ 18] 18 | - - - 2.16 2.16 2.72 5.34 5.34 - - - 17.73 5.98
7 7 9 [ 14 [ 24 | - - - 2.1 2.11 2.67 4.28 7.05 - - - 18.22 5.98
7 7 9 [ 14 | 18| - - - 2.27 2.27 2.87 4.61 5.62 - - - 17.64 5.56
7 7 9 [ 14 [ 14| - - - 235 235 2.96 475 4.75 - - - 17.16 5.16
7 7 9 [ 12 [ 24| - - - 2.15 2.15 2.72 3.60 7.18 - - - 17.80 5.98
7 7 9 [ 12 [ 18 | - - - 2.34 2.34 2.96 3.92 5.80 - - - 17.36 5.32
7 7 9 [ 12 | 14| - - - 2.36 2.36 2.98 3.95 4.78 - - - 16.43 5.08
7 7 9 12 12 - - - 2.37 2.37 2.99 3.96 3.96 - - - 15.65 4.91
7 7 9 9 |24 [ - - - 2.27 2.27 2.86 2.86 7.56 - - - 17.81 5.70
7 7 9 9 [ 18 [ - - - 2.36 2.36 2.98 2.98 5.83 - - - 16.51 5.11
7 7 9 9 [ 14| - - - 2.37 2.37 2.99 2.99 4.80 - - - 15.52 4.75
7 7 9 9 12 - - - 2.37 2.37 2.99 2.99 3.96 - - - 14.68 4.46
7 7 9 9 9 - - - 2.37 2.37 2.99 2.99 2.99 - - - 13.71 4.10
7 7 7 18] 18 ] - - - 2.26 2.26 2.26 5.58 5.58 - - - 17.95 5.87
7 7 7 |14 [ 24 - - - 2.14 2.14 2.14 4.34 7.15 - - - 17.91 5.98
7 7 7 14 18 - - - 2.30 2.30 2.30 4.65 5.68 - - - 17.22 5.32
7 7 7 [ 14 [ 14 ] - - - 2.36 2.36 2.36 4.77 4.77 - - - 16.62 5.08
7 7 7 |12 [ 24 | - - - 2.25 2.25 2.25 3.77 7.52 - - - 18.05 5.87
7 7 7 [ 12| 18| - - - 2.35 2.35 2.35 3.93 5.82 - - - 16.81 5.16
7 7 7 12 14 - - - 2.37 2.37 2.37 3.96 4.80 - - - 15.87 4.91
7 7 7 12 [ 12 ] - - - 2.37 2.37 2.37 3.96 3.96 - - - 15.03 4.60
7 7 7 9 |24 [ - - - 2.29 2.29 2.29 2.89 7.63 - - - 17.38 5.43
7 7 7 9 [ 18] - - - 2.37 2.37 2.37 2.99 5.86 - - - 15.96 5.07
7 7 7 9 14 - - - 2.37 2.37 2.37 2.99 4.80 - - - 14.90 4.46
7 7 7 9 [ 12 [ - - - 2.37 2.37 2.37 2.99 3.96 - - - 14.06 4.21
7 7 7 9 9 - - - 2.37 2.37 2.37 2.99 2.99 - - - 13.09 3.90
7 7 7 7 [ 24| - - - 2.35 2.35 2.35 2.35 7.83 - - - 17.22 5.23
7 7 7 7 [ 18] - - - 2.37 2.37 2.37 2.37 5.86 - - - 15.34 475
7 7 7 7 14 ] - - - 2.37 2.37 2.37 2.37 4.80 - - - 14.28 4.21
7 7 7 7 [ 12 ] - - - 2.37 2.37 2.37 2.37 3.96 - - - 13.44 4.00
9 9 9 9 12 14 - - 2.65 2.65 2.65 2.65 3.51 4.25 - - 18.36 5.98
9 9 9 9 12 12 - - 2.70 2.70 2.70 270 3.57 3.57 - - 17.94 5.98
9 9 9 9 9 [ 14 [ - - 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 4.34 - - 17.88 5.98
9 9 9 9 9 [ 12 [ - - 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 3.77 - - 18.00 5.87
pomieszczen 9 9 9 9 9 9 - - 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 - - 17.33 5.43
7 9 9 12 12 12 - - 212 2.68 2.68 3.55 3.55 3.55 - - 18.12 5.98
7 9 9 9 [ 12 [ 14 | - - 2.13 2.69 2.69 2.69 3.56 4.31 - - 18.05 5.98
7 9 9 9 [ 12 [ 12 ] - - 217 2.74 2.74 2.74 3.62 3.62 - - 17.63 5.98
Uwagi: *Wydajnos¢ grzania bazuje na nastepujgcych parametrach: 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna)

*Dtugos¢ rur: 5m (od jednostki zewnetrznej do rozdzielacza), 3m (od rozdzie. do jednostki wewnetrznej)

*Rdznica pozioméw: Om (od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej)

*Dane z tabeli powinny by¢ wykorzystane tylko jako przewodnik, gdyz zostaty przeliczone na standardowych warunkach. Przy ostatecznym wyborze modeli
nalezy kierowac¢ sie¢ dokumentacjg techniczng.
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Multi 8 pomieszczen grzanie

DANE DLA GRZANIA

ROGHSLATS Model jedn. wew. dia
kazdego pomieszczenia [“Pom t | Pom2 | Pom3 | Pom4 | Pom5 | Pom6 | Pom7 | Rooms | tacme |
kw |l kw ] Kw L kw L kw | kw L kw kW kw
7 9 9 9 9 18 - - 2.12 2.68 2.68 2.68 2.68 5.25 - - 18.10 5.98
7 9 9 9 9 12 - - 2.28 2.87 2.87 2.87 2.87 3.81 - - 17.57 5.56
7 9 9 9 9 9 - - 2.35 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 - - 17.16 5.23
7 7 [12 12 [ 12 [12] - - 2.11 2.1 3.52 3.52 3.52 3.52 - - 18.29 5.98
7 7 9 [ 12 [ 12 [ 14 [ - - 2.11 2.11 2.66 3.53 3.53 4.28 - - 18.23 5.98
7 7 9 12 12 12 - - 2.15 2.15 271 3.60 3.60 3.60 - - 17.81 5.98
7 7 9 9 [ 14 |14 [ - - 2.12 2.12 2.67 2.67 4.29 4.29 - - 18.16 5.98
7 7 9 9 [12 ] 18 [ - - 2.11 2.1 2.66 2.66 3.52 5.21 - - 18.27 5.98
7 7 9 9 [ 12 [ 14 [ - - 2.16 2.16 272 272 3.61 4.37 - - 17.74 5.98
7 7 9 9 12 12 - - 2.27 227 2.86 2.86 3.78 3.78 - - 17.82 5.70
7 7 9 9 9 [ 18] - - 2.15 2.15 2.72 2.72 2.72 5.33 - - 17.79 5.98
7 7 9 9 9 [ 14 [ - - 2.27 2.27 2.86 2.86 2.86 4.60 - - 17.73 5.56
7 7 9 9 9 [ 12 [ - - 2.30 2.30 2.90 2.90 2.90 3.84 - - 17.15 5.32
7 7 9 9 9 9 - - 2.36 2.36 297 2.97 2.97 297 - - 16.61 5.11
7 7 7 [ 12 ] 14 [ 14 | - - 2.10 2.10 2.10 3.51 4.26 4.26 - - 18.34 5.98
7 7 7 [ 12 [ 12 [ 14 [ - - 2.14 2.14 2.14 3.58 3.58 4.34 - - 17.92 5.98
7 7 7 [ 12 12 [12] - - 2.25 2.25 2.25 3.77 3.77 3.77 - - 18.06 5.87
7 7 7 9 14 18 - - 2.10 2.10 2.10 2.65 4.25 5.19 - - 18.38 5.98
7 7 7 9 [ 14 |14 [ - - 2.15 2.15 2.15 2.71 435 435 - - 17.85 5.98
7 7 7 9 [12 |18 [ - - 2.14 2.14 2.14 2.70 3.57 5.28 - - 17.96 5.98
6 7 7 7 9 [ 12 [ 14 [ - - 2.26 2.26 2.26 2.85 3.77 4.57 - - 17.97 5.70
pomieszczen 7 7 7 9 12 12 - - 2.29 2.29 229 2.89 3.82 3.82 - - 17.39 5.43
7 7 7 9 9 [ 18 [ - - 2.25 2.25 2.25 2.84 2.84 5.57 - - 18.03 5.87
7 7 7 9 9 [ 14 [ - - 2.29 229 229 2.89 2.89 4.64 - - 17.30 5.32
7 7 7 9 9 [ 12 [ - - 2.35 2.35 2.35 2.97 2.97 3.93 - - 16.92 5.16
7 7 7 9 9 9 - - 2.37 2.37 2.37 2.99 2.99 2.99 - - 16.07 5.07
7 7 7 7 [ 14 18 [ - - 2.13 2.13 2.13 2.13 4.31 5.26 - - 18.07 5.98
7 7 7 7 [ 14114 ] - - 2.25 2.25 225 2.25 4.56 4.56 - - 18.12 5.70
7 7 7 7 11218 [ - - 217 217 217 247 3.62 5.36 - - 17.65 5.98
7 7 7 7 12 14 - - 2.28 2.28 228 2.28 3.81 4.62 - - 17.54 5.43
7 7 7 7 [ 12 12 [ - - 2.35 235 2.35 2.35 3.92 3.92 - - 17.23 5.23
7 7 7 7 9 |24 [ - - 2.12 2.12 2.12 2.12 2.67 7.06 - - 18.19 5.98
7 7 7 7 9 [ 18] - - 2.28 2.28 2.28 2.28 2.87 5.63 - - 17.60 5.56
7 7 7 7 9 14 - - 2.35 2.35 2.35 2.35 2.96 4.76 - - 17.11 5.16
7 7 7 7 9 [ 12 [ - - 2.36 2.36 2.36 2.36 2.98 3.95 - - 16.38 5.08
7 7 7 7 9 9 - - 2.37 2.37 2.37 2.37 2.99 2.99 - - 15.46 4.75
7 7 7 7 7 |24 | - - 2.14 2.14 2.14 214 2.14 7.16 - - 17.88 5.98
7 7 7 7 7 18 - - 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 5.68 - - 17.18 5.32
7 7 7 7 7 |14 [ - - 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 4.78 - - 16.57 5.08
7 7 7 7 7 [ 12 [ - - 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 3.96 - - 15.81 4.91
7 7 7 7 7 9 - - 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.99 - - 14.84 4.46
7 7 7 7 7 7 - - 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 237 - - 14.22 4.21
7 9 9 9 9 9 9 - 2.12 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 - 18.16 5.98
7 7 9 9 9 9 [ 12 [ - 2.10 2.10 265 2.65 265 265 3.51 - 18.33 5.98
7 7 9 9 9 9 9 - 2.15 2.15 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 - 17.85 5.98
7 7 7 9 9 9 14 - 2.09 2.09 2.09 2.63 2.63 2.63 4.23 - 18.40 5.98
7 7 7 9 9 9 [ 12 [ - 2.13 2.13 2.13 2.69 2.69 2.69 3.56 - 18.02 5.98
7 7 7 9 9 9 9 - 2.25 2.25 225 2.84 2.84 2.84 2.84 - 18.11 5.87
7 7 7 7 9 [ 12 [12] - 2.11 2.11 2.11 211 2.67 3.53 3.53 - 18.20 5.98
7 7 7 7 9 9 14 - 2.12 212 212 212 2.68 2.68 4.30 - 18.13 5.98
7 7 7 7 9 9 [ 12 [ - 2.16 2.16 2.16 2.16 2.73 273 3.61 - 17.71 5.98
7 7 7 7 7 9 9 9 - 2.27 2.27 2.27 2.27 2.87 2.87 2.87 - 17.68 5.56
pomieszczenh 7 7 7 7 7 [12 14 ] - 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 3.52 4.26 - 18.31 5.98
7 7 7 7 7 12 12 - 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 3.58 3.58 - 17.89 5.98
7 7 7 7 7 9 [ 18 [ - 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.65 5.19 - 18.35 5.98
7 7 7 7 7 9 [ 14 [ - 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.71 4.36 - 17.82 5.98
7 7 7 7 7 9 [ 12 [ - 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.85 3.78 - 17.93 5.70
7 7 7 7 7 9 9 - 2.29 2.29 229 2.29 2.29 2.89 2.89 - 17.26 5.32
7 7 7 7 7 7 18] - 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 5.26 - 18.04 5.98
7 7 7 7 7 7 14 ] - 2.25 2.25 225 2.25 2.25 2.25 4.56 - 18.08 5.70
7 7 7 7 7 7 [ 12 ] - 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 3.81 - 17.50 5.43
7 7 7 7 7 7 9 - 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.96 - 17.06 5.16
7 7 7 7 7 7 7 - 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 - 16.52 5.08
7 7 7 7 7 9 9 9 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.64 2.64 2.64 18.40 5.98
7 7 7 7 7 7 9 9 2.12 2.12 2.12 212 2.12 2.12 2.68 2.68 18.10 5.98
Pomic=zoren 7 7 777 [ 7 [7 [12] 211 211 211 2.1 211 211 211 352 18.28 598
7 7 7 7 7 7 7 9 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.72 17.79 5.98
7 7 7 7 7 7 7 7 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 18.04 5.70
Uwagi: *Wydajnos$¢ grzania bazuje na nastepujacych parametrach: 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewngtrzna)

*Dtugosé rur: 5m (od jednostki zewnetrznej do rozdzielacza), 3m (od rozdzie. do jednostki wewnetrznej)

*Réznica pozioméw: Om (od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej)

*Dane z tabeli powinny by¢ wykorzystane tylko jako przewodnik, gdyz zostaty przeliczone na standardowych warunkach. Przy ostatecznym wyborze modeli
nalezy kierowac sie dokumentacjg techniczna.
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INVERTER

TYP MULTI SYMULTANICZNY Podwaojny / Potréjny

KLASA ALL KLASA ALL KLASA ALL
A ADCITem -m -M

[tréjtazowy |
ROG36LATT [d ROG45LATT [ ROGS54LATT

System klimatyzacji obstugujacy . .
. . . . Montaz dostosowany do Montaz dostosowany do
réznorodne pomieszczenia od przestrzeni uktadu pomieszczenia warunkéw oswietlenia

biurowych po sklepowe, umozliwiajacy
podigczenie do trzech jednostek
do jednego agregatu.

Rozmieszczenie jednostek dostosowane do ksztattu

pomieszczenia, ilosci przebywajgcych w nim oséb oraz

warunkow os$wietlenia, nawet dla szerokich i nietypowych

przestrzeni. Mozliwo$¢ osiggniecia maksymalnie komfortowe;j

dystrybucji powietrza. Montaz dostosowany do
uktadu i warunkéow
oswietlenia

Dane techniczne

Zwarty typ kasetonowy

Nr modelu Jednostka wewnetrzna
RCF18LB
Zasilanie V/@IHz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Przeptyw powietrza (wysoki) ‘Chlodzenie ‘ H/M/L/Q| m¥h 680/580/490/410 1030/830/600/450 1030/830/600/450
Wymiary netto (wys. x szer. x gt.) mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Masa netto kg(lbs) 15 (33) 17(36) 17(36)
Maskownica CG-FFB CG-FFB CG-FFB
NF modelu ‘ Jednostka wewnstrzna Typ kanatowy Typ uniwersalny przysufitowo/przypodtogowy
RDF18LBLU ‘ RDF22LBTU RDF24LBTU RYF18LB ‘ RYF22LBT RYF24LBT

Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Przeplyw powietrza (wysoki) [Chiodzenie[H/M/L/Q| m%h | 830/670/580/480 1100/910/750/580 780/700/560/500 980/820/680/540
Wymiary netto (wys. x szer. x gi.) mm | 217 x 953 x 595 270 x 1135 x 700 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655
Masa netto kg(Ibs) 23 (51) 38 (84) 27 (60) 27 (60)
Zasilanie V/I@/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Wymiary netto (wys. x szer. x gt.) mm 1290x900x330 1290x900x330 1290x900x330
Masa netto kg(lbs) 107(236) 107(236) 107(236)
Srednica przewodéw chiodniczych (ciecz/gaz)] mm 9.52/15.88 9.52/15.88 9.52/15.88
Maks. dtugos¢ przewodow (bez dotadowania) — 75 75 75
Maks. réznica pozioméw 30 30 30

Chtodzenie o -156~46 -156~46 -156~46
SN T } Grzanie o8 1524 15~24 15~24
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A
Trojnik UTP-SX236A(Podwajny) UTP-SX254A(Podwajny) UTP-5X254A(Podwajny)/UTP-SX354A(Potrojny)

*Nie mozna tgczy¢ jednostek réznego typu i réznych wydajnosci.



Sterowanie symultaniczne

Za pomocg pilota przewodowego mozna jednoczes$nie sterowa¢ maksymalnie 16 jednostkami wewnetrznymi.

Przewdd pilota Przewod sterujgcy
((
\ / \/ \/ \/ o \/ \
Pilot przewodowy Jednostka Jednostka Jed tk: Jednostka Jednostka
Jednostka wewnetrzna 0 . 2 ednostka " 14 wewnetrzna 15
(nadrzedna) \ wewnetrzna 3 wewnetrzna

Instalacja

chtodnicza

Przewod transmisyjn:

Ustaw ilo$¢ jednostek wewnetrznych za pomocg przetgcznika DIP na ptytce sterujgcej jednostki wewnetrzne;.

Zakres pracy Zewnetrzne wejscia Podtaczanie rurek
Chiodzenie Tryb cichej pracy: Ograniczenia Mozliwo$¢ podtgczenia instalacji z
50 46°C poziomu dzwieku pracy urzadzenia w czterech réznych stron umozliwia
40 nocy. idealne wyprowadzenie przewodow,
Graani Funkcja progu odciegcia: zgodnie z warunkami montazu.
rzanie s . .
£U 24°C Zmniejszenie maksymalnej
20 wydajnosci i ograniczenie zuzycia 4D° tyh
10 energii oraz zapobieganie
roztgczaniu wytgcznika.
0
3
-10 1 W prawo
-15°C -15°C Przéd 2
Spod
Wymlary Modele: ROD36LATT/ ROD45LATT / ROD5ALATT (Jednostka : mm)
Widok z dotu
132_r 650 : 119 ~ Detal A Przytacze przewodow
iy iR elektrycznych i chtodniczych
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AKkcesoria opcjonalne dia split & Multi Split

Inne akcesoria

System komunikacji

Zestaw przytaczeniowy
wejscia/wyjscia

E]

UTY-XWZX / UTY-XWZXZ5 Tylko dia modeli LT / LU

Modut przytaczeniowy
Dla zwartego typu sciennego *Z wykluczeniem

typu kanatowego.

UTY-TWBXF / UTY-XCBXE / UTY-XCBXZ1

Zestaw przylaczeniowy
Dla jednostek zewnetrznych

Dla ROD36 / 45 / 54LA, ROD36 / 45 / 54LA
UTY-XWZXZ2

Dla ROA45 / 54LC, ROG45LAT8
UTY-XWZXZ3

Zestaw do podiagczania
zewnetrznych wejs¢ i wyjsc
Dla jednostek typu kanatowego

Zestaw umozliwiajacy podtaczenie réznorodnych
urzadzen peryferyjnych do ptytki PCB klimatyzatora.

UTD-ECS5A

Dla ROG45LAT8 (Dla grzatki podstawy)
UTY-XWZXZ4

Dla jednostek typu kanatlowego

Zestaw do odbioru sygnatu pilota
Dla typu kanatowego

Pomieszczeniowy
czujnik temperatury

Czujnik do odczytu temperatury w wybranym
miejscu w pomieszczeniu.

UTY-LRHX1 / UTY-LRJX1

UTY-XSZX UTY-LRHXM

Kratka wywiewna

z automatycznymi zaluzjami Proste, ptaskie zaluzje automatycznie

zapewniajg komfort i dodatkowo idealnie
wkomponowujg sie w wystréj wnetrz.

Waski
Kratka z Zaluzjami t

4-stopniowe
wachlowanie

B =
= Mg ~— —
UTD-GXSA (Dla typu 07/09/12/14) Pilot 2y Pt
UTD-GXSB (Dla typu 18) bezprzewodowy przewodowy
Filtr o wydtuzonej zywotnosci Komplet kréécow
(okragty) (prostokatny)
UTD-LF60KA UTD-LF25NA UTD-RF204 UTD-SF045T

kanatowy

Jednostka wewnetrzna
typu kanatowego

Pilot
bezprzewodowy

>

Odbiornik
sygnatu pilota

Pompka skroplin

UTZ-PX1BBA/ UTZ-PX1NBA



Dla jednostek typu kasetonowego

Zestaw do odbioru

Szeroki panel Dodatkowa maskownica
sygnatu pilota
«
Jednostka
_wew. 950
2 w Eanel 600
\m (mm)
UTY-LRHXA1 UTG-AGYA-W UTG-AGDA-W UTG-AGEA-W
Podkiadka pod panel Modut doprowadzania swiezego powietrza
I -
Podktadka pod panel
Typ zwarty kasetonowy Typ kasetonowy
UTG-BGYA-W UTZ-VXAA UTZ-VXGA

Ostona wylotu powietrza

Dodatkowa izolacja
Pozwala zastoni¢ wylot powietrza w przypadku wykorzystania tylko 2 lub 3 wylotow

-

Zestaw izolacji

S

Typ kasetonowy

Typ zwarty kasetonowy

Typ zwarty kasetonowy/kasetonowy
UTR-YDZB UTR-YDZC UTZ-KXGA / UTZ-KXGC

Dla jednostek typu przysufitowego

Pompka skroplin

UTR-DPB24T

Dla jednostek typu przypodtogowego

Zestaw do czesciowej zabudowy

Zestaw umozliwia montaz jednostki wewnetrznej typu
przypodfogowego w czesciowej zabudowie Sciany.

UTR-STA
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Objasnienie cech urzadzen

Komfortowe funkcje
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Restart
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Changeover

10°C
HEAT

Distrivuting

Fresn
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Economy
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Saving

Czujnik ruchu
Czujnik ruchu wychwytuje ruch w pomieszczeniu

Automatyczne zaluzje pionowe

Zmieniajg kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie).

Automatyczne zaluzje pionowe i poziome

Zmieniajg kierunek nawiewu powietrza w pionie i poziomie
(wachlowanie).

Automatyczna regulacja strumienia powietrza

Mikroprocesor automatycznie dostosowuje przeptyw powietrza do
zmian temperatury w pomieszczeniu.

Auto restart

W przypadku chwilowego braku zasilania, klimatyzator automatycznie
wigczy sie po powrocie napigcia z zachowaniem poprzednich ustawien.

Automatyczna zmiana trybu pracy

Jednostka automatycznie przetgcza sie migdzy trybami chtodzenia i
grzania w zaleznosci od ustawien temperatury oraz temperatury w
pomieszczeniu.

Funkcja 10°C HEAT

Temperatura w pomieszczeniu moze by¢ utrzymywana na statym
poziomie 10°C, w celu uniknigcia jej nadmiernego spadku w czasie gdy
nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Mozliwos¢ podiaczenia kanatléw nawiewnych

Mozliwos¢ doprowadzenia swiezego powietrza

Mozliwos¢ zassania Swiezego powietrza przez
wentylator

Tryb ekonomiczny

Funkcja ta powoduje nieznaczny wzrost nastawy temperatury w trybie
chtodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniajgc ekonomiczne
sterowanie pracg jednostki.

Pelna moc

Maksymalny przeptyw powietrza oraz maksymalna moc sprezarki po
wigczeniu urzgdzenia zapewniajg komfort w pomieszczeniu w krétkim
czasie.

Tryb cichej pracy

Mozliwos¢ regulacji poziomu hatasu dla jednostki zewnetrznej.

Tryb energooszczedny

Ogranicza maksymalny pobér pradu, praca przebiega przy niskim
zuzyciu energii.

Wygodne funkcje
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Sleep

)

On-off

O

Program

O

Weekiy

W:S
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Program nocny

Mikroprocesor stopniowo zmienia temperature w pomieszczeniu
zapewniajgc komfortowy sen.

Programator czasu wt.-wyt.
Mozliwo$¢ ustawienia jednego czasu wigczenia — wytgczenia.

Programator

Programator pozwala na ustawienie czterech cykléw pracy: wtacz,
wytacz, wigcz - wytacz, wytacz—wigcz.

Programator tygodniowy

Umozliwia ustawianie réznych czaséw pracy dla kazdego dnia
tygodnia.

Programator tygodniowy + programowanie

temperatury
Opcja umozliwia ustawianie temperatury dla dwéch przedziatow czasu
dla kazdego dnia tygodnia.

Kontrolka filtra
Dioda sygnalizuje koniecznos$¢ przeprowadzenia czyszczenia filtra.

Funkcje czyszczace

7
lon

CoiiDry

S o

Modele z uktadem sterowania V-PAM

Modele z uktadem sterowania i-PAM

Wash

Automatyczne czyszczenie filtra

Filtr jest czyszczony automatycznie po uptywie ustawionego czasu
pracy klimatyzatora.

Czyszczenie promieniami UV

Promienie ultrafioletowe (UV) uniemozliwiajg rozwdj plesni i bakterii
wewnatrz jednostki wewnetrznej.

Filtr ,,jonowy” o przedtuzonej zywotnosci

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukcji jonéw
generowanych na powierzchni drobnych elementéw ceramicznych.

Filtr polifenolowy

Drobne czagsteczki kurzu, zarodniki grzybéw oraz szkodliwe
mikroorganizmy sg absorbowane dzigki zjawiskom elektrostatyki.
Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegajg zwigzki polifenolu
ekstrahowanego z jabtek.

Osuszanie wymiennika
Osuszanie jednostki wewnetrznej zapobiega rozwojowi plesni i bakterii.

Zmywalny panel obudowy



Podsumowanie cech urzadzen

Uniwersalne przysufitowo-
Zwarte kasetonowe przypodtogowe
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Czujnik ruchu o

Zaluzje pionowe e O o [} e 6 o o o

Zaluzje pionowe i poziome

Automatyczna regulacja
strumienia powietrza

Auto restart

Automatyczna zmiana
trybu pracy

Funkcja 10°C HEAT

Mozliwos¢ podiaczenia
kanatéw nawiewnych

Mozliwos¢ doprowadzenia o)
swiezego powietrza

Mozliwos$¢ zassania
swiezego powietrza

Komfortowe funkcje
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Tryb ekonomiczny e 6 o o o e O
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Tryb cichej pracy e O o (4%4) 8) (95) O

Program nocny ® 6 6 ¢ 6 o o o o o O ® 6 6 o O O

Programator czasu wt.-wyt. ®

Programator czasowy o

Programator tygodniowy

Programator tygodniowy
+ program
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Kontrolka filtra

Automatyczne
czyszczenie filtra

Czyszczenie
"| promieniami UV

Filtr ,jonowy”
o wydtuzonej zywotnosci e & o o ©) ©)

Filtr polifenolowy e 6 o o O O

Osuszanie wymiennika

Zmywalny panel obudowy @ o O [

O : Funkcja opcjonalna
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Uwagi do danych technicznych

J.wewn.=Jednostka wewnetrzna J.zewn.=Jednostka zewnetrzna Qu=Cicha praca * =W opracowaniu
® Poniewaz producent stale udoskonala swoje wyroby, dla sprawdzenia

podanych danych skontaktuj sie z dealerem.
® Wydajnos$¢ chtodzenia / grzania bazuje na nastepujacych parametrach:

Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB

‘Ch"’dze”ie: Temp. zewn. : 35°C DB/24°C WB ‘ ‘ Grzanie

Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB
Temp. zewn. : 7°C DB/6°C WB

Producent: Dystrybutor: /

Fuji Furukawa
Engineering & Construction Co.Ltd.
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