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Cennik 2015

Zamieszczone w niniejszej publikaciji opisy, ilustracje, specyfi-
kacje etc. sa danymi ogdlnymi i nie moga by¢ traktowane jako
oferta handlowa. Mitsubishi Electric zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian cen urzadzen, oferty produktowe;j,
czy danych technicznych. Prezentowane produkty moga zo-
sta¢ wycofane ze sprzedazy lub zastgpione nowymi.
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Kolor obudowy prezentowanych urzadzen moze rézni¢ sie
od stanu rzeczywistego. Przektamania kolorystyczne moga
wynikaé z techniki druku.

Ceny urzadzen podane zostaty w EURO. Do cen nalezy
doliczy¢ podatek VAT. Niniejszy cennik nie stanowi oferty
W rozumieniu przepisow prawa.
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SERIAM
Przeglad jednostek wewnetrznych
Przeglad jednostek zewnetrznych

Urzadzenia Split Inverter
Urzadzenia $cienne

Urzadzenia przypodtogowe
Urzadzenia kasetonowe 1-stronne*
Urzadzenia kasetonowe 4-stronne
Urzadzenia kanatowe

Urzadzenia Multi Split Inverter
Mozliwosci wspétpracy jednostek
wewnetrznych w systemie Multi Split
Urzadzenia Multi Split Inverter dla

2 - 3 urzadzen wewnetrznych
Urzadzenia Multi Split Inverter dla

2 — 8 urzadzen wewnetrznych
Rozdzielacze do Multi Split dla MXZ-8B

Akcesoria

*Multi Split Inverter
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Przeglad urzadzen wewnetrznych

Indeks wydajnosci 15
@ Chiodzenie i grzanie Wydajnos¢ chtodnicza (kW) 1,5
[ Strona Wydajnos¢ grzewcza (KW) 1,7

18
18

2,2

20
2,3
2,5

22
22

33

Urzadzenie $cienne
DELUX . i
MSZ-FH 1 I =l [ 08 |
—
Urzadzenie $cienne
Premium @
e . (=
T =
Urzadzenie $cienne
MSZ-SF L L
Urzadzenie $cienne
MSZ-GF —
: — [
Urzadzenie Scienne
MSZ-HJ & = [ 11 |
| B
Urzadzenie przypodtogowe
MFZ-KJ [ 12|

Urzadzenie kasetonowe

1-stronne | 13 |

MLZ-KA .
Urzadzenie kasetonowe S / \L
4-stronne 2 .
SLZ-KA S

Urzadzenia kanatowe

SEZ-KD
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2 3 3 4 & 6 8 8 Max. liczba jednostek wewngtrznych

53 54 6,8 72 102 122 140 155 Wydajnos¢ chiodnicza (kW)

6,4 7,0 8,6 8,6 10,5 14,0 16,0 18,0 Wydajnos¢ grzewcza (KW)

MXZ-2D33VA, MXZ-2D42VA, MXZ-2D53VA

MXZ-3D54VA, MXZ-3D68VA

MXZ-4D72VA . -

MXZ-5D102VA

MXZ-6C122VA

MXZ-8B140VA/YA
MXZ-8B160VA/YA

MXZ-4D83VA

Przeglad urzadzen zewnetrznych
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MSZ-FH25-50VE MUZ-FH25-35VE(HZ) MUZ-FH50VE(HZ)
Urzadzenia scienne DELUX
Split Inverter / chtodzenie i grzanie
MSZ - Urzadzenia scienne inwerterowe DELUX / chtodzenie i grzanie
MUZ - Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kKW]* Diugos¢ instalacji j Cena
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostka wewnetrzna MSZ-FH25VE 460,- 25/32 20/12 1.470,-
e MUZ-FH25VE 1.010,-
Jednostka wewnetrzna MSZ-FH35VE 580,- 35/4,0 20/12 1.840,-
e MUZ-FH35VE 1.260,-
Jednostka wewnetrzna MSZ-FH50VE 890,- 50/6,0 30/15 2.380,-
e MUZ-FH50VE 1.490,-
Jednostka wewnegtrzna MSZ-FH25VE 460,- 25/32 20/12 1.880,-
zewnetrzna MUZ-FH25VEHZ 1420,-
Jednostk gtrzna MSZ-FH35VE 580,- 35/4,0 20/12 2.210,-
Jednostka zewnetrzna MUZ-FH35VEHZ 1630,-
etrzna MSZ-FH50VE 890,- 50/6,0 30/15 2.835,-
Jednostka zewnetrzna MUZ-FH50VEHZ 1945,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: MUZ-FH25VE/35VE/50VE cht.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24; MUZ-FH25VEHZ/35VEHZ/50VEHZ cht.: -10 ~ +46, grz.: -25 ~ +24
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis llosé Cena netto (Euro)
MAC-2330FT-E enzymatyczny filtr antyalergiczny 10 250,-
MAGC-3000FT-E filtr dezodorujacy 10 335,-
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E 1 290,-
MAC-397IF-E interfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 1 235,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E 1 225,-
MAC-333IF-E interfejs wejs¢/wyjsc i M-Net 1 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 1 195,-
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MSZ-EF18-50VE2B MSZ-EF18-50VE2S MSZ-EF18-50VE2W MUZ-EF25 - 42VE
Urzadzenia scienne PREMIUM
Split Inverter / chtodzenie i grzanie
MSZ - Urzadzenia sScienne inwerterowe PREMIUM / chtodzenie i grzanie - W - bialy; B - czarny;
MUZ - Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kW]* Diugos¢ instalaciji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chtodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostk etrzna MSZ-EF18VE2 W/B 395,- 1,8/33
Zna Multi Split MXZ
Jednostk gtrzna MSZ-EF22VE2 W/B 430,- 22/33
Zna Multi Split MXZ
Jednostk etrzna MSZ-EF25VE2 W/B 435,- 25/32 20/12 1.440,-
Zna MUZ-EF25VE 1.005,-
Jednostk etrzna MSZ-EF35VE2 W/B 555,- 35/4,0 20/12 1.755,-
Zna MUZ-EF35VE 1.200,-
Jednostk gtrzna MSZ-EF42VE2 W/B 695,- 42/54 20/12 2.025,-
Jednostk gtrzna MUZ-EF42VE 1.330,-
etrzna MSZ-EF50VE2 W/B 835,- 50/58 30/15 2.260,-
Jednostk gtrzna MUZ-EF50VE 1.425,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24
**Dk. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
MSZ - Urzadzenia Scienne inwerterowe PREMIUM / chtodzenie i grzanie - S - srebrny
MUZ - Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kW]* Dtugosé instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostk etrzna MSZ-EF18VE2 S 380,- 1,8/33
Zna Multi Split MXZ
Jednostk gtrzna MSZ-EF22VE2 § 440,- 22/33
Zna Multi Split MXZ
Jednostk Zna MSZ-EF25VE2 S 465,- 25/32 20/12 1.470,-
Jednostka zewnetrzna MUZ-EF25VE 1.005,-
gtrzna MSZ-EF35VE2 S 540,- 35/4,0 20/12 1.740,-
Jednostka zewnetrzna MUZ-EF35VE 1.200,-
etrzna MSZ-EF42VE2 S 685,- 42/54 20/12 2.015,-
Jednostk etrzna MUZ-EF42VE 1.330,-
etrzna MSZ-EF50VE2 S 820,- 50/58 30/15 2.245,-
Jednostk gtrzna MUZ-EF50VE 1.425,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24
**Dk. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis llosé Cena netto (Euro)
MAC-2330FT-E enzymatyczny filtr antyalergiczny 10 250,-
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E 1 290,-
MAC-397IF-E interfejs do podtgczenia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 1 235,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E 1 225,-
MAC-333IF-E interfejs wejsé/wyjsé i M-Net 1 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 1 195,-
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MSZ-SF15-20VA MSZ-SF25-50VE MSZ-GF60-71VE MUZ-SF25-42VE MUZ-SF50VE MUZ-GF60/71VE

Urzadzenia scienne KOMPAKT

Split Inverter / chtodzenie i grzanie

MSZ - Urzadzenia scienne inwerterowe KOMPAKT / chiodzenie i grzanie
MUZ - Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie

Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kKW]* Diugos¢ instalacji iczej Cena
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostka wewnetrzna MSZ-SF15VA 320,- 15/17
e Multi Split MXZ
Jednostka wewnetrzna MSZ-SF20VA 340,- 20/22
¢ Multi Split MXZ
Jednostka wewnetrzna MSZ-SF25VE 360,- 25/32 20/12 1.130,-
e MUZ-SF25VE 770,-
Jednostka wewnetrzna MSZ-SF35VE 435,- 35/4,0 20/12 1.385,-
etrzna MUZ-SF35VE 950,-
Jednostk gtrzna MSZ-SF42VE 620,- 42/54 20/12 1.685,-
Jednostk etrzna MUZ-SF42VE 1.065,-
etrzna MSZ-SF50VE 660,- 50/58 30/15 1.795,-
Jednostka zewnetrzna MUZ-SF50VE 1.135,-

*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24
**Di. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej

Akcesoria
Model Opis llosé Cena netto (Euro)
MAC-2320FT-E (dla indeksu 25-50) enzymatyczny filtr antyalergiczny 10 290,-
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymagany MAC-3971F-E lub MAC-333IF-E 1 290,-
MAC-397IF-E interfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 1 235,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E 1 225,-
MAC-333IF-E interfejs wejs¢/wyjs¢ i M-Net 1 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 1 195,-
Urzadzenia scienne STANDARD
Split Inverter / chtodzenie i grzanie
MSZ - Urzadzenia scienne inwerterowe STANDARD / chtodzenie i grzanie
MUZ - Urzadzenia zewnetrzne / chlodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
wewnetrzna MSZ-GF60VE 715,- 6,0/68 30/15 2.035,~
zewnetrzna MUZ-GF60VE 1.320,-
wewnetrzna MSZ-GF71VE 925,- 71/81 30/15 2.515,~
zewnetrzna MUZ-GF71VE 1.590,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24
**Di. instalacji chfodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis llosé Cena netto (Euro)
MAC-2310FT-E enzymatyczny filtr antyalergiczny 10 450,-
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E 1 290,-
MAC-397IF-E interfejs do podtgczenia PAR-31MAA i zewngtrznego sygnatu ON/OFF 1 235,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E 1 225,-
MAC-333IF-E interfejs wejSc¢/wyjsc i M-Net 1 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 1 195,-
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MSZ-HJ35VA

Urzadzenia Scienne
Split Inverter / chtodzenie i grzanie

MSZ - Urzadzenia Scienne inwerterowe / chtodzenie i grzanie
MUZ - Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie
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MUZ-HJ25/35/50VA

Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kW]* Diugos¢ instalaciji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chtodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostk etrzna MSZ-HJ25VA 220,- 2,5/3,15 740,-
Zna MUZ-HJ25VA 520,-
Jednostk etrzna MSZ-HJ35VA 285,- 3,15/3,6 920,-
Zna MUZ-HJ35VA 635,-
Jednostk e MSZ-HJ50VA 375, 50/54 1.250,-
Zna MUZ-HJ50VA 875,-

*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
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MFZ-KJ25-50VE MUFZ-KJ25/35VE MUFZ-KJ50VE
Urzadzenia przypodiogowe
Split Inverter / chtodzenie i grzanie
MFZ - Urzadzenia przypodtogowe inwerterowe / chtodzenie i grzanie
MUFZ - Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kKW]* Diugos¢ instalacji iczej Cena
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostka wewnetrzna MFZ-KJ25VE 1.360,- 25/34 20/12 2.395,-
e MUFZ-KJ25VE 1.035,-
Jednostka wewnetrzna MFZ-KJ35VE 1.475,- 35/43 20/12 2.620,-
e MUFZ-KJ35VE 1.145,-
Jednostka wewnetrzna MFZ-KJ50VE 1.685,- 50/6,0 30/15 3.115,-
e MUFZ-KJ50VE 1.430,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24
**Di. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis llosé Cena netto
(Euro)
MAC-408FT-E enzymatyczny filtr antyalergiczny 10 290,-
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E 1 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymaga MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E 1 225,-
MAC-397IF-E interfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 1 235,-
MAC-333IF-E interfejs wejs¢/wyjsc i M-Net 1 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 1 195,-
MFZ - Urzadzenia przypodtogowe inwerterowe / chtodzenie i grzanie
MUFZ - Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kW]* Dtugosé instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
etrzna MFZ-KJ25VE 1.360,- 25/34 20/12 2.610,-
gtrzna MUFZ-KJ25VEHZ 1.250,-
etrzna MFZ-KJ35VE 1.475,- 35/43 20/12 2.835,-
etrzna MUFZ-KJ35VEHZ 1.360,-
etrzna MFZ-KJ50VE 1.685,- 50/6,0 30/15 3.540,-
etrzna MUFZ-KJ50VEHZ 1.855,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -10 ~ +46, grz.: -25 ~ +24
**Di. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowe;
Akcesoria
Model Opis llosé Cena netto
(Euro)
MAC-408FT-E enzymatyczny filtr antyalergiczny 10 290,-
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E 1 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E 1 225,-
MAC-397IF-E interfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 1 235,-
MAC-333IF-E interfejs wejsc/wyjsé i M-Net 1 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 1 195,-
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MLZ-KA25-50VA SLZ-KA25-50VAL
Urzadzenia kasetonowe 1-stronne
Multi Split Inverter / chtodzenie i grzanie
MLZ - Urzadzenia kasetonowe inwerterowe / chtodzenie i grzanie
do wspotpracy z jednostkami zewnetrznymi MXZ
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kKW]* Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie netto (Euro)
Jednostk gtrzna MLZ-KA25VA 715,- 25/33 975,
Maskownica MLP-440W + pilot bezprzewodowy 260,-
Jednostk gtrzna MLZ-KA35VA 850,- 35/4,0 1.110,-
Maskownica MLP-440W + pilot bezprzewodowy 260,-
Jednostk etrzna MLZ-KA50VA 1.025,- 50/6,0 1.285,-
Maskownica MLP-440W + pilot bezprzewodowy 260,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24
Akcesoria
Model Opis llosé Cena netto
(Euro)
MAC-171FT-E enzymatyczny filtr antyalergiczny 5 80,-
MAC-3004CF-E filtr katechinowy 5 65,-
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E 1 290,-
MAC-397IF-E nterfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 1 235,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymagany MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E 1 225,-
MAC-333IF-E interfejs wej$c/wyjsc i M-Net 1 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 1 195,-
Urzadzenia kasetonowe 4-stronne
Split Inverter / eurorozmiar/ chtodzenie i grzanie
SLZ - Urzadzenia kasetonowe inwerterowe / chiodzenie i grzanie
SUZ - Urzadzenia zewnetrzne / chlodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
etrzna SLZ-KA25VAL 640,- 2,6/32 20/12 2.010,-
M ica + pilot bezprzewodowy SLP-2ALW 305,-
etrzna SUZ-KA25VA 1.065,-
Jednostka wewnetrzna SLZ-KA35VAL 745,- 35/4,0 20/12 2.185,-
M ica + pilot bezpr y SLP-2ALW 305,
etrzna SUZ-KA35VA 1.135,-
Jednostka wewnetrzna SLZ-KA50VAL 860,- 46/50 30/30 2.665,-
Maskownica + pilot bezprzewodowy SLP-2ALW 305,-
Jednostka zewnetrzna SUZ-KA50VA 1.500,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: SUZ-KA25VA/35VA cht.: -10 ~ +46, grz.: -10 ~ +24; SUZ-KAS0VA cht.: -15 ~ +46, grz.: -10 ~ +24
**Di. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis llosé Cena netto
(Euro)
MAC-171FT-E enzymatyczny filtr antyalergiczny 5 80,~
MAC-3004CF-E filtr katechinowy 5 65,-
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymagany MAC-333IF 1 290,-
MAC-397IF-E interfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 1 235,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymagany MAC-333IF 1 225,-
MAC-333IF-E interfejs wej$c/wyjsc i M-Net 1 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 1 195,-
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SEZ-KD25-71VAQ SUZ-KA25-35VA SUZ-KA50-71VA
Urzadzenia kanatowe

Split Inverter / chtodzenie i grzanie

SEZ - Urzadzenia kanatowe inwerterowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
SUZ - Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie

Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kKW]* Diugos¢ instalacji j Cena
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostka wewnetrzna SEZ-KD25VAQ 510,- 25/29 20/12 1.575,-
e SUZ-KA25VA 1.065,-
Jednostka wewnetrzna SEZ-KD35VAQ 660,- 35/42 20/12 1.795,-
e SUZ-KA35VA 1.135,-
Jednostka wewnetrzna SEZ-KD50VAQ 735, 51/64 30/30 2.235,-
e SUZ-KA50VA 1.500,-
Jednostka wewnetrzna SEZ-KD60VAQ 850,- 56/74 30/30 2.380,-
zewnetrzna SUZ-KAGOVA 1.530,-
Jednostk gtrzna SEZ-KD71VAQ 940,- 711781 30/30 2.660,-
Jednostka zewnetrzna SUZ-KA71VA 1.720,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: SUZ-KA25VA /35VA cht.: -10 ~ +46, grz.: -10 ~ +24 ; SUZ-KAS0VA/60VA/71VA cht.: -15 ~ +46, grz.: -10 ~ +24
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis llos¢ Cena netto
(Euro)
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 1 225,-
PAR-31MAA pilot przewodowy 1 290,-
PAR-SA9CA-E odbiornik sygnatu pilota bezprzewodowego 1 195,-
PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy 1 345,-
MAC-397IF-E interfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 1 235,-
PAC-KEO7DM-E pompka skroplin 1 300,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 1 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 1 60,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 1 65,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 1 195,-
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Mozliwosci wspotpracy jednostek wewnetrznych w systemie Multi Split

Urzadzenie zewnetrzne
do 8 urzadzen wewnetrznych

MXZ-8B160VA
MXZ-8B160YA

do 8 urzadzen wewnetrznych
MXZ-8B140VA
MXZ-8B140YA

do 6 urzadzen wewngtrznych
MXZ-6C122VA

do 5 urzadzen wewngtrznych
MXZ-5D102VA

do 4 urzadzen wewnetrznych
MXZ-4D83VA

do 4 urzadzen wewnetrznych
MXZ-4D72VA

do 3 urzadzen wewnetrznych
MXZ-3D68VA

do 3 urzadzen wewnetrznych
MXZ-3D54VA

do 2 urzadzen wewnetrznych
MXZ-2D53VA

do 2 urzadzen wewnetrznych
MXZ-2D42VA

do 2 urzadzen wewngtrznych
MXZ-2D33VA

Moc chtodnicza /zasilanie

15,5kW, 1 faza
15,5 kW, 3 fazy

14,0 kW, 1 faza

14,0 kW, 3 fazy

12,2 kW, 1 faza

10,2 kW, 1 faza

8,3 kW, 1 faza

7,2 kW, 1 faza

6,8 kW, 1 faza

5,4 kW, 1 faza

5,3 kW, 1 faza

4,2 kW, 1 faza

3,3kW, 1 faza

Urzadzenia Scienne

MSZ-SF15/20/25/35/42/50
MSZ-FH25/35/50
MSZ-GF60/71
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MSZ-SF15/20/25/35/42/50
MSZ-FH25/35/50
MSZ-GF60/71
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MSZ-SF15/20/25/35/42/50
MSZ-FH25/35/50
MSZ-GF60/71
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MSZ-SF15/20/25/35/42/50
MSZ-FH25/35/50
MSZ-GF60/71
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MSZ-SF15/20/25/35/42/50
MSZ-FH25/35/50
MSZ-GF60/71
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MSZ-SF15/20/25/35/42/50
MSZ-FH25/35/50
MSZ-GF60
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MSZ-SF15/20/25/35/42/50
MSZ-FH25/35/50
MSZ-GF60
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MSZ-SF15/20/25/35/42/50
MSZ-FH25/35/50
MSZ-EF18/22/25/35/42/50

MSZ-SF15/20/25/35/42/50
MSZ-FH25/35
MSZ-EF18/22/25/35/42

MSZ-SF15/20/25/35
MSZ-FH25/35
MSZ-EF18/22/25/35

MSZ-SF15/20/25
MSZ-FH25
MSZ-EF18/22/25

Urzadzenia przypodiogowe

MFZ-KJ25/35/50

MFZ-KJ25/35/50

MFZ-KJ25/35/50

MFZ-KJ25/35/50

MFZ-KJ25/35/50

MFZ-KJ25/35/50

MFZ-KJ25/35/50

MFZ-KJ25/35/50

MFZ-KJ25/35

MFZ-KJ25/35

MFZ-KJ25**

Urzadzenia kasetonowe

MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP35/50/60/71

MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP35/50/60/71

MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP50/60/71

MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(2)RP50/60/71

MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(2)RP50/60/71

MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(2)RP50/60

MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(2)RP50/60

MLZ-KA25/35/50
SLZ-KA25/35/50
PLA-(Z)RP50

MLZ-KA25/35
SLZ-KA25/35

MLZ-KA25/35
SLZ-KA25/35

MLZ-KA25
SLZ-KA25

Urzadzenia kanatowe

SEZ-KD25/35/50/60/71

SEZ-KD25/35/50/60/71

SEZ-KD25/35/50/60/71

SEZ-KD25/35/50/60/71

SEZ-KD25*/35/50/60/71

SEZ-KD25/35/50/60

SEZ-KD25%/35/50/60

SEZ-KD25/35/50

SEZ-KD25/35

SEZ-KD25%/35

SEZ-KD25

SERIA M

Urzadzenia podstropowe

PCA-RP50/60/71KA

PCA-RP50/60/71KA

PCA-RP50/60/71KA

PCA-RP50/60KA

PCA-RP50/60KA

PCA-RP50KA

* Jednostka wewngtrzna SEZ KD25VA nie moze by¢ stosowana pojedynczo. Brak mozliwosci stosowania uktadu 1:1.
** Do jednostki zewngtrznej MXZ-2D33VA-E2 mozna podtaczy¢ max. jedna jednostke wewnetrzng MFZ-KJ25VE-E2.
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MXZ-6C122VA-E2 MXZ-4D72VA-E2 MXZ-4D83VA-5D102VA-E2 MXZ-3D54/68VA-E2 MXZ-2D30-53VA-E2

Multi Split Inverter

dla 2 - 3 urzadzen wewnetrznych / chtodzenie i grzanie

MXZ - Urzadzenia zewnetrzne Multi Split / chtodzenie i grzanie

Model Wydajnoscé [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej** Przewyzszenie (m) Cena netto
chiodzenie / grzanie (m) (Euro)
MXZ-2D33VA-E2 33/4,0 20 10 1.590,-
MXZ-2D42VA-E2 42/45 30 15 1.830,-
MXZ-2D53VA-E2 53/6,4 30 15 2.060,-
MXZ-3D54VA-E2 54/7,0 50 15 2.330,-
MXZ-3D68VA-E2 6,8/8,6 50 15 2910,-

*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej

Multi Split Inverter

dla 2 - 6 urzadzen wewnetrznych / chtodzenie i grzanie

MXZ - Urzadzenia zewnetrzne Multi Split / chtodzenie i grzanie

Model Wydajnosc [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej** Przewyzszenie (m) Cena netto
chtodzenie / grzanie (m) (Euro)
MXZ-4D72VA-E2 72/ 86 60 15 3.615,-
MXZ-4D83VA-E2 83/ 9,0 70 15 3.850,-
MXZ-5D102VA-E2 10,2/10,5 80 15 4.810,-
MXZ-6C122VA-E2 12,2/14,0 80 15 5.935,-

*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24
**Di. instalacji chfodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
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Multi Split Inverter

dla 2 - 8 urzadzen wewnetrznych / chtodzenie i grzanie

MXZ - Urzadzenia zewnetrzne Multi Split / chtodzenie i grzanie

SERIA M

MXZ-8B140/160VA/YA

Model Wydajnoscé [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej** Przewyzszenie (m) Cena netto
chiodzenie / grzanie (m) (Euro)
MXZ-8B140VA 14,0/16,0 115 15 6.450,-
MXZ-8B140YA 14,0/16,0 115 15 6.450,-
MXZ-8B160VA 15,5/18,0 115 15 7.500,-
MXZ-8B160YA 15,5/18,0 115 15 7.500,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -10 ~ +46, grz.: -15 ~ +24
**Di. instalacji chfodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis llosé Cena netto
(Euro)
PAC-SG61DS-E krdciec odptywu skroplin 1 30,-
PAC-SG64DP-E taca skroplin 1 290,-
PAC-SG59SG-E naktadka ukierunkowania powietrza (niezbedne 2 szt.) 1 105,-
PAC-SH63AG-E ostona wylotu powietrza (niezbedne 2 szt.) 1 415,-
Rozdzielacze do Multi Split
dla MXZ-8B
Rozdzielacze chiodnicze do urzadzen zewnetrznych MXZ-8B
Model llo$¢ jednostek do przytaczenia Zakres mocy chtodniczej jednostek wewnetrznych Cena netto
(Euro)
PAC-AK32BC 1-3 15-71 785,-
PAC-AK53BC 1-5 15-100 935,-
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Akcesoria Seria M

Urzadzenia Scienne Model Opis Cena netto (Euro)
MSZ-FH PAR-31MAA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E z programatorem tygodniowym 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E 225,-
MAC-397IF-E interfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewngtrznego sygnatu ON/OFF 235,-
MAC-333IF-E interfejs M-NET, ON/OFF i wej$¢/wyjs¢ 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
MAC-2330FT-E antystatyczny, enzymowy filtr 250,-
MAC-3000FT-E dezoderujacy filtr 335,-
MAC-417FT-E filtr enzymowy 310,-
MAC-307FT-E filtr katalityczny 435,-
MAC-093SS-E zestaw do czyszczenia 45,-
MSZ-EF PAR-31MAA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E z programatorem tygodniowym 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E 225,-
MAC-397IF-E interfejs do podt ia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 235,-
MAC-333IF-E interfejs M-NET, ON/OFF i wejs¢/wyj$¢ 210,-
MAC-5571F-E interfejs WiFi 195,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
MAC-2330FT-E antystatyczny, enzymowy filtr 250,-
MSZ-SF/GF PAR-31MAA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E z programatorem tygodniowym 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E 225,-
MAC-397IF-E interfejs do podtgczenia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 235,-
MAC-333IF-E interfejs M-NET, ON/OFF i wejs¢/wyjsé 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
MSZ-SF15 do 20 MAC-093SS-E zestaw do czyszczenia 45,-
MSZ-SF25 do 50 MAC-2320FT-E filtr enzymowy (10 szt.) 290,-
MSZ-GF60 do 71 MAC-2310FT-E filtr elektrostatyczny (10 szt.) 450,-
MAC-093SS-E zestaw do czyszczenia 45,-
Urzadzenia Kasetonowe
MLZ-KA PAR-31MAA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E z programatorem tygodniowym 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E 225,-
MAC-397IF-E interfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 235,-
MAC-333IF-E interfejs M-NET, ON/OFF i wejs¢/wyjs¢ 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,~
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
MAC-171FT-E filtr enzymowy, antyalergiczny 80,-
MAC-3004CF-E filtr katechinowy 65,~
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Akcesoria Seria M

Urzadzenia Kasetonowe
SLZ-KA

Urzadzenia Kanatowe
SEZ-KA

Urzadzenia Przypodtogowe

SERIA M

Model Opis Cena netto (Euro)
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E z programatorem tygodniowym 290,-
PAC-SH29TC-E adapter podtaczenia pilota PAR-31MAA, PAC-YT52CRA 35,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E 225,-
MAC-397IF-E interfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewnegtrznego sygnatu ON/OFF 235,-
MAC-333IF-E interfejs M-NET, ON/OFF i wej$c/wyjéé 210,-
MAC-5571F-E interfejs WiFi 195,-
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
MAC-171FT-E filtr enzymowy, antyalergiczny 80,-
MAC-3004CF-E filtr katechinowy 65,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy; wymaga PAR-SA9CA-E 345,-
PAR-SA9CA-E odbiornik sygnatu pilota bezprzewodowego 190,-
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E z programatorem tygodniowym 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E 225,-
MAC-397IF-E interfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewnetrznego sygnatu ON/OFF 235,-
MAC-333IF-E interfejs M-NET, ON/OFF i wejsc¢/wyjsé 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik y pomieszczenia 65,-
PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy; sygnat impulsowy 225,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-KEO7DM-E pompka skroplin 300,-
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E z programatorem tygodniowym 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymaga MAC-333IF-E 225,-
MAC-397IF-E interfejs do podtaczenia PAR-31MAA i zewngtrznego sygnatu ON/OFF 235,-
MAC-333IF-E interfejs M-NET, ON/OFF i wej$¢/wyjs¢ 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
MAC-415FT-E filtr enzymowy, antyalergiczny 295,-
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Przeglad urzadzen wewnetrznych

@ Chtodzenie i grzanie Indeks wydajnosci 71 100 125 140 200 250 400 500
M Strona Wydajnos¢ chtodnicza (KW) 7.1 10,0 125 140 19,0 220 380 440
Wydajnos¢ grzewcza (kW) 80 11,0 140 160 224 270 448 540

Urzadzenia kasetonowe 4-str.
PLA-RP BA

Urzadzenia kasetonowe 4-str.
PLA-ZRP BA

Urzadzenia podstropowe

PCA-RP KAQ %\
*—0—0—0—0—0—9©

Urzadzenie podstropowe

ze stali nierdzewnej @
PCA-RP HAQ 31
Urzadzenia
scienne
PKA-RP HAL | *—o
Urzadzenia $cienne PKA-RP KAL
= + e —eo—o
- 32
Urzadzenia stojgce
PSA-RP KA —
Urzadzenia kanatowe PEAD-RP
Urzadzenia kanatowe,
wysoki sprez PEA-RP GAQ *—0—0—9°
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Urzadzenia zewnetrzne

60 71 100 125 Indeks wydajnosci
6,0 7.1 100 125 ] Wydajnos¢ chiodnicza (kW)
7,0 80 11,0 140 Wydajnos¢ grzewcza (kW)

Standard Inverter SUZ-KA, PUHZ-P

\’-I oA
L il SUZ-KA3SVA -
Rl
——0—0 11 SUZ-KA50/60/71VA
" -
& &
L Yo PURZ-PIOOVHANHA : i D)
O PUHZ-P125/140VHA//VKA
*—o—0o ¢ A o PUHZ-P200/250YHA
Power Inverter PUHZ-ZRP
*—o . -g
PUHZ-ZRP35/50VKA | - @"&DE‘R
{ : New Generation
¢ ® _ PUHZ-ZRPBO/71VHA

PUHZ-ZRP100/125/140YKA/VKA,
PUHZ-RP200/250YKA

A

&

&

Zubadan Inverter PUHZ-SHW

PUHZ-SHW112VHA-A,
PUHZ-SHW112/140YHA-A

*—©
VHA/VKA: 230V, 1 faza, 50Hz / YHA/YKA: 400V, 3 fazy, 50Hz

-
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Urzadzenia kasetonowe 4-stronne
Single Split / Power Inverter / chlodzenie i grzanie

PLA-ZRP

i

PUHZ-ZRP35/50VKA

PUHZ-ZRP60/71VHA

PUHZ-ZRP100-140VKA/YKA

PLA-ZRP - Urzadzenia kasetonowe inwerterowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ - Power Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chiodzenie i grzanie

Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kKW]* Diugos¢ instalacji Cena
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostka wewnetrzna PLA-ZRP35BA 1.250,- 36/41 50/30 3.790,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostk etrzna PUHZ-ZRP35VKA 2.170,-
e PLA-ZRP50BA 1.300,- 50/6,0 50/30 4.080,-
M PLP-6BA 370,-
e PUHZ-ZRP50VKA 2.410,-
Jednostka wewngtrzna PLA-ZRP60BA 1.370,- 6,1/7,0 50/30 4.355,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostk etrzna PUHZ-ZRP6OVHA 2.615,-
Jed wewngtrzna PLA-ZRP71BA 1.750,- 71/8,0 50/30 4.865,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP71VHA 2,745,-
etrzna PLA-ZRP100BA 2.100,- 10,0/11,2 75/30 6.340,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
zewnetrzna PUHZ-ZRP100YKA 3.870,-
Jednostka wewnetrzna PLA-ZRP125BA 2.300,- 12,5/14,0 75/30 6.850,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP125YKA 4.180,-
Jednostka wewnetrzna PLA-ZRP140BA 2.450,- 13,4/16,0 75/30 7.685,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jed! ka zewnetrzna PUHZ-ZRP140YKA 4.865,-
Zna PLA-ZRP100BA 2.100,- 10,0/11,2 75/30 6.040,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
zewnetrzna PUHZ-ZRP100VKA 3.570,-
Jednostka wewnetrzna PLA-ZRP125BA 2.300,- 12,5/14,0 75/30 6.525,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP125VKA 3.855,-
Zna PLA-ZRP140BA 2.450,- 13,4/16,0 751730 7.310,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP140VKA 4.490,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: PUHZ-ZRP35VKA/50VKA cht.: -15 ~ +46, grz.: -11 ~ +21 ; PUHZ-ZRP6OVHA/71VHA/100YKA/1 25YKA/140YKA cht.: -15 ~ -+46, grz.: -20 ~ +21
**Dt. instalacji chfodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PLP-6BALM maskownica + pilot bezprzewodowy 600,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SATME-E czujnik "i-see" - pirometryczny pomiar temperatury 80,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
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PUHZ-SHW112-140VHA-A/YHA-A PLA-ZRP

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne
Single Split / Zubadan Inverter / chtodzenie i grzanie

Stata wydajno$é
ZUBADAN grzewcza do -15°C

“Tew Goneration

PLA-ZRP - Urzadzenia kasetonowe inwerterowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ - Zubadan Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chlodzenie i grzanie

Jednostka Model Cena jednostki ~ Wydajnosé [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej**  Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)

Jednostk zna PLA-ZRP100BA 2.100,- 10,0/11,2 75730 8.080,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostk Zna PUHZ-SHW112VHA-A 5.610,-

Zna PLA-ZRP100BA 2.100,- 10,0/11,2 75/30 8.550,-
M i PLP-6BA 370,-

Zna PUHZ-SHW112YHA-A 6.080,-
Jednostka wewnetrzna PLA-ZRP125BA 2.300,- 12,5/14,0 75/30 9.250,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostk Zna PUHZ-SHW140YHA-A 6.580,-

*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -15 ~ +46, grz.: -25 ~ +21
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej

Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PLP-6BALM maskownica + pilot bezprzewodowy 600,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wiacz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,~
PAC-SATME-E czujnik "i-see" - pirometryczny pomiar y 80,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,~
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PLA-(Z)RP SUZ-KA35VA SUZ-KA50/60/71VA PUHZ-P100VHA/YHA

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne
Single Split / Standard Inverter / chtodzenie i grzanie
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PUHZ-P125/140VHA/YHA

PLA-RP - Urzadzenia kasetonowe inwerterowe / chfodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie

SUZ - Standard Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chlodzenie i grzanie

Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kKW]* Diugos¢ instalacji j Cena
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)

Jednostka wewnetrzna PLA-RP35BA 1.000,- 36/41 20/12 2.505,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostk etrzna SUZ-KA35VA 1.135,-

e PLA-RP50BA 1.030,- 55/6,0 30/30 2.900,-
M i PLP-6BA 370,-

e SUZ-KA50VA 1.500,-
Jednostka wewnetrzna PLA-RP60BA 1.260,- 6,1/6,9 30/30 3.160,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostk etrzna SUZ-KABOVA 1.530,-
Jednostka wewnetrzna PLA-RP71BA 1.530,- 71/8,0 30/30 3.620,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostka zewnetrzna SUZ-KA71VA 1.720,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: SUZ-KA35VA cht.: -10 ~ +46, grz.: -10 ~ +24 ; SUZ-KAS0VA/60VA/71VA  cht.: -15 ~ +46, grz.: -10 ~ +24
**Di. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej

Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)

PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PLP-6BALM maskownica + pilot bezprzewodowy 600,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wiacz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SATME-E czujnik "i-see" - pirometryczny pomiar temperatury 80,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
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PUHZ-P100VHA/YHA
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PUHZ-P125/140VHA/YHA

PLA-(Z)RP

MR. SLIM

PLA-ZRP - Urzadzenia kasetonowe inwerterowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie

PUHZ - Standard Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chiodzenie i grzanie / 230 V / 400 V

Jednostka Model Cena jednostki ~ Wydajnosé [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej**  Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)

Jednostk zna PLA-ZRP100BA 2.100,- 94/11,2 50/30 5.580,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostk Zna PUHZ-P100VHA 3.110,-

Zna PLA-ZRP125BA 2.300,- 12,3/14,0 50/30 6.170,-
M PLP-6BA 370,-

Zna PUHZ-P125VHA 3.500,-
Jednostka wewngtrzna PLA-ZRP140BA 2.450,- 13,6/16,0 50/30 6.900,-,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostk Zna PUHZ-P140VHA 4.080,-
Jednostka wewnetrzna PLA-ZRP100BA 2.100,- 94/11,2 50/30 5.735,~
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostk Zna PUHZ-P100YHA 3.265,-

zna PLA-ZRP125BA 2.300,- 12,3/14,0 50/30 6.345,-
M PLP-6BA 370,-

Zna PUHZ-P125YHA 3.675,-
Jed wewnetrzna PLA-ZRP140BA 2.450,- 13,6 /16,0 50/30 7.105,-
Maskownica PLP-6BA 370,-
Jednostk Zna PUHZ-P140YHA 4.285,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: PUHZ-ZRP35/50VKA cht.: -15 ~ +46, grz.: -11 ~ +21; PUHZ-ZRP60/71VHA/PUHZ-ZRP100/125/140YKA/VKA cht.: -15 ~ +46, grz.: -20 ~ +21
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej

Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)

PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PLP-6BALM maskownica + pilot bezprzewodowy 600,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wiacz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SATME-E czujnik "i-see" - pirometryczny pomiar temperatury 80,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,~
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
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PCA-RP-KAQ PUHZ-ZRP35/50VKA PUHZ-ZRP60/71VHA PUHZ-ZRP100-140VKA/YKA
Urzadzenia podstropowe
Single Split / Standard Inverter / chlodzenie i grzanie
PCA-RP - Urzadzenia podstropowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ - Power Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chiodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki ~ Wydajnosc [kKW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej Cena
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostka wewnetrzna PCA-RP35KAQ 980,- 36/41 50/30 3.150,-
zewnetrzna PUHZ-ZRP35VKA 2.170,-
Jednostka wewnetrzna PCA-RP50KAQ 1.000,- 5,0/6,0 50/30 3.410,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP50VKA 2.410,-
Jednostka wewnetrzna PCA-RP60KAQ 1.170,- 6,1/7,0 50/30 3.785,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP6OVHA 2.615,-
Jednostk etrzna PCA-RP71KAQ 1.570,- 71/8,0 50/30 4.315,-
zewnetrzna PUHZ-ZRP71VHA 2,745,-
Jednostk gtrzna PCA-RP100KAQ 1.765,- 10,0/11,2 75/30 5.335,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP100VKA 3.570,-
etrzna PCA-RP100KAQ 1.765,- 10,0/11,2 751730 5.635,-
Jednostka zewngtrzna PUHZ-ZRP100YKA 3.870,-
etrzna PCA-RP125KAQ 1.775,- 12,5/14,0 751730 5.630,-
Jednostka zewngtrzna PUHZ-ZRP125VKA 3.855,-
etrzna PCA-RP125KAQ 1.775,- 12,5/14,0 75130 5.955,-
Jednostka zewngtrzna PUHZ-ZRP125YKA 4.180,-
etrzna PCA-RP140KAQ 2.060,- 13,4/16,0 75/30 6.550,-
Jednostka zewngtrzna PUHZ-ZRP140VKA 4.490,-
Jednostka gtrzna PCA-RP140KAQ 2.060,- 13,4/16,0 75/30 6.925,-
zewnetrzna PUHZ-ZRP140YKA 4.865,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -15 ~ +46, grz.: -15 ~ +21,
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
PAR-SL94B-E pilot bezprzewodowy i odbiornik podczerwieni 345,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
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SUZ-KA35VA SUZ-KA50-71VA PCA-RP-KAQ
Urzadzenia podstropowe

Single Split / Standard Inverter / chlodzenie i grzanie

PCA-RP - Urzadzenia podstropowe inwerterowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
SUZ - Standard Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie

Jednostka Model Cena jednostki ~ Wydajnosé [kKW]* Diugos¢ instalacji iczej Cena
netto (Euro) chtodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)

Jednostka wewnetrzna PCA-RP35KAQ 980,- 36/41 20/12 2115,~
e SUZ-KA35VA 1.135,-

Jednostka wewnetrzna PCA-RP50KAQ 1.000,- 50/55 30/30 2500,-
e SUZ-KA50VA 1.500,-

Jednostka wewnetrzna PCA-RP60KAQ 1.170,- 6,7/6,9 30/30 2700,-
e SUZ-KAGOVA 1.530,-

Jednostka wewnetrzna PCA-RP71KAQ 1.570,- 71179 30/30 3290,-
zewnetrzna SUZ-KA71VA 1.720,-

*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: SUZ-KA35VA -10 ~ +46, grz.: -10 ~ +24; SUZ-KA50/60/71VA -15 ~ +46, grz.:-10 ~ +24
**Di. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej

Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,~
PAR-SL94B-E pilot bezprzewodowy i odbiornik podczerwieni 345,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
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PCA-RP-KAQ

Urzadzenia podstropowe
Single Split / Standard Inverter / chlodzenie i grzanie
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PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125/140VHA/YHA

PCA-RP - Urzadzenia podstropowe inwerterowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ - Standard Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie / 230 V

Jednostka Model Cena jednostki ~ Wydajnosé [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chtodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostka gtrzna PCA-RP100KAQ 1.765,- 94/11,2 50/30 4.875,-
etrzna PUHZ-P100VHA 3.110,-
Jednostk zna PCA-RP100KAQ 1.765,- 94/11,2 50/30 5.030,-
etrzna PUHZ-P100YHA 3.265,-
Jednostk zna PCA-RP125KAQ 1.775,- 12,3/14,0 50/30 5.275,-
etrzna PUHZ-P125VHA 3.500,-
Jednostk Zna PCA-RP125KAQ 1.775,- 12,3/14,0 50/30 5.450,-
zewnetrzna PUHZ-P125YHA 3.675,-
Jednostk zna PCA-RP140KAQ 2.060,- 13,6/16,0 50/30 6.140,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-P140VHA 4,080,-
Zna PCA-RP140KAQ 2.060,- 13,6/16,0 50/30 6.345,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-P140YHA 4.285,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -15 ~ +46, grz.: -15 ~ +21
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wiacz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
PAR-SL94B-E pilot bezprzewodowy i odbiornik podczerwieni 345,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
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PUHZ-ZRP71VHA PCA-RP-HAQ
Urzadzenia podstropowe ze stali nierdzewnej
Single Split / Power Inverter / chtodzenie i grzanie
PCA-RP - Urzadzenia podstropowe inwerterowe / stal nierdzewna / chtodzenie i grzanie /
bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ - Power Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chiodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kW]* Dhugosé instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chtodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
ka wewngtrzna PCA-RP71HAQ 2.100,- 71/76 50/30 4.845,~
e PUHZ-ZRP71VHA 2.745,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -15 ~ +46, grz.: -20 ~ +21
**Di. instalacji chfodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wiacz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,~
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PKA-RP KAL

Urzadzenia Scienne

PAR-SL97A-E

Single Split / Power Inverter / chlodzenie i grzanie

PKA-RP - Urzadzenia scienne / chlodzenie i grzanie / pilot zdalnego sterowania na podczerwien w zestawie

PUHZ-ZRP100VHA/YHA

PUHZ - Power Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chiodzenie i grzanie

PUHZ-ZRP60/71VHA

]

PUHZ-ZRP35/50VKA

Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kKW]* Diugos¢ instalacji iczej Cena
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostka wewnetrzna PKA-RP35HAL 1.030,- 36/4,1 50/30 3.200,-
e PUHZ-ZRP35VKA 2.170,-
Jednostka wewnetrzna PKA-RP50HAL 1.075,- 46/50 50/30 3.485,-
e PUHZ-ZRP50VKA 2.410,-
Jednostka wewnetrzna PKA-RPBOKAL 1.280,- 6,1/7,0 50/30 3.895,-
e PUHZ-ZRP60VHA 2.615,-
Jednostka wewnetrzna PKA-RP71KAL 1.620,- 71/80 50/30 4.365,-
zewnetrzna PUHZ-ZRP71VHA 2.745,-
Jednostk gtrzna PKA-RP100KAL 1.940,- 10,0/11,2 75/30 5.810,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP100YKA 3.870,-
gtrzna PKA-RP100KAL 1.940,- 10,0/11,2 75/30 5.510,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP100VKA 3.570,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: PUHZ-ZRP35/50VKA cht.: -15 ~ +46, grz.: -11 ~ +21; PUHZ-ZRP60/71VHA/PUHZ-ZRP100YKA/VKA  cht. -15 ~ +46, grz.: -20 ~ +21
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Urzadzenia scienne
Single Split / Standard Inverter / chtodzenie i grzanie
PKA-RP - Urzadzenia scienne / chiodzenie i grzanie / pilot zdalnego sterowania na podczerwien w zestawie
PUHZ - Zubadan Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chfodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnos¢ [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
gtrzna PKA-RP100KAL 1.940,- 94/11,2 50/ 30 5.050,-
Jed! ka zewnetrzna PUHZ-P100VHA 3.110,-
gtrzna PKA-RP100KAL 1.940,- 94/11,2 50/30 5.205,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-P100YHA 3.265,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -15 ~ +46, grz.: -15 ~ +21
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E 225,-
PAR-31MAA pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E 290,-
PAC-SH29TC-E adapter podtgczenia pilota PAR-31MAA i PAC-YT52CRA 35,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
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PUHZ-SHW112VHA-A/YHA-A

Urzadzenia Scienne

Single Split / Zubadan Inverter / chtodzenie i grzanieie

PKA-RP - Urzadzenia scienne / chlodzenie i grzanie / pilot zdalnego sterowania na podczerwien w zestawie

PUHZ - Zubadan Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chlodzenie i grzanie

L IVI®

MR. SLIM

PAR-SL97A-E PKA-RP KAL

ZUBADAN

“TNew Genoration

Jednostka Model Cena jednostki ~ Wydajnosé [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej**  Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostk etrzna PKA-RP100KAL 1.940,- 10,0/11,2 75730 7.550,-
Zna PUHZ-SHW112VHA-A 5.610,-
Jednostk etrzna PKA-RP100KAL 1.940,- 10,0/11,2 75730 8.020,-
Zna PUHZ-SHW112YHA-A 6.080,-

*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -15 ~ +46, grz.: -25 ~ +21
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
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PSA-RP71-140KA PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125/140VHA/YHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100-140VKA/YKA

Urzadzenia stojace
Single Split / Power Inverter / chlodzenie i grzanie

PSA-RP - Urzadzenia stojace inwerterowe / chtodzenie i grzanie / przewodowy pilot zdalnego sterowania zintegrowany
z urzadzeniem
PUHZ - Power Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chiodzenie i grzanie

Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kW]* Dhugosé instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)

Jednostka wewnetrzna PSA-RP71KA 1.765,- 71176 50/30 4510,-

e PUHZ-ZRP71VHA 2.745,-
Jednostka wewnetrzna PSA-RP100KA 2.000,- 10,0/11,2 75/30 5.870,-

e PUHZ-ZRP100YKA 3.870,-
Jednostka wewngtrzna PSA-RP100KA 2.000,- 10,0/11,2 75/30 5.570,-

etrzna PUHZ-ZRP100VKA 3.570,-
Jednostka wewnegtrzna PSA-RP125KA 2.115,- 12,5/14,0 75/30 6.295,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP125YKA 4.180,-

gtrzna PSA-RP125KA 2.115,- 12,5/14,0 75/30 5.970,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP125VKA 3855,-

gtrzna PSA-RP140KA 2.185,- 13,4/16,0 75/30 7.050,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP140YKA 4.865,-

etrzna PSA-RP140KA 2.185,- 13,4/16,0 75/30 6.675,-
Jednostka zewnetrzna PUHZ-ZRP140VKA 4.490,-

*Gwarantowany zakres zastosowania °C: PUHZ-ZRP71VHA cht.: -15 ~ +21, grz.: -20 ~ +21; PUHZ-ZRP100/125/140YKA cht.: -15 ~ +46, grz.: -20 ~ +21
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej

Urzadzenia stojace

Single Split / Standard Inverter / chtodzenie i grzanie

PSA-RP - Urzadzenia stojace / chfodzenie i grzanie / przewodowy pilot zdalnego sterowania zintegrowany z urzadzeniem
PUHZ - Standard Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie/ 230 V / 400 V

Jednostka Model Cena jednostki ~ Wydajnosé [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chtodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
etrzna PSA-RP100KA 2.000,- 94/11,2 50/30 5.110,-
gtrzna PUHZ-P100VHA 3.110,-
etrzna PSA-RP100KA 2.000,- 94/11,2 50/30 5.265,-
etrzna PUHZ-P100YHA 3.265,-
Zna PSA-RP125KA 2.115,- 12,3/14,0 50/30 5.615,-
etrzna PUHZ-P125VHA 3.500,-
etrzna PSA-RP125KA 2.115,- 12,3/14,0 50/30 5.790,-
J zewnetrzna PUHZ-P125YHA 3.675,-
wewnetrzna PSA-RP140KA 2.185,- 13,6/16,0 50/30 6.265,-
zewnetrzna PUHZ-P140VHA 4.080,-
J wewnetrzna PSA-RP140KA 2.185,- 13,6/16,0 75/30 6.470,-
zewnetrzna PUHZ-P140YHA 4.285,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -15 ~ +46, grz.: -15~ +21
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
MAC-333IF-E interfejs wejsc/wyjsc i M-Net 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
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PUHZ-ZRP35/50VKA
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PUHZ-ZRP60/71VHA

PUHZ-ZRP100-140YKA

Urzadzenia kanatowe z pompka skroplin
Single Split / Power Inverter / chlodzenie i grzanie
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SUZ-KA 35VA

SUZ-KA50-71VA

PEAD-RP - Urzadzenia kanatowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ - Power Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chlodzenie i grzanie

MR. SLIM

PEAD-RP

Jednostka Model Cena jednostki ~ Wydajnosé [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej**  Cena zestawu
netto (Euro) chtodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostk zna PEAD-RP35JAQ 1015,- 36/41 50/30 3.185,-
Zna PUHZ-ZRP35VKA 2170,-
Jednostk zna PEAD-RP50JAQ 1145,- 50/6,0 50/30 3.555,-
Zna PUHZ-ZRP50VKA 2410,-
Jednostka wewnetrzna PEAD-RP60JAQ 1335,- 6,1/7,0 50/30 3.950,-
Zna PUHZ-ZRP60VHA 2615,-
Jednostka wewnetrzna PEAD-RP71JAQ 1385,- 7,1/80 50/30 4.130,-
Zna PUHZ-ZRP71VHA 2745,-
Jednostk zna PEAD-RP100JAQ 1715,- 10,0/11,2 75/30 5.585,-
Jednostk Zna PUHZ-ZRP100YKA 3870,-
Zna PEAD-RP125JAQ 2010,- 12,5/14,0 75/30 6.190,-
Jednostk Zna PUHZ-ZRP125YKA 4180,-
Zna PEAD-RP140JAQ 2415,- 13,4/16,0 75/30 7.280,-
Jednostk gtrzna PUHZ-ZRP140YKA 4865,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: PUHZ-ZRP35/50VKA cht.: -15 ~ +46, grz.: -11 ~ +21; PUHZ-ZRP60/71VHA/PUHZ-ZRP100/125/140YKA cht.: -15 ~ +46, grz.: -20 ~ +21
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Urzadzenia kanatowe z pompka skroplin
Single Split / Standard Inverter / chtodzenie i grzanie
PEAD-RP - Urzadzenia kanatowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
SUZ - Standard Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chfodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnos¢ [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chitodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
etrzna PEAD-RP35JAQ 1.015,- 36/4,1 20/12 2.150,-
Jednostka zewnetrzna SUZ-KA35VA 1.135,-
gtrzna PEAD-RP50JAQ 1.145,- 49/5,9 30/30 2.645,-
Jednostka zewnetrzna SUZ-KA50VA 1.500,-
etrzna PEAD-RP60JAQ 1.335,- 57/7,0 30/30 2.865,-
Jednostka zewnetrzna SUZ-KAGOVA 1.530,-
etrzna PEAD-RP71JAQ 1.385,- 7,1/8,0 30/30 3.105,-
Jednostka zewnetrzna SUZ-KA71VA 1.720,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: SUZ-KA35VA cht.: -10 ~ +46, grz.: -10~ +24; SUZ-KA50/60/71VA cht.: -15 ~ +46, grz.: -10~ +24
**Dt. instalacji chfodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SAB8HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
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PEAD-RP PUHZ-SHW112-140VHA-A/YHA-A
Urzadzenia kanatowe z pompka skroplin
Single Split / Zubadan Inverter / chtodzenie i grzanie
ZUBADAN
PEAD-RP - Urzadzenia kanatowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ - Zubadan Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chtodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kKW]* Diugos¢ instalacji iczej Cena
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostka wewnetrzna PEAD-RP100JAQ 1.715,- 100/11,2 75/30 7.325,-
e PUHZ-SHW112VHA-A 5.610,-
Jednostka wewnetrzna PEAD-RP100JAQ 1.715,- 12,5/14,0 75/30 7.795,-
e PUHZ-SHW112YHA-A 6.080,-
Jednostka wewnetrzna PEAD-RP125JAQ 2,010, 13,4/160 75/30 8.500,

PUHZ-SHW140YHA-A 6.580,-

*Gwarantowany zakres zastosowania °C: PUHZ-ZRP35/50VKA cht.: -15 ~ +46, grz.: -25~ +21
**Di. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
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PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125/140VHA/YHA PEAD-RP

Urzadzenia kanatowe z pompka skroplin
Single Split / Standard Inverter / chlodzenie i grzanie

PEAD-RP - Urzadzenia kanatowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ - Standard Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chiodzenie i grzanie/ 230 V

Jednostka Model Cena jednostki ~ Wydajnosé [kW]* Diugos¢ instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostk etrzna PEAD-RP100JAQ 1.715,- 94/11,2 50/30 4.825,-
Zna PUHZ-P100VHA 3.110,-
Jednostk etrzna PEAD-RP125JAQ 2.010,- 12,3/14,0 50/30 5.510,-
Zna PUHZ-P125VHA 3.500,-
Jednostk gtrzna PEAD-RP140JAQ 2.415,- 13,6/16,0 50/30 6.495,-
Zna PUHZ-P140VHA 4.080,-
*Gwarantowany zakres zastosowania °C: cht.: -15 ~ +46, grz.: -15~ +21
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Urzadzenia kanatowe z pompka skroplin
Single Split / Standard Inverter / chtodzenie i grzanie
PEAD-RP - Urzadzenia kanatowe / chfodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ - Standard Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chlodzenie i grzanie/ 400V
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kW]* Dtugosé instalacji chtodniczej** Gena zestawu
netto (Euro) chtodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostk Zna PEAD-RP100JAQ 1.715,- 94/11,2 50/30 4.980,-
Zna PUHZ-P100YHA 3.265,-
Jednostk zna PEAD-RP125JAQ 2.010,- 12,3/14,0 50/30 5.685,-
Jednostk Zna PUHZ-P125YHA 3.675,-
zna PEAD-RP140JAQ 2415,- 13,6/16,0 50/30 6.700,-
Jednostk Zna PUHZ-P140YHA 4.285,-
*Gwarantowany zakres zastosowania C: cht.: -15 ~ +46, grz.: -15~ +21
**Dt. instalacji chtodniczej mierzona po rurze cieczowej lub gazowej
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytgcz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
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PUHZ-RP200/250YKA

PEA-RP

Urzadzenia kanatowe o wysokim sprezu
Single Split / Power Inverter / chlodzenie i grzanie

PEA-RP - Urzadzenia kanatowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ - Power Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chiodzenie i grzanie

PUHZ-P200/250YHA

Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kKW]* Diugos¢ instal j Cena
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostka wewnetrzna PEA-RP200GAQ 1.825,- 19,0/224 120/30 9.415,-
e PUHZ-RP200YKA 7.590,-
Jednostka wewnetrzna PEA-RP250GAQ 2.095,- 22,0/27,0 120/30 10.605,-
e PUHZ-RP250YKA 8.510,-
Jednostka wewnetrzna PEA-RP400GAQ 3.470,- 38,0/44,8 120/30 18.650,-
e PUHZ-RP200YKA x 2 7.590,- x 2
Jednostka wewnetrzna PEA-RP500GAQ 3.945,- 44,0/54,0 120/30 20.965,-
zewnetrzna PUHZ-RP250YKA x 2 8.510,-x 2
Urzadzenia kanatowe o wysokim sprezu
Single Split / Standard Inverter / chtodzenie i grzanie
PEA-RP - Urzadzenia kanatowe / chtodzenie i grzanie / bez pilota zdalnego sterowania w zestawie
PUHZ - Standard Inverter / Urzadzenia zewnetrzne / chiodzenie i grzanie
Jednostka Model Cena jednostki  Wydajnosé [kW]* Dhugosé instalacji chtodniczej** Cena zestawu
netto (Euro) chiodzenie / grzanie poziom / pion (m) netto (Euro)
Jednostka wewnetrzna PEA-RP200GAQ 1.825,- 19,0/22,4 70/30 8.590,-
etrzna PUHZ-P200YHA 6.765,-
Jednostka wewnetrzna PEA-RP250GAQ 2.095,- 22,0/27,0 70/30 9.465,-
etrzna PUHZ-P250YHA 7.370,-
gtrzna PEA-RP400GAQ 3.470,- 38,0/4438 70/30 17.000,-
etrzna PUHZ-P200YHA x 2 6.765,- x 2
gtrzna PEA-RP500GAQ 3.945,- 44,0/54,0 70/30 18.685,-
zewnetrzna PUHZ-P250YHA x 2 7.370,-x 2
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-

38/ Mr. Slim
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Modut sterujacy zewnetrznym wymiennikiem
chtodzenie i grzanie

1 Modut sterujacy zewnetrznym wymiennikiem 2 Centrala wentylacyjna

3 Automatyka centrali wentylacyjnej 4 Jednostka zewnetrzna

5 Wymiennik ciepta/chtodu 6 Przewody sterujace

7 Instalacja z czynnikiem chtodniczym R410A 8 Czujnik temperatury na przewodach chtodniczych

9 Czujnik temperatury na powietrzu
Model Opis Cena netto

(Euro)

PAC-IF012B-E Modut sterujacy zewngtrznym wymiennikiem 1.170,-
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Urzadzenia zewnetrzne do uzytku z PAC-IF012B-E

Jednostka Wydajnoscé [kW]* chtodzenie / grzanie Max. dt. instalacji chtodniczej [m]  Zasilanie Cena jednostki
netto (Euro)
Zubadan Inverter (Regulacja mocy zewnetrznym sygnatem lub temperatura powietrza powrotnego)
PUHZ-SHW112VHA-A 10,0/11,2 75/30 220 -240,1,50 5.610,-
PUHZ-SHW112YHA-A 10,0/11,2 75/30 380 -415,3,50 6.080,-
PUHZ-SHW140YHA-A 12,5/14,0 75/30 380 -415,3,50 6.580,-
Power Inverter (Regulacja mocy zewnetrznym sygnatem lub temy 3 powietrza p go)
PUHZ-ZRP35VKA 35/4,1 50/30 220 -240,1,50 2.170,-
PUHZ-ZRP50VKA 5,0/6,0 50/30 220 -240,1,50 2.410,-
PUHZ-ZRP60VHA 6,0/7,0 50/30 220 —240,1,50 2.615,-
PUHZ-ZRP71VHA 7,11/8,0 50/30 220 - 240, 1,50 2.745,-
PUHZ-ZRP100VKA 10,0/11,2 75/30 220 -240,1,50 3.570,-
PUHZ-ZRP100YKA 10,0/11,2 75/30 380 - 415, 3, 50 3.870,-
PUHZ-ZRP125VKA 12,5/14,0 75/30 220 -240,1,50 3.855,-
PUHZ-ZRP125YKA 12,5/14,0 75/30 380 - 415, 3, 50 4.180,-
PUHZ-ZRP140VKA 14,0/16,0 75/30 220 - 240, 1, 50 4.490,-
PUHZ-ZRP140YKA 14,0/16,0 75/30 380 - 415, 3,50 4.865,-
PUHZ-RP200YKA 20,0/22,4 120/30 380 - 415, 3, 50 7.590,-
PUHZ-RP250YKA 25,0/27,0 120/30 380 -415,3,50 8.510,-
Standard Inverter (Regulacja mocy temp powietrza p go)
SUZ-KA25VA 6,6/32 20/12 220 -240,1,50 1.065,-
SUZ-KA35VA 3,5/4,1 20/12 220 - 240, 1, 50 1.135,-
SUZ-KA50VA 50/5,9 30/30 220 -240,1,50 1.500,-
SUZ-KA6OVA 6,0/7,0 30/30 220 - 240, 1,50 1.530,-
SUZ-KA71VA 7,1/8,0 30/30 220 -240,1,50 1.720,-
PUHZ-P100VHA 9,4/11,2 50/30 220 -240,1,50 3.110,-
PUHZ-P100YHA 94/11,2 50/30 380 - 415, 3, 50 3.265,-
PUHZ-P125VHA 12,3/14,0 50/30 220 -240,1,50 3.500,-
PUHZ-P125YHA 12,3/14,0 50/30 380 - 415, 3, 50 3.675,-
PUHZ-P140VHA 13,6/16,0 50/30 220 -240,1,50 4.080,-
PUHZ-P140YHA 13,6/16,0 50/30 380 - 415, 3, 50 4.285,-
PUHZ-P200YHA 19,0/22,4 70/30 380 - 415, 3,50 6.765,-
PUHZ-P250YHA 22,0/27,0 70/30 380 - 415, 3, 50 7.370,-
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PAR-31MAA pilot przewodowy DELUX 290,-
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Multi Split - tryb symultaniczny

urzadzenie kasetonowe
SLZ (Slave)

urzadzenie kasetonowe
SLZ (Slave)

urzadzenie kasetonowe
SLZ (Slave)

MR. SLIM / MULTI SPLIT

urzadzenie kasetonowe,
SLZ (Slave)

oswietlenie oswietlenie
f‘\
opcjonalne
rozdzielacz sterowanie pilotem
/_\ i przewodowym
\
S
&3 :
pilot
bezprzewodowy
PUHZ urzadzenie
zewngtrzne
Potaczenia Multi Split z urzadzeniami zewnetrznymi (symultaniczne)
PUHZ-(ZR)P, PUHZ-SHW
Indeks mocy Dwa 50:50 Dwa 50:50 Trzy 33:33:33 Cztery 25:25:25:25
71 35+ 35
100/112 50 + 50
125/140 60 + 60
140 71+71 50 + 50 +50
200 100 + 100 60 + 60 + 60 50 + 50 +50 + 50
250 125+ 125 +71+71 60 + 60 + 60 + 60
Rozdzielacz MSDD-50TR-E MSDD-50WR-E MSDT-111R-E MSDF-1111R-E
Cena netto (Euro) 80,- 85,~ 290,- 315,-
Dobdr jednostek wewnetrznych
Typ Indeks mocy
Urzadzenia 4-st / iar SLZ-KA 35 do 50
Urzadzenia k 4-sti PLA-(Z)RP 35do 125
Urzadzenia kanalowe PEAD-RP 35do 125
Urzadzenia podstropowe PCA-RP 36 do 125
Urzadzenia Scienne PKA-RP 37 do 100
Urzadzenia stojace PSA-RP 71do 125
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MR. SLIM / AKCESORIA

Akcesoria Mr. Slim

Jednostki Wewnetrzne
PKA-RP

Urzadzenia Kasetonowe
PLA-RP

Model Opis Cena netto (Euro)
PAR-31MAA pilot przewodowy z programatorem tygodniowym; wymaga PAC-SH29TC-E 290,-
PAC-SH29TC-E adapter podtaczenia pilota PAR-31MAA i PAC-YT52CRA 35,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy, wymaga PAC-SH29TC-E 225,-
MAC-333IF-E interfejs M-NET, ON/OFF i wej$¢/wyj$¢ dla SUZ lub MXZ 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SES5RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
PAC-SH75DM-E pompka skroplin ( PKA-RP35 do 50 ) 230,-
PAC-SH94DM-E pompka skroplin ( PKA-RP60 do 100 ) 230,-
PLP-6BALM maskownica + pilot bezprzewodowy (PAR-SL97A-E) 600,-
PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy; wymaga PAR-SA9FA 345,-
PAR-SA9FA-E odbiornik podczerwieni pilota bezprzewodowego 195,-
PLP-6BAJ maskownica z opu: ym filtrem 875,-
PLP-6BA maskownica bez pilota 65,-
PAC-SATME-E czujnik "i-see" - pirometryczny pomiar temperatury 80,-
PAR-31MAA pilot przewodowy z programatorem tygodniowym 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
MAC-333IF-E interfejs M-NET, ON/OFF i wejs¢/wyjs¢ dla SUZ lub MXZ 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi 195,-
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
PAC-SH59KF-E filtr klasy EU7 245,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wtacz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik y pomieszczenia 65,-
PAC-SH53TM-E kaseta wielofunkcyjna do filtra klasy EU7 335,-
PAC-SH48AS-E panel 225,-
PAC-SH51SP-E ecie wylotu 225,-
PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy; sygnat impulsowy 225,~
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
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Akcesoria Mr. Slim

MR. SLIM / AKCESORIA

Urzadzenia Kanatowe Model Opis Cena netto (Euro)

PEAD-RP PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy dotykowy 440,-
PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy 345,-
PAR-SA9CA-E odbiornik sygnatu pilota bezprzewodowego 195,-
MAC-333IF-E interfejs wejs¢/wyjsc i M-Net dla SUZ 210,-
MAC-5571F-E interfejs WiFi 195,-
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
PAC-SFA0RM-E adapter zdalnej kontroli pracy; sygnat impulsowy 225,-
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
PAC -KE 92TB-E filtr wysokowydajny ( PEAD-RP35 do 50JAQ ) 235,-
PAC -KE 93TB-E filtr wysokowydajny ( PEAD-RP80 do 71JAQ ) 270,-
PAC -KE 94TB-E filtr wysokowydajny ( PEAD-RP100 do 125JAQ ) 335,-
PAC -KE 95TB-E filtr wysokowydajny ( PEAD-RP140JAQ ) 375,-

PEA-RP PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy; sygnat impulsowy 225,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
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MR. SLIM / AKCESORIA

Akcesoria Mr. Slim

Urzadzenia Podstropowe  Model Opis Cena netto (Euro)

PCA-RP / PCA-RP-HAQ PAR-31MAA pilot przewodowy 290,-
PAC-YT52CRA pilot przewodowy 225,-
MAC-333IF-E interfejs M-NET, ON/OFF i wejs¢/wyj$é 210,-
MAC-557IF-E interfejs WiFi (*skontaktuj sie z Dziatem technicznym) 195,-
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy; sygnat impulsowy 225,-
PAC-SAB8HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,-
PAC-SH83DM-E pompka skroplin ( PCA-RP50KAQ ) 230,-
PAC-SH88KF-E filtr wysokowydajny ( PCA-RP50KAQ ) 100,-
PAC-SH85DM-E pompka skroplin ( PCA-RPBOKAQ ) 230,-
PAC-SH89KF-E filtr wysokowydajny ( PCA-RP60 do 71KAQ ) 100,-
PAC-SHI0KF-E filtr wysokowydajny ( PCA-RP100 do 140KAQ ) 120,-
PAC-SH84DM-E pompka skroplin 230,-
PAR-SL94B-E pilot bezprzewodowy + odbiornik podczerwieni; wymaga MAC-333IF-E dla KAQ (interfejs niewymagany) 345,-

Urzadzenia Stojace
MAC-557IF-E interfejs WiFi (*skontaktuj sig z Dziatem technicznym) 195,-
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB 320,-
ME-AC-MBS-1 interfejs ModBus 445,-
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytgacz; sygnat progowy 45,-
PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy; sygnat impulsowy 225,~
PAC-SA88HA-E adapter zdalnego monitorowania pracy 60,-
PAC-SG96HR-E dodatkowe zlgcze zasilania 65,~
PAC-SE41TS-E dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia 65,~
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Akcesoria Mr. Slim

MR. SLIM / AKCESORIA

Jednostki Zewnetrzne Model Opis Cena netto (Euro)
MXZ PAC-AK52YP-E adapter do podtgczania jednostek o indeksie 100 ( MXZ-8B140 do 160 ) 165,-
PAC-AK350CVR obudowa do PAC-AK31/52/53 685,-
PAC-AK31BC rozgateznik dla 3 jednostek wewnetrznych 785,-
PAC-AK53BC rozgateznik dla 5 jednostek wewnetrznych 935,-
suz PAC-IFO12B-E modut zewnegtrznego iennika w obudowie (1 kpl) 1.170,-
PUHZ-P MSDD-50TR-E trojnik do uktadu multi; dia uktadu podwdjnego (50:50) (PUHZ-P100 do 140) 80,-
PAC-SG59SG-E naktadka ukierowania powietrza ( PUHZ-P100 do 250 ) 105,-
PAC-SH63AG-E ostona wylotu powietrza 415,-
PAC-SF83MA-E styk sieci M-NET 230,-
PAC-SG64DP-E taca skroplin 290,-
PAC-IF012B-E modut zewnetrznego wymiennika w obudowie (1 kpl) 1.170,-
PAC-SG61DS-E krdciec odptywu skroplin 30,-
MSDT-111R-E trojnik do uktadu multi; dia uktadu potréjnego (33:33:33) ( PUHZ-P140 do 250 ) 290,-
MSDD-50WR-E trojnik do uktadu multi; dla uktadu podwdjnego (50:50) ( PUHZ-P200 do 250 ) 85,-
MSDF-1111R-E tréjnik do uktadu multi; dla uktadu poczwornego (25:25:25:25) 315,-
PUHZ-ZRP PAC-SG58SG-E naktadka ukierowania powietrza ( PUHZ -ZRP35 do 50 ) 140,-
PAC-SG56AG-E ostona wylotu powietrza 295,-
PAC-SG81DR-E filtr chemiczny 170,-
PAC-SG63DP-E taca skroplin 245,-
PAC-SJO6AG-E ostona przeciwsniegowa 340,-
PAC-SJ07SG-E kierownica powietrza 195,-
PAC-SJ08DS-E krocec odptywu kondenstau 45,-
PAC-SJ18MA-E adapter m-net 230,-
PAC-SG82DR-E filtr chemiczny ( PUHZ -ZRP60 do 250 ) 190,-
PAC-SF83MA-E styk sieci M-NET ( PUHZ-ZRP35 do 250 ) 230,-
PAC-IFO12B-E modut zewnetrznego wymiennika w obudowie (1 kpl) 1.170,-
PAC-SG61DS-E krdciec odptywu skroplin 30,-
PAC-SH63AG-E ostona wylotu powietrza ( PUHZ-ZRP60 do 71)) 415,-
PAC-SG59SG-E naktadka ukierowania powietrza 105,-
PAC-SG64DP-E taca skroplin 290,-
MSDD-50TR-E trojnik do uktadu multi, dla uktadu podwdjnego (50:50) ( PUHZ-ZRP71 do 140) 80,-
PAC-SH97DP-E taca skroplin ( PUHZ-ZRP100 do 250 ) 435,-
PAC-SH96SG-E naktadka ukierowania powietrza 205,-
PAC-SH95AG-E ostona wylotu powietrza (dla indeksu ZRP100-(Z)RP250 2 x PAC-SHI6SG-E) 435,-
MSDT-111R-E tréjnik do uktadu multi; dia uktadu potréjnego (33:33:33) ( PUHZ-ZRP140 do 250 ) 290,-
MSDD-50WR-E tréjnik do uktadu multi, dla uktadu podwéjnego (50:50) ( PUHZ-ZRP200 do 250 ) 85,-
MSDF-1111R-E tréjnik do uktadu multi; dla uktadu poczwornego (25:25:25:25) 315,-
PUHZ-SHW PAC-SG59SG-E naktadka ukierowania powietrza ( PUHZ-SHW80 do 230 ) 105,-
PAC-SH63AG-E ostona wylotu powietrza (wymagane 2 x PAC-SH63AG-E) 415,-
MSDD-50TR-E tréjnik do ukfadu multi; dla uktadu podwdjnego (50:50) 80,-
MSDD-50WR-E tréjnik do uktadu multi; dla uktadu podwéjnego (50:50) 85,-
MSDD-1111R-E tréjnik do uktadu multi; dla uktadu poczwdrnego (25:25:25:25) 315,-
PAC-SF83MA-E styk sieci M-NET 230,-
PAC-IF012B-E modut zewnetrznego wymiennika w obudowie (1 kpl) 1.170,-
PAC-SG64DP-E taca skroplin 290,-
PAC-SG61DS-E krdciec odptywu skroplin 30,-
PAC-IFO51B-E 1 interfejs pompy ciepta master 1.315,-
PAC-SE58RA-E adapter sterowania grzatkami odptywu skroplin 65,-
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LOSSNAY

LGH-15-100RX5 / LGH 150-200RX5 LGF-100GX-E
Centrale rekuperacyjne LOSSNAY
LGF - centrala wentylacyjna, stojaca, w wykonaniu higienicznym
Model Wydajnosc powietrzna Poziom cisnienia akustycznego Maksymalna sprawnosc odzysku Cena netto
[m*/h] (dBA]) [%] (Euro)
LGF-100GX-E 995 47 80 na zapytanie
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PZ-60DR-E pilot nascienny 295,-
LGH - urzadzenia kanatowe
Model Wydajnosc powietrzna Poziom cisnienia akustycznego Maksymalna sprawnosc odzysku Cena netto
[m*/h] (dB[A]) [%] (Euro)
LGH-15RX5 150 26,5 85,5 975,-
LGH-25RX5 250 25,0 83,5 1.220,-
LGH-35RX5 350 28,5 88,0 1.690,-
LGH-50RX5 500 30,5 86,0 2.090,-
LGH-65RX5 650 32,0 86,0 3.140,-
LGH-80RX5 800 32,0 87,5 3.225,-
LGH-100RX5 1.000 34,0 87,0 3.500,-
LGH-150RX5 1.500 36,0 81,0 6.500,-
LGH-200RX5 2.000 37,0 83,0 7.220,-
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
PZ-60DR-E pilot nadci dla LGH-RX5 295,-
PZ-25RFM-E filtr klasy F/G7 dla LGH-15/25RX5 470,-
PZ-35RFM-E filtr klasy F/G7 dla LGH-35RX5 520,-
PZ-50RFM-E filtr klasy F/G7 dla LGH-50RX5 560,-
PZ-65RFM-E filtr klasy F/G7 dla LGH-65RX5 610,-
PZ-80RFM-E filtr klasy F/G7 dla LGH-80/150RX5, dla LGH-150RX5 wymagane 2 szt. 640,- / 1.280,- 2 szt.
PZ-100RFM-E filtr klasy F/G7 dla LGH-100/200RX5, dla LGH-200RX5 wymagane 2 szt. 710,- / 1.420,- 2 szt.
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LOSSNAY

LGH-50RSCD-E LGH-40ES-E

VL-100U5-E

LGH - urzadzenia kanatowe dedykowane do integracji z inteligentnymi budynkami

Model Wydajnosc powietrzna Poziom cisnienia akustycznego Maksymalna sprawnos¢ odzysku Cena netto
[m3/h] (dB[A]) [%] (Euro)
LGH-50RSDC-E 395 31,0 84,0 3.810,-
VL - urzadzenia Scienne
Model Wydajnosé powietrzna Poziom cisnienia y M pi Cena netto
[m?/h] (dB[A]) [%] (Euro)
VL-100U5-E 105 43,0 80,0 445,-
Akcesoria
Model Opis Cena netto
(Euro)
P-100HF5-E filtr klasy F/G7 (VL-100U5-E) cena na zapytanie
P-100HF5-E filtr wymienny (EU-G3) (VL-100U5-E) cena na zapytanie
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JET TOWEL / OSUSZACZE

MJ-E16VX-S1

Suszarki do rak Jet Towel

Jet Towel (srebrny)

Jet Towel (czarny)

Model Opis Cena netto
(EUR)
JT-MC206GS-W-E Mini Jet Towel 810,-
JT-SB216JSH-W-CE Jet Towel biaty 1.855,-
JT-SB216JSH-DG-CE Jet Towel czarny 1.950,-
JT-SB216JSH-S-CE Jet Towel srebrny 2.060,-
Osuszacze domowe
Model Opis Cena netto
(EUR)
MJ-E16VX-S1 osuszacz domowy 715,-
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